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Вы только встали на якорь в голубой лагуне. Экран монитора 

показывает ваше точное местоположение, а кондиционер освежает 

воздух в каюте. Вы достаете из холодильника бутылку прекрасного 

холодного Шардоне и, раскупорив ее, общаетесь с внешним миром в 

Твиттере и проверяете вашу электронную почту. Приготовляя салат, 

вы с улыбкой вдыхаете аромат свежеиспеченного хлеба из духовки. Вы 

никогда не задумываетесь, откуда берется энергия, обеспечивающая 

все эти удобства на борту яхты. Вам незачем думать об этом – 

обратившись в Mastervolt, вы обрели «энергетическую независимость». 

Мы с удовольствием предлагаем Вам новый каталог Mastervolt, 

включающий все продукты и системы, которые должны сделать ваше 

плавание настолько комфортабельным, насколько это возможно. Bсе 

наши изделия синтезируют надежность и качество, инновационные идеи и 

передовые разработки, обеспечивающие максимальную эффективность. 

Это результат десятилетий работы, опыта и ноу-хау, объединенных с 

энтузиазмом наших специалистов и с их преданностью своему делу.

Вашему вниманию доступен также другой каталог –  «Каталог 

морских систем». Основное внимание в этом буклете уделено нашим 

полностью совместимым и полностью интегрированным силовым 

системам, не углубляясь в описание отдельных продуктов. В нем 

представлены наши взгляды на будущее с точки зрения развития 

интеллектуальных интегрированных систем, уже используемых в 

жилых помещениях и в автомобилях.

В любом случае, независимо от того, покупаете ли вы отдельное изделие 

или всю систему, Mastervolt – это правильный выбор. Глобальная 

репутация компании Mastervolt, которая имеет международную сеть, 

охватывающую приблизительно 80 стран, растет в той же степени, как 

и популярность ее продукции. Этому будет способствовать и наша 

«Зеленая программа», в которой Mastervolt устанавливает новые 

экологические стандарты, используя успешные разработки в областях 

солнечных источников питания и гибридных энергетических решений. 

Я надеюсь, что вы и дальше будете наслаждаться комфортом и 

спокойствием, которые предлагают Вам наши приборы и системы. 

Пол Кенник, генеральный директор компании Mastervolt

     Энергия от Mastervolt
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Миссия Mastervolt – обеспечить своих клиентов такими бортовыми 

источниками питания, на которые они могут положиться, находясь 

в любой точке мира. Наши приборы и системы предоставляют 

энергетическую независимость – вы можете плыть куда угодно 

и подключать любое оборудование. Чтобы гарантировать вашу 

автономность, Mastervolt всегда выбирает высшее качество и 

инновационные решения. Кроме того, нас отличает еще одна черта – 

желание быть лучшими в своем деле. Результаты можно увидеть в тех 

исключительных продуктах, которые представлены в этом буклете. 

То же самое относится и к нашим интеллектуальным системам, с 

которыми вы можете ознакомиться в брошюре «Энергетические 

системы Mastervolt».

Мировой бренд класса А.
Выбирая отдельное изделие или полную систему, вы можете смело 

положиться на эффективную и безопасную продукцию Mastervolt, 

гарантом которой является всемирно известный бренд. Дилеров Mas-

tervolt можно найти в более чем 80 странах мира. Все они обладают 

достаточным опытом и квалификацией, чтобы предоставить Вам 

первоклассное обслуживание. Мы проводим регулярные учебные 

курсы, которые позволяют этим специалистам быть в курсе всех 

наших последних разработок. Наши дилеры могут предоставить 

Вам полную информацию по вопросам технического обслуживания, 

установки, модернизации и ремонта.

Для профессионалов и любителей
Для буксира и роскошной парусной яхты, для круизного судна и 

баркаса, для профессионалов и любителей – Mastervolt предлагает 

продукты и системы, которые нужны всем. Нигде больше вы найдете 

такого широкого выбора энергетических систем и их модификаций. 

Батареи, зарядные устройства, инверторы, информационные панели, 

цифровые распределительные щиты, судовые электроприводы и 

полностью интегрированные системы – широкий спектр предложений 

Mastervolt включает решения, удовлетворяющие любым требованиям 

к бортовому оборудованию – от 12, 24 и 48 В постоянного тока до 230 

и 120 В переменного тока с частотами 50 и 60 Гц.

            Энергетическая независимость
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Сотрудники Mastervolt: 
             их миссия и их стремление

В компании Mastervolt насчитывается около 150 штатных 

специалистов. Большинство из них работает в главном офисе в 

Амстердаме. Кроме того, сотни профессионалов, преданных делу 

Mastervolt, работают в дистрибьюторских, дилерских и сервисных 

центрах, расположенных во многих странах мира. Всех их объединяет 

одна миссия и одно стремление. 

Наша миссия состоит в том, чтобы предоставлять надежные 

энергетические системы, которые можно использовать в тех 

точках мира, где доступ к обычным сетям питания или генерация 

электроэнергии традиционными способами невозможны. Эта цель 

достигается постоянным внедрением инноваций, особенно в областях 

производства экологически чистой энергии и применения судовых 

электроприводов. 

А в чем же стремление? Оно в том, чтобы осуществить эту 

миссию, разрабатывая и внедряя лучшие, самые инновационные 

энергетические приборы и системы. Исследования и разработки, 

таким образом, находятся в центре внимания Mastervolt. Несмотря 

на собственные исследовательские работы, мы также сотрудничаем 

с партнерами, такими как университеты, проектные организации 

и промышленные предприятия. Результатом является постоянно 

растущая благополучная компания с неформальной и открытой 

атмосферой, в которой профессионализм и удовольствие от работы 

идут рука об руку.

Главный офис Mastervolt в Амстердаме.
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Расширенный спектр услуг и гарантий 
Наша деятельность не ограничивается продажей оборудования. 

Напротив, Mastervolt предлагает полную двухлетнюю гарантию на все 

изделия и комплектующие, и до семи лет гарантии на двухвольтовые 

батареи. К тому же, благодаря глобальному охвату нашей сети, 

поддержка Mastervolt всегда доступна даже в самых экзотических 

районах. В случае необходимости, Mastervolt может предоставлять 

услуги на борту судна во время или после гарантийного периода.

Защита окружающей среды
Многие компании сейчас заявляют во весь голос, что они заботятся о 

людях, планете и обществе. Но лишь немногие из них – и Mastervolt в 

том числе – начинали заботиться об экологии с самого основания. Мы 

называем это «быть зеленым всем сердцем»! Например, мы выпускали 

инверторы на 230 В, преобразующие солнечную энергию, с 1993 г. Что 

может быть более экологически чистым, чем это! И есть еще много 

других примеров наших «зеленых» проектов. Возьмите, например, 

платформу MasterBus, которая обеспечивает огромные сбережения 

материалов, или наши инновационные литий-ионные батареи. А наши 

решения по созданию бесшумных и безвредных для окружающей 

среды электроприводов для яхт? Все эти и много других примеров 

убедительно доказывают, что у Mastervolt всегда было и всегда будет 

«зеленое сердце».

Специалисты Mastervolt
С самого своего основания компания Mastervolt уделяла 

первоочередное внимание исследованиям и разработкам. В нашем 

главном офисе в Амстердаме и в других филиалах, расположенных во 

многих странах мира, инженеры и конструкторы каждый день заняты 

разработкой новых продуктов и технологий в областях создания 

морских и автомобильных энергетических систем, электроприводов для 

судов и использования солнечной энергии. В каждой из этих областей 

было получено заслуженное признание в виде бесчисленных призов и 

престижных премий за инновации. Постоянное обновление остается 

нашей движущей силой и сегодня. Последним новшеством является 

революционное гибридное решение Mastervolt GPX. Это бортовая 

система, объединяющая генератор, зарядное устройство и инвертор в 

одном компактном корпусе. С системой GPX – детищем инженеров  

Mastervolt – наши клиенты будут везде чувствовать себя как дома!

    
Наши достижения
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Причины для приобретения 
продукции Mastervolt

• Комплексные системы и  

	 системные решения.

• Компактные и легкие конструкции на базе 	

	 современных технологий.

• Высокий КПД.

• Простая установка.

• Надежные и безопасные подключения.

• Оптимальная связь между оборудованием 	

	 Mastervolt по шине MasterBus.

• Интуитивно-понятные средства управления  

	 – центральные, местные или удаленные.

• Соответствие основным морским 		

	 стандартам безопасности.

• Сервисная сеть – более чем 80-ти 		

	 странах мира.

• Многочисленные инновации,  

	 отмеченные премиями.

	 Лучший выбор для яхто- и судостроения 		

	 мирового класса.

Офисы Mastervolt

Дистрибьюторы 
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Если Вы хотите заряжать батареи безопасно, надежно и быстро, даже 

при неудовлетворительных условиях берегового электропитания, 

если Вы бережете свои батареи, которые могут иметь большой ресурс 

при грамотной эксплуатации, Mastervolt предлагает Вам оптимальное 

решение. 

Алгоритм трехступенчатой зарядки Mastervolt гарантирует 

повышенную энергоотдачу и долговечность Ваших батарей. Наши 

зарядные устройства объединяют много функций, заряжая батареи 

безопасно и полностью, даже когда они полностью разряжены. 

Быстрая зарядка аккумулятора гарантирует эффективность 

использования генератора или береговых сетей (все зарядные 

устройства Mastervolt имеют коррекцию коэффициента мощности). 

Mastervolt всегда заботится об охране окружающей среды.

Какое зарядное устройство Mastervolt лучше всего отвечает 
Вашим потребностям?
Mastervolt предлагает два типа зарядных устройств:

Зарядное устройство ChargeMaster вполне подходит для личного и 

полупрофессионального использования. Простое в установке, оно 

включает детализированный дисплей и несложный трехкнопочный 

пульт управления. Устройство ChargeMaster способно заряжать 

несколько блоков батарей одновременно.

 Зарядные устройства Mastervolt:      
  долгая жизнь вашей батареи!

Выбираете зарядное устройство 
для аккумуляторов?
Определите:

• Сколько групп батарей требуется заряжать?

• Зарядное устройство должно иметь такое  

	 же выходное напряжение, как и у батареи.

• Правило: выходной ток зарядного  

	 устройства должен составлять 25% от  

	 емкости батареи (до 50% для гелевых  

	 батарей), этого достаточно для безопасной и  

	 быстрой зарядки батареи, и питания бортовой  

	 сети. Например: зарядное устройство с  

	 выходным током 50 A можно использовать  

	 для зарядки батареи емкостью 200 А/час. 
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Зарядка литий-ионных батарей
Хотя литий-ионные батареи становятся 

все более и более популярны, процесс их 

зарядки до сих пор вызывает определенные 

затруднения. Эта проблема решена в 

системах Mastervolt, поскольку зарядное 

устройство непосредственно связано с 

литий-ионной батареей.

Совместимость с MasterBus
Все зарядные устройства Mastervolt можно легко 

подключать к сети MasterBus с помощью только 

одного кабеля. Кроме того, пользователь имеет 

возможности центрального, локального или 

дистанционного контроля, конфигурирования и 

проверки своей системы.

Надежные соединения
Прочные металлические контакты 

предотвращают коррозию и/или 

перегрев.

Используйте береговую сеть с максимальной 
эффективностью
Функция контроля тока позволяет легко отключать 

зарядное устройство, чтобы предотвратить 

перегорание предохранителя береговой сети, даже 

когда мощность в этой сети падает.

Лучшее зарядное устройство для любой задачи 
Зарядное устройство ChargeMaster может заряжать несколько батарей 

одновременно, обеспечивая при этом дополнительные удобства за 

счет комбинированных функциональных возможностей. Зарядное 

устройство Mass имеет один главный выход, позволяющий оптимально 

заряжать батареи, гарантируя их продолжительный срок службы, 

даже при интенсивном ежедневном использовании. Второй выход 

используется для поддержания заряда стартерной батареи. 



12 Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты и 
руководства представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/chargers

Технические характеристики зарядных 
устройств ChargeMaster - 12 В

	 	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster

	 	 12/10 	 12/15-2	 12/25-3	 12/35-3	 12/50-3	 12/70-3*	 12/100-3*

Артикул №	 43011000	 43011500	 44010250	 44010350	 44010500	 44010700	 44011000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение	 12 В	 12 В	 12 В   	 12 В 	 12 В	 12 В 	 12 В

Суммарный зарядный ток	 10 A при 14,25 В	 15 A при 14,25 В	 25 A при 13,25 В	 35 A при 14,4 В	 50 A при 14,4 В	 70 A при 14,4 В	 100 A при 14,4 В

Число выходов для подключения батарей	 1	 2	 3	 3	 3	 3	 3

Тока заряда второго выхода 	 Н/п	 15 A	 25 A 	 35 A 	 50 A 	 10 A	 10 A

Тока заряда третьего выхода 	 Н/п	 Н/п	 25 A 	 35 A 	 50 A 	 10 A	 10 A

Рекомендуемая емкость аккумулятора 	 25-100 А·ч	 30-150 А·ч	 50-250 А·ч	 70-350 А·ч	 100-500 А·ч	 140-700 А·ч	 200-1000 А·ч

Номинальное входное напряжение 	                      230 В (180-265 В) – 50/60 Гц                          	                     120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц	                                                      120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц

Питание системы без аккумуляторной батареи 	                                             Нет		                                                  Да 			                    Да

Дисплей/индикация	                                   1 светодиод		                               Светодиодный дисплей 	 Светодиодный дисплей  	                                  ЖК-дисплей

Размеры, ВxШxД	 180x121x50 мм	 206x121x50 мм	 234x132x60 мм	 291x210x131 мм 	 291x210x131 мм                                                               362x277x150 мм

		  7,1x4,8x2 дюйма	 8,1x4,8x2 дюйма	 9,2x5,2x2,4 дюйма	 11,5x8,3x5,2 дюйма	 11,5x8,3x5,2 дюйма                                                       14,3x11x5,9 дюйма

Масса	                               1 кг / 2,2 фунта 		  1,8 кг / 4 фунта	 4 кг / 9 фунтов	  4 кг / 9 фунтов            	                                7 кг / 16 фунтов

Сертификаты	                  Маркировка CE, E, ABYC A-31 	              РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, 	              РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846, защита от возгорания  

					                 SAE J1171/ISO 8846, защита от возгорания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим зарядки**	                  IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/с жидким.эл-м/литий-ионных аккумуляторов   	                 IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидким.эл-м / 

 							                                                                  литий-ионных аккумуляторов

Напряжение объемного заряда (25°C) ***	 14,25 В (6 часов)	 14,25 В (6 часов) 	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)

Напряжение заряда при абсорбции (25°C) ***	 14,25 В (6 часов)	 14,25 В (6 часов)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)

Напряжение буферного заряда 

– с жидк.эл-м (25°C) ***	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В

Напряжение буферного заряда 

– гелевые/AGM (25°C)***	 13,8 В 	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В

Температурная компенсация	 Нет	 Нет 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C                                         

Коррекция напряжения		                                                                                                            Автоматическая 			       Автоматическая

Потребление по постоянному току	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 2 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА

Потребление при полной нагрузке 

(230 В пер. тока)170 Вт		 170 Вт	 250 Вт	 450 Вт	 575 Вт	 825 Вт	 1200 Вт	 1700 Вт

Коэффициент мощности	 >   0,95	 >   0,95	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98

Диапазон температур (окружающей среды)	       от -25°C до 60°C, > 40°C огранич. мощн.	 от -25°C до 60°C, 	 от -25°C до 60°C,	                                                   от -25°C до 60°C, > 40°C огранич. мощн.

					    > 25°C огранич. мощн.	 > 40°C огранич. мощн. 

Охлаждение	                   Естественное охлаждение Обслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения	                  Обслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения

Уровень шума	 < 30 дБA на 1 м		   < 52 дБA на 1 м	        	                                                                           < 52 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP65	 IP21	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	 Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Н/п	 Н/п	 Да           	 Да	 Да	 Да	 Да

Сигнализация CSI/постоянный ток       	 Нет	 Нет	 Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)     	                          Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MasterView Read-out	 Н/п	 Н/п	 Дистанционная панель для определения состояния зарядного	 устройства, включая сигнализацию (стр. 50)	

(арт. № 77010050)				 

MasterView Easy

(арт. №. 77010305)	 Н/п	 Н/п	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния 	 зарядки, обратного тока и/или настроек разделения  мощности (стр. 50)

MasterShunt	 Н/п	 Н/п	 Интегрированное в MasterBus устройство, дающее подробную 	 информацию о состоянии батарей для оптимизации зарядки,

(арт. № 77020100)  				   включая данные о напряжении, токе, оставшемся времени 	 работы и израсходованной емкости в процентах (стр. 36)

USB-интерфейс MasterBus  	 Н/п	 Н/п	 Порт связи между MasterBus и USB-портом компьютера для 	 чтения данных и конфигурирования системы MasterBus 	          	

(арт. № 77030100)				   на ПК в комбинации с ПО MasterView System 	 (распространяется свободно) (стр. 38).

Универсальный контактный выход	 Н/п	 Н/п	 Управляемые по MasterBus «свободные» контакты с 	 сигнализацией в бортовой системе (низкое напряжение или отсутствие пер.тока),  

(арт. № 77030500) 				   замена для контактов сигнализации CSI (стр. 40).

* По заказу поставляются устройства с входными напряжениями 90-400 В постоянного тока.

** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

*** Ток зарядки батареи иногда может указываться при 20°C, поэтому учитывайте температурную компенсацию.
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Технические характеристики зарядных 
устройств ChargeMaster - 12 В

	 	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster

	 	 12/10 	 12/15-2	 12/25-3	 12/35-3	 12/50-3	 12/70-3*	 12/100-3*

Артикул №	 43011000	 43011500	 44010250	 44010350	 44010500	 44010700	 44011000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение	 12 В	 12 В	 12 В   	 12 В 	 12 В	 12 В 	 12 В

Суммарный зарядный ток	 10 A при 14,25 В	 15 A при 14,25 В	 25 A при 13,25 В	 35 A при 14,4 В	 50 A при 14,4 В	 70 A при 14,4 В	 100 A при 14,4 В

Число выходов для подключения батарей	 1	 2	 3	 3	 3	 3	 3

Тока заряда второго выхода 	 Н/п	 15 A	 25 A 	 35 A 	 50 A 	 10 A	 10 A

Тока заряда третьего выхода 	 Н/п	 Н/п	 25 A 	 35 A 	 50 A 	 10 A	 10 A

Рекомендуемая емкость аккумулятора 	 25-100 А·ч	 30-150 А·ч	 50-250 А·ч	 70-350 А·ч	 100-500 А·ч	 140-700 А·ч	 200-1000 А·ч

Номинальное входное напряжение 	                      230 В (180-265 В) – 50/60 Гц                          	                     120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц	                                                      120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц

Питание системы без аккумуляторной батареи 	                                             Нет		                                                  Да 			                    Да

Дисплей/индикация	                                   1 светодиод		                               Светодиодный дисплей 	 Светодиодный дисплей  	                                  ЖК-дисплей

Размеры, ВxШxД	 180x121x50 мм	 206x121x50 мм	 234x132x60 мм	 291x210x131 мм 	 291x210x131 мм                                                               362x277x150 мм

		  7,1x4,8x2 дюйма	 8,1x4,8x2 дюйма	 9,2x5,2x2,4 дюйма	 11,5x8,3x5,2 дюйма	 11,5x8,3x5,2 дюйма                                                       14,3x11x5,9 дюйма

Масса	                               1 кг / 2,2 фунта 		  1,8 кг / 4 фунта	 4 кг / 9 фунтов	  4 кг / 9 фунтов            	                                7 кг / 16 фунтов

Сертификаты	                  Маркировка CE, E, ABYC A-31 	              РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, 	              РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846, защита от возгорания  

					                 SAE J1171/ISO 8846, защита от возгорания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим зарядки**	                  IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/с жидким.эл-м/литий-ионных аккумуляторов   	                 IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидким.эл-м / 

 							                                                                  литий-ионных аккумуляторов

Напряжение объемного заряда (25°C) ***	 14,25 В (6 часов)	 14,25 В (6 часов) 	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)	 14,4 В (8 часов)

Напряжение заряда при абсорбции (25°C) ***	 14,25 В (6 часов)	 14,25 В (6 часов)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)

Напряжение буферного заряда 

– с жидк.эл-м (25°C) ***	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В	 13,25 В

Напряжение буферного заряда 

– гелевые/AGM (25°C)***	 13,8 В 	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В	 13,8 В

Температурная компенсация	 Нет	 Нет 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C 	 -30 мВ/°C                                         

Коррекция напряжения		                                                                                                            Автоматическая 			       Автоматическая

Потребление по постоянному току	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 2 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА

Потребление при полной нагрузке 

(230 В пер. тока)170 Вт		 170 Вт	 250 Вт	 450 Вт	 575 Вт	 825 Вт	 1200 Вт	 1700 Вт

Коэффициент мощности	 >   0,95	 >   0,95	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98	 ≥ 0,98

Диапазон температур (окружающей среды)	       от -25°C до 60°C, > 40°C огранич. мощн.	 от -25°C до 60°C, 	 от -25°C до 60°C,	                                                   от -25°C до 60°C, > 40°C огранич. мощн.

					    > 25°C огранич. мощн.	 > 40°C огранич. мощн. 

Охлаждение	                   Естественное охлаждение Обслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения	                  Обслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения

Уровень шума	 < 30 дБA на 1 м		   < 52 дБA на 1 м	        	                                                                           < 52 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP65	 IP21	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	 Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Н/п	 Н/п	 Да           	 Да	 Да	 Да	 Да

Сигнализация CSI/постоянный ток       	 Нет	 Нет	 Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)     	                          Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MasterView Read-out	 Н/п	 Н/п	 Дистанционная панель для определения состояния зарядного	 устройства, включая сигнализацию (стр. 50)	

(арт. № 77010050)				 

MasterView Easy

(арт. №. 77010305)	 Н/п	 Н/п	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния 	 зарядки, обратного тока и/или настроек разделения  мощности (стр. 50)

MasterShunt	 Н/п	 Н/п	 Интегрированное в MasterBus устройство, дающее подробную 	 информацию о состоянии батарей для оптимизации зарядки,

(арт. № 77020100)  				   включая данные о напряжении, токе, оставшемся времени 	 работы и израсходованной емкости в процентах (стр. 36)

USB-интерфейс MasterBus  	 Н/п	 Н/п	 Порт связи между MasterBus и USB-портом компьютера для 	 чтения данных и конфигурирования системы MasterBus 	          	

(арт. № 77030100)				   на ПК в комбинации с ПО MasterView System 	 (распространяется свободно) (стр. 38).

Универсальный контактный выход	 Н/п	 Н/п	 Управляемые по MasterBus «свободные» контакты с 	 сигнализацией в бортовой системе (низкое напряжение или отсутствие пер.тока),  

(арт. № 77030500) 				   замена для контактов сигнализации CSI (стр. 40).

* По заказу поставляются устройства с входными напряжениями 90-400 В постоянного тока.

** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

*** Ток зарядки батареи иногда может указываться при 20°C, поэтому учитывайте температурную компенсацию.



14 Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты и 
руководства представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/chargers

		  ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster

		  24/6	 24/12-3	 24/20-3	 24/30-3	 24/40-3*	 24/60-3*	 24/80-3*	 24/100-3*

Артикул №	 43020600	 44020120	 44020200	 44020300	 44020400	 44020600	 44020800	 44021000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 

Суммарный зарядный ток	 6 A при 28,5 В	 12 A при 26,5 В	 20 A при 28,8 В	 30 A при 28,8 В	 40 A при 28,8 В	 60 A при 28,8 В	 80 A при 28,8 В	 100 A при 28,8 В

Число выходов для подключения батарей	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3

Тока заряда второго выхода 	 Н/п	 12 A	 20 A	 30 A	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A

Тока заряда третьего выхода 	 Н/п	 12 A	 20 A	 30 A	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A

Рекомендуемая емкость аккумулятора	 25-70 А·ч	 24-120 А·ч	 40-200 А·ч	 60-300 А·ч	 80-400 А·ч	 120-600 А·ч	 160-800 А·ч	 200-1000 А·ч

Номинальное входное напряжение 	 230 В (180-265 В) – 50/60 Гц	                                                 120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц                      	                                 		                        120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц

Питание системы без аккумуляторной батареи	 Нет	 Да	 Да	 Да		  Да	 Да	 Да	 Да

Дисплей/индикация	 1 светодиод	                                                         Светодиодный дисплей 		              		                                            ЖК-дисплей 

Размеры, ВxШxД	 180x121x50 мм	 234x132x60 мм  	                                      291x210x131 мм  	                  	                                                362x277x150 мм  	                  	                                              32x277x150 мм  

		  7,1x4,8x2 дюйма	 9,2x5,2x2,4 дюйма	                                  11,5x8,3x5,2 дюйма        	                                             14,3x11x5,9 дюйма                                             	                                            17x11x5,9 дюйма

Масса	 1 кг / 2,2 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	                                      4 кг / 9 фунтов	                	                                                7 кг / 16 фунтов		                                               8 кг / 18 фунтов

Сертификаты	 Маркировка CE, E, ABYC A-31     	 РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 , защита от возгорания	                                                                                  РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 , защита от возгорания			    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим зарядки**	                  IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов	                                                         IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов

Напряжение объемного заряда (25°C) ***	 28,5 В (6 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)

Напряжение заряда при абсорбции (25°C) ***	 28,5 В (6 часов)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)

Напряж. буферн. заряда – с жидк.эл-м. 

(25°C) ***	 26,5 В	 26,5 В                       	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В

Напряж. буферн. заряда – гел./AGM (25°C)***    27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В

Температурная компенсация	 Нет	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C 	

Коррекция напряжения		                                       Автоматическая			               		                                        Автоматическая

Потребление по постоянному току	 < 1 мА	 < 2 мА	 < 2,5 мА	 < 2,5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА

Потребление при полной нагрузке (230 В пер.)	 210 Вт	 435 Вт	 660 Вт	 925 Вт	 1400 Вт	 2000 Вт	 2700 Вт	 3375 Вт

Коэффициент мощности	 > 0,95 	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	

Диапазон температур (окружающей среды) 	 от -25°C до 60°C,	 от -25°C до 60°C,	 от -25°C до 60°C, > 40°C снижение мощности		               от -25°C до 60°C, > 40°C снижение мощности

		  > 40°C снижение мощности	 > 25°C снижение мощности              	               		

Охлаждение	 Естественное охлаждение      	  Необслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения             	                                                                                       Необслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения

Уровень шума	 < 30 дБA / 1 м		   	 < 52 дБA на 1 м	                                     		                                        < 52 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP65	 IP23 	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                              Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи		                                                                          Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Н/п	 Да	 Да	 Да		  Да	 Да	 Да	 Да	

Сигнализация CSI/постоянного тока	 Нет	                  Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)	                                                                                             Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MasterView Read-out	 Н/п	 Дистанционная панель для определения состояния зарядного устройства, 	 включая предупреждения (стр. 50)

(арт. № 77010050)				  

MasterView Easy	 Н/п	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния зарядки, обратного тока и/или 	 настроек разделения мощности (стр. 50)

(арт. № 77010305)				  

MasterShunt	 Н/п	 Интегрированное в MasterBus устройство, дающее подробную информацию о состоянии 	 батарей для оптимизации зарядки, включая данные о напряжении,

(арт. № 77020100) 		  токе, оставшемся времени работы и израсходованной емкости в процентах (стр. 36)	

USB-интерфейс MasterBus  	 Н/п	 Порт связи между MasterBus и USB-портом компьютера для чтения данных и конфигурирования 	 системы MasterBus на ПК в комбинации   

(арт. № 77030100)		  с ПО MasterView System  (распространяется свободно) (стр. 38).	

Универсальный контактный выход	 Н/п	 Управляемые по MasterBus «свободные» контакты с сигнализацией в бортовой системе 	 (низкое напряжение или отсутствие переменного тока), замена для контактов сигнализации CSI (стр. 40). 	                    

(арт. № 77030500)		

* По заказу поставляются устройства с входными напряжениями 90-400 В постоянного тока.	

** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

*** Ток зарядки батареи иногда может указываться при 20°C, поэтому учитывайте температурную компенсацию.

Технические характеристики зарядных 	
устройств ChargeMaster - 24 В 
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		  ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster	 ChargeMaster

		  24/6	 24/12-3	 24/20-3	 24/30-3	 24/40-3*	 24/60-3*	 24/80-3*	 24/100-3*

Артикул №	 43020600	 44020120	 44020200	 44020300	 44020400	 44020600	 44020800	 44021000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 

Суммарный зарядный ток	 6 A при 28,5 В	 12 A при 26,5 В	 20 A при 28,8 В	 30 A при 28,8 В	 40 A при 28,8 В	 60 A при 28,8 В	 80 A при 28,8 В	 100 A при 28,8 В

Число выходов для подключения батарей	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3

Тока заряда второго выхода 	 Н/п	 12 A	 20 A	 30 A	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A

Тока заряда третьего выхода 	 Н/п	 12 A	 20 A	 30 A	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A

Рекомендуемая емкость аккумулятора	 25-70 А·ч	 24-120 А·ч	 40-200 А·ч	 60-300 А·ч	 80-400 А·ч	 120-600 А·ч	 160-800 А·ч	 200-1000 А·ч

Номинальное входное напряжение 	 230 В (180-265 В) – 50/60 Гц	                                                 120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц                      	                                 		                        120/230 В (90-265 В) – 50/60 Гц

Питание системы без аккумуляторной батареи	 Нет	 Да	 Да	 Да		  Да	 Да	 Да	 Да

Дисплей/индикация	 1 светодиод	                                                         Светодиодный дисплей 		              		                                            ЖК-дисплей 

Размеры, ВxШxД	 180x121x50 мм	 234x132x60 мм  	                                      291x210x131 мм  	                  	                                                362x277x150 мм  	                  	                                              32x277x150 мм  

		  7,1x4,8x2 дюйма	 9,2x5,2x2,4 дюйма	                                  11,5x8,3x5,2 дюйма        	                                             14,3x11x5,9 дюйма                                             	                                            17x11x5,9 дюйма

Масса	 1 кг / 2,2 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	                                      4 кг / 9 фунтов	                	                                                7 кг / 16 фунтов		                                               8 кг / 18 фунтов

Сертификаты	 Маркировка CE, E, ABYC A-31     	 РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 , защита от возгорания	                                                                                  РМРС, маркировка CE, E, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 , защита от возгорания			    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим зарядки**	                  IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов	                                                         IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов

Напряжение объемного заряда (25°C) ***	 28,5 В (6 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)	 28,8 В (8 часов)

Напряжение заряда при абсорбции (25°C) ***	 28,5 В (6 часов)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)

Напряж. буферн. заряда – с жидк.эл-м. 

(25°C) ***	 26,5 В	 26,5 В                       	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В

Напряж. буферн. заряда – гел./AGM (25°C)***    27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В

Температурная компенсация	 Нет	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C 	

Коррекция напряжения		                                       Автоматическая			               		                                        Автоматическая

Потребление по постоянному току	 < 1 мА	 < 2 мА	 < 2,5 мА	 < 2,5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА	 < 5 мА

Потребление при полной нагрузке (230 В пер.)	 210 Вт	 435 Вт	 660 Вт	 925 Вт	 1400 Вт	 2000 Вт	 2700 Вт	 3375 Вт

Коэффициент мощности	 > 0,95 	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	 ≥  0,98	

Диапазон температур (окружающей среды) 	 от -25°C до 60°C,	 от -25°C до 60°C,	 от -25°C до 60°C, > 40°C снижение мощности		               от -25°C до 60°C, > 40°C снижение мощности

		  > 40°C снижение мощности	 > 25°C снижение мощности              	               		

Охлаждение	 Естественное охлаждение      	  Необслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения             	                                                                                       Необслуживаемый регулируемый вентилятор для оптимального охлаждения

Уровень шума	 < 30 дБA / 1 м		   	 < 52 дБA на 1 м	                                     		                                        < 52 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP65	 IP23 	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                              Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи		                                                                          Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Н/п	 Да	 Да	 Да		  Да	 Да	 Да	 Да	

Сигнализация CSI/постоянного тока	 Нет	                  Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)	                                                                                             Да, используя Универсальный контактный выход (арт. № 77030500)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MasterView Read-out	 Н/п	 Дистанционная панель для определения состояния зарядного устройства, 	 включая предупреждения (стр. 50)

(арт. № 77010050)				  

MasterView Easy	 Н/п	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния зарядки, обратного тока и/или 	 настроек разделения мощности (стр. 50)

(арт. № 77010305)				  

MasterShunt	 Н/п	 Интегрированное в MasterBus устройство, дающее подробную информацию о состоянии 	 батарей для оптимизации зарядки, включая данные о напряжении,

(арт. № 77020100) 		  токе, оставшемся времени работы и израсходованной емкости в процентах (стр. 36)	

USB-интерфейс MasterBus  	 Н/п	 Порт связи между MasterBus и USB-портом компьютера для чтения данных и конфигурирования 	 системы MasterBus на ПК в комбинации   

(арт. № 77030100)		  с ПО MasterView System  (распространяется свободно) (стр. 38).	

Универсальный контактный выход	 Н/п	 Управляемые по MasterBus «свободные» контакты с сигнализацией в бортовой системе 	 (низкое напряжение или отсутствие переменного тока), замена для контактов сигнализации CSI (стр. 40). 	                    

(арт. № 77030500)		

* По заказу поставляются устройства с входными напряжениями 90-400 В постоянного тока.	

** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

*** Ток зарядки батареи иногда может указываться при 20°C, поэтому учитывайте температурную компенсацию.

Технические характеристики зарядных 	
устройств ChargeMaster - 24 В 
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Технические характеристики зарядных устройств 
серии Mass на 12, 24  и 48 В

	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass 	 Mass

	 12/60-2	 12/80-2	 24/15-2	 24/25-2	 24/50-2	 24/75-C	 24/100-C	 24/100-3ph	 48/25	 48/50

Артикул № 	 40010606	 40010806	 40020156	 40020256	 40020506	 40020756	 40021006	 40031006	 40040256	 40040506

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение	 12 В	 12 В	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 48 В	 48 В

Суммарный зарядный ток	 60 A при 14,25 В	 80 A при 14,25 В	 15 A при 28,5 В	 25 A при 28,5 В	 50 A при 28,5 В	 75 A при 28,5 В	 100 A при 28,5 В	 100 A при 28,5 В	 25 A при 57 В	 50 A при 57 В

Число выходов для подключения батарей	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1

Тока заряда второго выхода 	 3 A	 3 A	 3 A	 3 A	 3 A	 Н/п*	 Н/п*	 Н/п*	 Н/п 	 Н/п

Рекомендуемая емкость аккумулятора	 120-600 А·ч	 160-800 А·ч	 30-150 А·ч	 50-250 А·ч	 100-500 А·ч	 150-750 А·ч	 200-1000 А·ч	 200-1000 А·ч	 100-500 А·ч 	 100-500 А·ч

Номинальное входное напряжение		                           230 В (180-265 В) – 50/60 Гц		                                          230 В (180-265 В) – 50/60 Гц		  3x400 В (360-485 В)	               230 В (180-250 В) – 50/60 Гц	

Питание системы без аккумуляторной батареи	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да

Дисплей/индикация	                    	                                      Светодиодный дисплей				                           Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	 340x261x130 мм	 340x261x130 мм	 325x220x111 мм	 325x220x111 мм	 340x261x130 мм			   420x318x130 мм

	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма			   16,5x12,5x5,1 дюйма

Масса	 4,6 кг / 10,1 фунта	 4,6 кг / 10,1 фунта	 3,3 кг / 7,3 фунта	 3,3 кг / 7,3 фунта	 4,6 кг / 10,1 фунта	 7,7 кг / 17 фунта	 7,7 кг / 17 фунта	 7,7 кг / 17 фунта	 4,6 кг / 10,1 фунта 	 7,7 кг / 17 фунта

Сертификаты**	              Маркировка CE, E, ABYC A-31, РРР, РМРС, DNV, Lloyds, Bureau Veritas, Germanischer Lloyds 	                                                              Маркировка CE, E, ABYC A-31 , РРР, РМРС, DNV, Lloyds, Bureau Veritas, Germanischer Lloyds

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим зарядки***	 IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов	                                                 IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов

Напряжение объемного заряда (25°C) ****	 14,25 В (8 часов)	 14,25 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 57 В (8 часов)	 57 В (8 часов)

Напряжение заряда при абсорбции (25°C) ***	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 57 В (4 часа)	 57 В (4 часа)

Напряжение буферного заряда – с жидк.эл-м. 

(25°C) ***	 13,25 В 	 13,25 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В 	 53 В	 53 В

Напряж. буферн. заряда – гел./AGM (25°C)****	 13,8 В 	 13,8 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 55,2 В	 55,2 В

Температурная компенсация	 -30 мВ/°C	 -30 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -120 мВ/°C	 -120 мВ/°C

Коррекция напряжения	                                            Коррекция падения постоянного напряжения на кабелях до 3 В			                                      Коррекция падения постоянного напряжения на кабелях до 3 В

Потребление по постоянному току	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА

Потребление при полной нагрузке (230 В пер.)	 1100 Вт	 1400 Вт	 550 Вт	 880 Вт	 1800 Вт	 2600 Вт	 3500 Вт	 3500 Вт	 1800 Вт 	 3500 Вт

Коэффициент мощности	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95

Диапазон температур (окружающей среды)	                                                            от -25°C до 80°C, > 45°C снижение мощности			                                                        от -25°C до 80°C, > 45°C снижение мощности

Охлаждение	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор 	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	

Уровень шума		                                    < 48 дБA на 1 м			                                                                                     < 48 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	            Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	                                                               Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да

Сигнализация CSI/постоянного тока 

(Интерфейс зарядного устройства)	                                           Встроена в зарядное устройство (стандартная комплектация)			                                        Встроена в зарядное устройство (стандартная комплектация)

Совместимость с ГМССБ	                                                          Панель ГМССБ доступна для всех моделей				    Панель ГМССБ доступна для всех моделей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MasterView Read-out	 Дистанционная панель для определения состояния зарядного устройства, включая сигнализацию (стр. 50)

(арт. № 77010050)				  

MasterView Easy	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния зарядки, обратного тока и/или настроек 	 разделения мощности (стр. 50).

(арт. № 77010305)				  

MasterShunt	 Интегрированное в MasterBus устройство, дающее подробную информацию о состоянии батарей для 	 оптимизации зарядки, включая данные о напряжении,

(арт. № 77020100) 	 токе, оставшемся времени работы и израсходованной емкости в процентах (стр. 36).

USB-интерфейс MasterBus  	 Порт связи между MasterBus и USB-портом компьютера для чтения данных и конфигурирования системы MasterBus

(арт. № 77030100)	 на ПК в комбинации с ПО MasterView System (распространяется свободно) (стр. 38).		

Панели MasterVision	 Модель C3-RS                                       	 Masterlink MICC                                     	 Подробный обзор панелей MasterVision представлен на сайте www.mastervolt.com/chargers; 	

	 (арт. № 70403040)                             	 (арт. № 70403105)                                  	 Порт связи QRS232 для всех моделей.

* Поставляется дополнительно: второй выход 3 А (арт. № 21711000).     								      

** Сертификаты для каждой модели можно найти на нашем веб-сайте.				  

*** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

**** Ток зарядки батареи иногда может указываться при 20°C, поэтому учитывайте температурную компенсацию.

Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты и 
руководства представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/chargers
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Технические характеристики зарядных устройств 
серии Mass на 12, 24  и 48 В

	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass	 Mass 	 Mass

	 12/60-2	 12/80-2	 24/15-2	 24/25-2	 24/50-2	 24/75-C	 24/100-C	 24/100-3ph	 48/25	 48/50

Артикул № 	 40010606	 40010806	 40020156	 40020256	 40020506	 40020756	 40021006	 40031006	 40040256	 40040506

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение	 12 В	 12 В	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 48 В	 48 В

Суммарный зарядный ток	 60 A при 14,25 В	 80 A при 14,25 В	 15 A при 28,5 В	 25 A при 28,5 В	 50 A при 28,5 В	 75 A при 28,5 В	 100 A при 28,5 В	 100 A при 28,5 В	 25 A при 57 В	 50 A при 57 В

Число выходов для подключения батарей	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1

Тока заряда второго выхода 	 3 A	 3 A	 3 A	 3 A	 3 A	 Н/п*	 Н/п*	 Н/п*	 Н/п 	 Н/п

Рекомендуемая емкость аккумулятора	 120-600 А·ч	 160-800 А·ч	 30-150 А·ч	 50-250 А·ч	 100-500 А·ч	 150-750 А·ч	 200-1000 А·ч	 200-1000 А·ч	 100-500 А·ч 	 100-500 А·ч

Номинальное входное напряжение		                           230 В (180-265 В) – 50/60 Гц		                                          230 В (180-265 В) – 50/60 Гц		  3x400 В (360-485 В)	               230 В (180-250 В) – 50/60 Гц	

Питание системы без аккумуляторной батареи	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да

Дисплей/индикация	                    	                                      Светодиодный дисплей				                           Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	 340x261x130 мм	 340x261x130 мм	 325x220x111 мм	 325x220x111 мм	 340x261x130 мм			   420x318x130 мм

	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма			   16,5x12,5x5,1 дюйма

Масса	 4,6 кг / 10,1 фунта	 4,6 кг / 10,1 фунта	 3,3 кг / 7,3 фунта	 3,3 кг / 7,3 фунта	 4,6 кг / 10,1 фунта	 7,7 кг / 17 фунта	 7,7 кг / 17 фунта	 7,7 кг / 17 фунта	 4,6 кг / 10,1 фунта 	 7,7 кг / 17 фунта

Сертификаты**	              Маркировка CE, E, ABYC A-31, РРР, РМРС, DNV, Lloyds, Bureau Veritas, Germanischer Lloyds 	                                                              Маркировка CE, E, ABYC A-31 , РРР, РМРС, DNV, Lloyds, Bureau Veritas, Germanischer Lloyds

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим зарядки***	 IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов	                                                 IUoUo, автоматический / 3-ступенчатый для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов

Напряжение объемного заряда (25°C) ****	 14,25 В (8 часов)	 14,25 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 28,5 В (8 часов)	 57 В (8 часов)	 57 В (8 часов)

Напряжение заряда при абсорбции (25°C) ***	 14,25 В (4 часа)	 14,25 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 28,5 В (4 часа)	 57 В (4 часа)	 57 В (4 часа)

Напряжение буферного заряда – с жидк.эл-м. 

(25°C) ***	 13,25 В 	 13,25 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В 	 53 В	 53 В

Напряж. буферн. заряда – гел./AGM (25°C)****	 13,8 В 	 13,8 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 27,6 В	 55,2 В	 55,2 В

Температурная компенсация	 -30 мВ/°C	 -30 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -60 мВ/°C	 -120 мВ/°C	 -120 мВ/°C

Коррекция напряжения	                                            Коррекция падения постоянного напряжения на кабелях до 3 В			                                      Коррекция падения постоянного напряжения на кабелях до 3 В

Потребление по постоянному току	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА	 < 1 мА

Потребление при полной нагрузке (230 В пер.)	 1100 Вт	 1400 Вт	 550 Вт	 880 Вт	 1800 Вт	 2600 Вт	 3500 Вт	 3500 Вт	 1800 Вт 	 3500 Вт

Коэффициент мощности	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95	 > 0,95

Диапазон температур (окружающей среды)	                                                            от -25°C до 80°C, > 45°C снижение мощности			                                                        от -25°C до 80°C, > 45°C снижение мощности

Охлаждение	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор 	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	 Регулир. вентилятор	

Уровень шума		                                    < 48 дБA на 1 м			                                                                                     < 48 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	            Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	                                                               Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да

Сигнализация CSI/постоянного тока 

(Интерфейс зарядного устройства)	                                           Встроена в зарядное устройство (стандартная комплектация)			                                        Встроена в зарядное устройство (стандартная комплектация)

Совместимость с ГМССБ	                                                          Панель ГМССБ доступна для всех моделей				    Панель ГМССБ доступна для всех моделей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MasterView Read-out	 Дистанционная панель для определения состояния зарядного устройства, включая сигнализацию (стр. 50)

(арт. № 77010050)				  

MasterView Easy	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния зарядки, обратного тока и/или настроек 	 разделения мощности (стр. 50).

(арт. № 77010305)				  

MasterShunt	 Интегрированное в MasterBus устройство, дающее подробную информацию о состоянии батарей для 	 оптимизации зарядки, включая данные о напряжении,

(арт. № 77020100) 	 токе, оставшемся времени работы и израсходованной емкости в процентах (стр. 36).

USB-интерфейс MasterBus  	 Порт связи между MasterBus и USB-портом компьютера для чтения данных и конфигурирования системы MasterBus

(арт. № 77030100)	 на ПК в комбинации с ПО MasterView System (распространяется свободно) (стр. 38).		

Панели MasterVision	 Модель C3-RS                                       	 Masterlink MICC                                     	 Подробный обзор панелей MasterVision представлен на сайте www.mastervolt.com/chargers; 	

	 (арт. № 70403040)                             	 (арт. № 70403105)                                  	 Порт связи QRS232 для всех моделей.

* Поставляется дополнительно: второй выход 3 А (арт. № 21711000).     								      

** Сертификаты для каждой модели можно найти на нашем веб-сайте.				  

*** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

**** Ток зарядки батареи иногда может указываться при 20°C, поэтому учитывайте температурную компенсацию.
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Бортовое оборудование переменного тока обеспечивает Вам комфорт 

использования любой домашней техники – от микроволновой печи до 

фена и от DVD-проигрывателя до электрических инструментов. Инвертор 

Mastervolt позволяет легко преобразовывать напряжение постоянного 

ока от батареи в напряжение переменного тока 230 В/50 Гц и Вы можете 

наслаждаться всеми домашними удобствами в путешествии. 

Широкий диапазон мощностей
Mastervolt предлагает большой выбор инверторов с мощностями от 

300 ватт до 15 кВт, представленных моделями AC Master и Mass Sine. 

AC Master идеально подходит для малых и средних судов, в то время 

как преобразователи Mass Sine предназначены главным образом 

для крупных яхт и профессиональных систем. Mastervolt предлагает 

инверторы с напряжениями 230 В/50 Гц и 120 В/60 Гц (американский 

стандарт). В этом каталоге рассматриваются только модели на 

230 В. С моделями, рассчитанными на напряжение 120 В, можно 

ознакомиться на веб-сайте компании: www.mastervolt.com/inverters

Проверенная технология
Синусоидальные инверторы Mass sine компании Mastervolt доказали 

свою надежность, работая в экстремальных условиях уже больше десяти 

лет. Несмотря на то, что внешний вид различных моделей не меняется, их 

технологическая база постоянно улучшается. Новые быстродействующие 

и эффективные изделия полностью взаимозаменяемы с предыдущими 

моделями при минимальном времени замены. 

Инверторы AC Master компании Mastervolt отличаются малыми 

размерами, небольшим весом и бесшумной работой. Установка и 

эксплуатация невероятно просты. 

Полная независимость от береговой сети
Береговая сеть может иметь колебания, приводящие к миганию 

ламп освещения. Иногда могут быть просадки ниже 180 вольт, при 

которых некоторые бортовые приборы перестают функционировать. 

Синусоидальные инверторы Mastervolt гарантируют стабильное 

напряжение 230 вольт на борту, позволяя забыть о проблемах 

береговой сети. Чистый синусоидальный ток также помогает 

предохранить Ваше оборудование от неисправностей, гудения или 

появления линий на экране телевизора, а также продлить срок службы 

аппаратуры. Удостоверьтесь только, что мощность преобразователя 

соответствует его нагрузке.

    Инверторы	Mastervolt - комфорт 	
	 как дома
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Простое и безопасное подключение
Инверторы имеют надежную систему подключения с внутренними 

соединениями для мощных моделей и кабельным вводом типа 

plug&play для компактных моделей.

Абсолютная простота эксплуатации
Инверторами Mass Sine компании Mas-

tervolt можно легко управлять кнопками 

на приборе, через панель управления 

или дистанционно с помощью текстовых 

сообщений. Кроме того, предусмотрены 

расширенные возможности управления и 

контроля с использованием платформы 

MasterBus.

Бесшумная работа с ВЧ-технологией 
Использование технологии высокочастотного 

преобразования позволяет избавиться от 

больших, гудящих трансформаторов. Поэтому, 

инверторы Mastervolt отличаются малыми 

размерами и легким весом, что гарантирует 

простую установку.

Высокая пиковая мощность во время запуска 
Синусоидальный преобразователь Mastervolt может 

выдерживать 200%-ю перегрузку, обеспечивая питание для 

оборудования, с большими пусковыми токами. 

Совместимость с MasterBus 
Благодаря интерфейсу MasterBus или Контроллеру 

сети переменного тока каждый инвертор Mass Sine 

можно легко подключать к сети MasterBus с помощью 

только одного кабеля. При этом, пользователь 

получает широкие возможности для управления, 

конфигурирования и контроля своей системы.

Эффективное использование батарей 
Высокий КПД преобразования и автоматический режим 

экономии энергии при отсутствии потребления позволяют 

продлить срок службы батарей и увеличивает автономность. 



20 Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты и 
руководства представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/inverters 

Технические характеристики синусоидальных 
инверторов AC Master - 230 В

	 AC Master	 AC Master	 AC Master	 AC Master	 AC Master	 AC Master

	 12/300	 12/500	 12/750*	 24/300	 24/500	 24/750*

Артикул №  (230 В – универсальная розетка)	 28010300	 28010500	 27510700	 28020300	 28020500	 27520700

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение батареи	 12 В	 12 В	 12 В	 24 В 	 24 В 	 24 В 

Рекомендуемая емкость аккумулятора	 ≥60 А·ч	 ≥100 А·ч	 ≥150 А·ч	 ≥30 А·ч	 ≥50 А·ч	 ≥75 А·ч

Выходное напряжение (± 5 %)		                  230 В – 50 Гц (± 0,1%)		                        	                            230 В – 50 Гц (± 0,1%)

Длительная мощность при 25°C, 

коэффициент мощности = 1	 300 Вт	 500 Вт	 750 Вт	 300 Вт	 500 Вт	 750 Вт

Длительная мощность при 40°C, 

коэффициент мощности = 1	 250 Вт	 400 Вт	 600 Вт	 250 Вт	 400 Вт	 600 Вт

Пиковая нагрузка	 600 Вт	 800 Вт	 1200 Вт	 600 Вт	 800 Вт	 1200 Вт

Форма выходного тока		                           Синусоида			                                         Синусоида

КПД	 90%	 90%	 90%	 91%	 91%	 90%

Дисплей/индикация		               Светодиодный дисплей			                              Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	                             210x130x60 мм		  275x155x75 мм	 210x130x60 мм	 210x130x60 мм	 275x155x75 мм

	                         8,3x5,1x2,4 дюйма		  10,8x6,1x3 дюйма 	 8,3x5,1x2,4 дюйма	 8,3x5,1x2,4 дюйма	 10,8x6,1x3 дюйма

Масса	 1,16 кг	 1,22 кг	 2,7 кг	 1,16 кг	 1,22 кг	 2,7 кг

	 2,55 фунта	 2,69 фунта	 5,4 фунта	 2,55 фунта	 2,69 фунта	 5,4 фунта

Сертификаты		           Маркировка CE, E, ABYC A-31		                         Маркировка CE, E, ABYC A-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология		                      ВЧ-преобразование		                	                                 ВЧ-преобразование

Пониженное напряжение батареи – выключение при	                            10 В, ± 0,5 В		  10 В, ± 0,5 В	 20 В, ± 0,5 В	 20 В, ± 0,5 В	 21 В, ± 0,5 В

Пониженное напряжение батареи – включение при	                            11 В, ± 0,5 В		  12 В, ±0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 25 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – выключение при	                            16 В, ± 0,5 В		  15,3 В, ±0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 30,6 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение при                                       14,5 В, ± 0,5 В		  14,2 В, ±0,5 В	 29 В, ± 0,5 В	 29 В, ± 0,5 В	 28,4 В, ± 0,5 В

Максимальные пульсации по пост. току (на батарее)	                        10% Среднеквадр.		  5% Среднеквадр.	 10% Среднеквадр.	 10% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.

Входной ток (номинальная нагрузка)	 22,5 A	 37,5 A	 64 A	 11 A	 19 A	 32 A

Потребляемая мощность без нагрузки

• Режим «Вкл» (230 В)            	 0,58 A – 7 Вт            	 0,58 A – 7 Вт          	 0,75 A – 9 Вт            	 0,29 A – 7 Вт            	 0,29 A – 7 Вт          	 0,38 A – 9 Вт

• Ждущий режим (сканирование)	 0,33 A – 4 Вт            	 0,33 A – 4 Вт          	 0,37 A – 4,5 Вт          	 0,16 A – 4 Вт            	 0,16 A – 4 Вт          	 0,19 A – 4,5 Вт

Минимальный номинал предохранителя 

(медленное перегорание) **	 40 A	 80 A	 100 A	 20 A	 40 A	 50 A

Минимальное сечение кабеля	                        Кабель прилагается		  25 мм²	 Кабель прилагается	 Кабель прилагается	 10 мм²

Нелинейные искажения (типовое значение) 	                                   < 6%		  < 3%	 < 6%	 < 6%	 < 3%

Коэффициент мощности		       Допустимы все коэффициенты мощности 	                          	                Допустимы все коэффициенты мощности 

Диапазон температур (окружающей среды)		  от -25°C до 60°C, > 25°C снижение мощности		              от -25°C до 60°C, > 25°C снижение мощности

Охлаждение		                  Естественное/принудительное		                          Естественное/принудительное

Уровень шума		                              53 дБA  на 1 м			                                         53 дБA на 1 м 

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                      Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	 Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет 	 Нет

Подключение сети переменного тока	                           Универсальное		  Фиксированное	 Универсальное	 Универсальное	 Фиксированное

* AC Master 750 будет поставляться в 2011г., сейчас доступна модель на 700 Вт.

** Номинал предохранителя для цепи постоянного тока зависит от сечения кабеля.
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Технические характеристики синусоидальных 
инверторов AC Master - 230 В

	 AC Master	 AC Master	 AC Master	 AC Master	 AC Master	 AC Master

	 12/300	 12/500	 12/750*	 24/300	 24/500	 24/750*

Артикул №  (230 В – универсальная розетка)	 28010300	 28010500	 27510700	 28020300	 28020500	 27520700

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение батареи	 12 В	 12 В	 12 В	 24 В 	 24 В 	 24 В 

Рекомендуемая емкость аккумулятора	 ≥60 А·ч	 ≥100 А·ч	 ≥150 А·ч	 ≥30 А·ч	 ≥50 А·ч	 ≥75 А·ч

Выходное напряжение (± 5 %)		                  230 В – 50 Гц (± 0,1%)		                        	                            230 В – 50 Гц (± 0,1%)

Длительная мощность при 25°C, 

коэффициент мощности = 1	 300 Вт	 500 Вт	 750 Вт	 300 Вт	 500 Вт	 750 Вт

Длительная мощность при 40°C, 

коэффициент мощности = 1	 250 Вт	 400 Вт	 600 Вт	 250 Вт	 400 Вт	 600 Вт

Пиковая нагрузка	 600 Вт	 800 Вт	 1200 Вт	 600 Вт	 800 Вт	 1200 Вт

Форма выходного тока		                           Синусоида			                                         Синусоида

КПД	 90%	 90%	 90%	 91%	 91%	 90%

Дисплей/индикация		               Светодиодный дисплей			                              Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	                             210x130x60 мм		  275x155x75 мм	 210x130x60 мм	 210x130x60 мм	 275x155x75 мм

	                         8,3x5,1x2,4 дюйма		  10,8x6,1x3 дюйма 	 8,3x5,1x2,4 дюйма	 8,3x5,1x2,4 дюйма	 10,8x6,1x3 дюйма

Масса	 1,16 кг	 1,22 кг	 2,7 кг	 1,16 кг	 1,22 кг	 2,7 кг

	 2,55 фунта	 2,69 фунта	 5,4 фунта	 2,55 фунта	 2,69 фунта	 5,4 фунта

Сертификаты		           Маркировка CE, E, ABYC A-31		                         Маркировка CE, E, ABYC A-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология		                      ВЧ-преобразование		                	                                 ВЧ-преобразование

Пониженное напряжение батареи – выключение при	                            10 В, ± 0,5 В		  10 В, ± 0,5 В	 20 В, ± 0,5 В	 20 В, ± 0,5 В	 21 В, ± 0,5 В

Пониженное напряжение батареи – включение при	                            11 В, ± 0,5 В		  12 В, ±0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 25 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – выключение при	                            16 В, ± 0,5 В		  15,3 В, ±0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 30,6 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение при                                       14,5 В, ± 0,5 В		  14,2 В, ±0,5 В	 29 В, ± 0,5 В	 29 В, ± 0,5 В	 28,4 В, ± 0,5 В

Максимальные пульсации по пост. току (на батарее)	                        10% Среднеквадр.		  5% Среднеквадр.	 10% Среднеквадр.	 10% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.

Входной ток (номинальная нагрузка)	 22,5 A	 37,5 A	 64 A	 11 A	 19 A	 32 A

Потребляемая мощность без нагрузки

• Режим «Вкл» (230 В)            	 0,58 A – 7 Вт            	 0,58 A – 7 Вт          	 0,75 A – 9 Вт            	 0,29 A – 7 Вт            	 0,29 A – 7 Вт          	 0,38 A – 9 Вт

• Ждущий режим (сканирование)	 0,33 A – 4 Вт            	 0,33 A – 4 Вт          	 0,37 A – 4,5 Вт          	 0,16 A – 4 Вт            	 0,16 A – 4 Вт          	 0,19 A – 4,5 Вт

Минимальный номинал предохранителя 

(медленное перегорание) **	 40 A	 80 A	 100 A	 20 A	 40 A	 50 A

Минимальное сечение кабеля	                        Кабель прилагается		  25 мм²	 Кабель прилагается	 Кабель прилагается	 10 мм²

Нелинейные искажения (типовое значение) 	                                   < 6%		  < 3%	 < 6%	 < 6%	 < 3%

Коэффициент мощности		       Допустимы все коэффициенты мощности 	                          	                Допустимы все коэффициенты мощности 

Диапазон температур (окружающей среды)		  от -25°C до 60°C, > 25°C снижение мощности		              от -25°C до 60°C, > 25°C снижение мощности

Охлаждение		                  Естественное/принудительное		                          Естественное/принудительное

Уровень шума		                              53 дБA  на 1 м			                                         53 дБA на 1 м 

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                      Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	 Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет 	 Нет

Подключение сети переменного тока	                           Универсальное		  Фиксированное	 Универсальное	 Универсальное	 Фиксированное

* AC Master 750 будет поставляться в 2011г., сейчас доступна модель на 700 Вт.

** Номинал предохранителя для цепи постоянного тока зависит от сечения кабеля.



22 Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты, руководства  
и сведения о моделях на 120 В представлены на веб-сайте  www.mastervolt.com/inverters

Технические характеристики синусоидальных 
инверторов Mass Sine - 230 В

	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine

	 12/800	 12/1200	 12/2000	 24/800	 24/1500	 24/2500	 24/5000	 24/10kVA	 24/15kVA

Артикул №  (230 В)	 24010800	 24011200	 24012000	 24020800	 24021500	 24022500	 24095100	 24026000	 24027000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение батареи	 12 В	 12 В	 12 В	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 

Минимальная емкость аккумулятора	 >100 А·ч	 >150 А·ч	 >200 А·ч	 >50 А·ч	 >150 А·ч	 >200 А·ч	 >400 А·ч	 >500 А·ч	 >800 А·ч

Выходное напряжение (± 5 %)	                                                                              230 В – 50 Гц (± 0 ,01 Гц)				            230 В – 50 Гц (± 0 ,01 Гц)

Мощность P30 при 40°C, 

коэффициент мощности 1	 800 Вт	 1200 Вт	 2000 Вт	 800 Вт	 1500 Вт	 2500 Вт	 5000 Вт	 10 кВт	 15 кВт

Длительная мощность при 40°C, коэффициент мощности = 1	 650 Вт	 1000 Вт	 1800 Вт	 650 Вт	 1200 Вт	 2000 Вт	 4000 Вт	 8 кВт	 13 кВт

Пиковая нагрузка	 1600 Вт	 2400 Вт	 4000 Вт	 1600 Вт	 2900 Вт	 5000 Вт	 9000 Вт	 20 кВт	 30 кВт

Форма выходного тока		   Синусоида				                          Синусоида	

КПД	 92%	 92%	 92%	 92%		  92%	 92%	 92%	 92%	92%	

Дисплей/индикация	                                                                               Светодиодный дисплей				                Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	 325x220x111 мм	 340x261x130 мм	 420x318x136 мм	 325x220x111 мм	 340x261x130 мм	 420x318x130 мм	 470x315x254 мм	 2x 460,5x318x143 +	 3x 460,5x318x143 +

	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 16,5x12,5x5,4 дюйма	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 16,5x12,5x5,1 дюйма	 18,5x12,4x10 дюймов	 475,5x318x254 мм	 475,5x318x254 мм

Масса	 3,9 кг / 8,6 фунта	 8 кг / 17,4 фунта	 14,6 кг / 32,2 фунта	 3,9 кг / 8,6 фунта	 8 кг / 17,4 фунта	 14,6 кг / 32,2 фунта	 25 кг / 55,1 фунта	  44 кг / 97 фунта	  55 кг / 121,3 фунта

Сертификаты	                                                                  РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31			        РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31		            РМРС, РРР, маркировка CE, ABYC A-31 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология	                                                                                   ВЧ-преобразование				                    ВЧ-преобразование

Пониженное напряжение батареи – выключение	 10 В, ± 0,5 В	 10 В, ± 0,5 В	 10 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение	 11 В, ± 0,5 В	 11 В, ± 0,5 В	 11 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение	 15,5 В, ± 0,5 В	 15,5 В, ± 0,5 В	 15,5 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 33 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение	 14,5 В, ± 0,5 В	 14,5 В, ± 0,5 В	 14,5 В, ± 0,5 В	 30 В, ± 0,5 В	 30 В, ± 0,5 В	 31 В, ± 0,5 В	 30 В, ± 0,5 В	 31 В, ± 0,5 В	 31 В, ± 0,5 В

Максимальные пульсации по пост. току (на батарее)	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.

Входной ток (номинальная нагрузка)	 73 A	 110 A	 183 A	 36 A	 68 A	 115 A	 230 A	 4x 120 A	 6x 120 A

Потребляемая мощность без нагрузки

• Режим “Вкл” (230 В)	 470 мА – 5,6 Вт	 450 мА – 5 Вт	 480 мА – 6 Вт	 240 мА – 5,6 Вт	 200 мА – 5 Вт	 250 мА – 6 Вт	 250 мА – 6 Вт	 180 Вт	 180 Вт

• Ждущий режим (сканирование)	 65 мА – 0,8 Вт	 43 мА – 0,5 Вт	 50 мА – 0,6 Вт	 35 мА – 0,8 Вт	 25 мА – 0,6 Вт	 25 мА – 0,6 Вт	 Н/п	 <10 Вт, 412 мА	 <10 Вт, 412 мА

Минимальный номинал предохранителя 

(медленное перегорание) *	 100 A	 150 A	 250 A	 63 A	 100 A	 160 A	 1x 250 A or 2x 125 A	 4x 160 A	 6x 160 A

Минимальное сечение кабеля	 25 мм²	 50 мм²	 70 мм²	 16 мм²	 25 мм²	 50 мм²	 2x 70 мм²	 4x 50 мм²	 6x 50 мм²

Нелинейные искажения (типовое значение) 	 < 5%	 < 5%	 < 5%	 < 5%		  < 5%	 < 5%	 < 5%	 2,5%	2,5%	

Коэффициент мощности	                                                              Допустимы все коэффициенты мощности	                                                                                                                                                                                                                  Допустимы все коэффициенты мощности

Диапазон температур (окружающей среды)	                                                         от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности		                                                                                                             от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности

Охлаждение	                                                                         Естественное/принудительное			                                                                 Естественное/принудительное

Уровень шума	                                                                                        48 дБA на 1 м		                                                                                                                                         48 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	                                                                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	                                  Да, используя интерфейс MasterBus или анализатор сети переменного тока	                                                                               Да, используя интерфейс MasterBus или анализатор сети переменного тока

Подключение сети переменного тока	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее 	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модель C4-RI 	 Дистанционное управление включением/выключением инвертора Mass Sine.		  Дистанционное управление включением/выключением инвертора Mass Sine.

(арт. № 70404110)

Masterlink/MICC	 Измеритель потребления для 2-х батарей, 12/24 В пост. тока с ЖК-индикатором, дистанционное управление 	 Измеритель потребления для 2-х батарей, 12/24 В пост. тока с ЖК-индикатором, дистанционное управление 

(арт. № 70403105)	 для инвертора Mass Sine и зарядного устройства Mass или прибора Mass Combi.		  для инвертора Mass Sine и зарядного устройства Mass или прибора Mass Combi.

Интерфейс MasterBus Inverter   	 Интегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus (стр. 39).		  нтегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus (стр. 39).

(арт. № 77030700)

Анализатор сети переменного тока	 Интегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus, визуализирует переменное напряжение, ток и мощность (стр. 43). 	 Интегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus, визуализирует переменное напряжение, ток и мощность (стр. 43).

(арт. № 77031200)

Система переключения	 Приборы Masterswitch и Systemswitch могут подключаться ко всем инверторам.		  Приборы Masterswitch и Systemswitch могут подключаться ко всем инверторам.

* Номинал предохранителя для цепи постоянного тока зависит от сечения кабеля.
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Технические характеристики синусоидальных 
инверторов Mass Sine - 230 В

	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine	 Mass Sine

	 12/800	 12/1200	 12/2000	 24/800	 24/1500	 24/2500	 24/5000	 24/10kVA	 24/15kVA

Артикул №  (230 В)	 24010800	 24011200	 24012000	 24020800	 24021500	 24022500	 24095100	 24026000	 24027000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение батареи	 12 В	 12 В	 12 В	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 

Минимальная емкость аккумулятора	 >100 А·ч	 >150 А·ч	 >200 А·ч	 >50 А·ч	 >150 А·ч	 >200 А·ч	 >400 А·ч	 >500 А·ч	 >800 А·ч

Выходное напряжение (± 5 %)	                                                                              230 В – 50 Гц (± 0 ,01 Гц)				            230 В – 50 Гц (± 0 ,01 Гц)

Мощность P30 при 40°C, 

коэффициент мощности 1	 800 Вт	 1200 Вт	 2000 Вт	 800 Вт	 1500 Вт	 2500 Вт	 5000 Вт	 10 кВт	 15 кВт

Длительная мощность при 40°C, коэффициент мощности = 1	 650 Вт	 1000 Вт	 1800 Вт	 650 Вт	 1200 Вт	 2000 Вт	 4000 Вт	 8 кВт	 13 кВт

Пиковая нагрузка	 1600 Вт	 2400 Вт	 4000 Вт	 1600 Вт	 2900 Вт	 5000 Вт	 9000 Вт	 20 кВт	 30 кВт

Форма выходного тока		   Синусоида				                          Синусоида	

КПД	 92%	 92%	 92%	 92%		  92%	 92%	 92%	 92%	92%	

Дисплей/индикация	                                                                               Светодиодный дисплей				                Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	 325x220x111 мм	 340x261x130 мм	 420x318x136 мм	 325x220x111 мм	 340x261x130 мм	 420x318x130 мм	 470x315x254 мм	 2x 460,5x318x143 +	 3x 460,5x318x143 +

	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 16,5x12,5x5,4 дюйма	 12,8x8,7x4,4 дюйма	 13,4x10,3x5,1 дюйма	 16,5x12,5x5,1 дюйма	 18,5x12,4x10 дюймов	 475,5x318x254 мм	 475,5x318x254 мм

Масса	 3,9 кг / 8,6 фунта	 8 кг / 17,4 фунта	 14,6 кг / 32,2 фунта	 3,9 кг / 8,6 фунта	 8 кг / 17,4 фунта	 14,6 кг / 32,2 фунта	 25 кг / 55,1 фунта	  44 кг / 97 фунта	  55 кг / 121,3 фунта

Сертификаты	                                                                  РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31			        РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31		            РМРС, РРР, маркировка CE, ABYC A-31 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология	                                                                                   ВЧ-преобразование				                    ВЧ-преобразование

Пониженное напряжение батареи – выключение	 10 В, ± 0,5 В	 10 В, ± 0,5 В	 10 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В	 19 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение	 11 В, ± 0,5 В	 11 В, ± 0,5 В	 11 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В	 22 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение	 15,5 В, ± 0,5 В	 15,5 В, ± 0,5 В	 15,5 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 33 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В	 32 В, ± 0,5 В

Повышенное напряжение батареи – включение	 14,5 В, ± 0,5 В	 14,5 В, ± 0,5 В	 14,5 В, ± 0,5 В	 30 В, ± 0,5 В	 30 В, ± 0,5 В	 31 В, ± 0,5 В	 30 В, ± 0,5 В	 31 В, ± 0,5 В	 31 В, ± 0,5 В

Максимальные пульсации по пост. току (на батарее)	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.	 5% Среднеквадр.

Входной ток (номинальная нагрузка)	 73 A	 110 A	 183 A	 36 A	 68 A	 115 A	 230 A	 4x 120 A	 6x 120 A

Потребляемая мощность без нагрузки

• Режим “Вкл” (230 В)	 470 мА – 5,6 Вт	 450 мА – 5 Вт	 480 мА – 6 Вт	 240 мА – 5,6 Вт	 200 мА – 5 Вт	 250 мА – 6 Вт	 250 мА – 6 Вт	 180 Вт	 180 Вт

• Ждущий режим (сканирование)	 65 мА – 0,8 Вт	 43 мА – 0,5 Вт	 50 мА – 0,6 Вт	 35 мА – 0,8 Вт	 25 мА – 0,6 Вт	 25 мА – 0,6 Вт	 Н/п	 <10 Вт, 412 мА	 <10 Вт, 412 мА

Минимальный номинал предохранителя 

(медленное перегорание) *	 100 A	 150 A	 250 A	 63 A	 100 A	 160 A	 1x 250 A or 2x 125 A	 4x 160 A	 6x 160 A

Минимальное сечение кабеля	 25 мм²	 50 мм²	 70 мм²	 16 мм²	 25 мм²	 50 мм²	 2x 70 мм²	 4x 50 мм²	 6x 50 мм²

Нелинейные искажения (типовое значение) 	 < 5%	 < 5%	 < 5%	 < 5%		  < 5%	 < 5%	 < 5%	 2,5%	2,5%	

Коэффициент мощности	                                                              Допустимы все коэффициенты мощности	                                                                                                                                                                                                                  Допустимы все коэффициенты мощности

Диапазон температур (окружающей среды)	                                                         от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности		                                                                                                             от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности

Охлаждение	                                                                         Естественное/принудительное			                                                                 Естественное/принудительное

Уровень шума	                                                                                        48 дБA на 1 м		                                                                                                                                         48 дБA на 1 м

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи	                                                                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	                                  Да, используя интерфейс MasterBus или анализатор сети переменного тока	                                                                               Да, используя интерфейс MasterBus или анализатор сети переменного тока

Подключение сети переменного тока	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее 	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее	 Внутреннее

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модель C4-RI 	 Дистанционное управление включением/выключением инвертора Mass Sine.		  Дистанционное управление включением/выключением инвертора Mass Sine.

(арт. № 70404110)

Masterlink/MICC	 Измеритель потребления для 2-х батарей, 12/24 В пост. тока с ЖК-индикатором, дистанционное управление 	 Измеритель потребления для 2-х батарей, 12/24 В пост. тока с ЖК-индикатором, дистанционное управление 

(арт. № 70403105)	 для инвертора Mass Sine и зарядного устройства Mass или прибора Mass Combi.		  для инвертора Mass Sine и зарядного устройства Mass или прибора Mass Combi.

Интерфейс MasterBus Inverter   	 Интегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus (стр. 39).		  нтегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus (стр. 39).

(арт. № 77030700)

Анализатор сети переменного тока	 Интегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus, визуализирует переменное напряжение, ток и мощность (стр. 43). 	 Интегрирует инвертор Mass Sine в сеть MasterBus, визуализирует переменное напряжение, ток и мощность (стр. 43).

(арт. № 77031200)

Система переключения	 Приборы Masterswitch и Systemswitch могут подключаться ко всем инверторам.		  Приборы Masterswitch и Systemswitch могут подключаться ко всем инверторам.

* Номинал предохранителя для цепи постоянного тока зависит от сечения кабеля.
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Mass Combi компании Mastervolt комбинирует передовые технологи, 

представляя собой современное зарядное устройство и инвертор в 

одном компактном корпусе. Это идеальный выбор для большинства 

судов от баркасов до 16-метровых яхт. Mastervolt также предлагает 

две 48-вольтовые модели, которые идеально подходят для судов с 

электроприводом.

Универсальный источник питания 
Одна из основных причин популярности Mass Combi – это его 

универсальность. Батарея стартера и вспомогательная батарея 

заряжаются быстро и полностью. Бесшумный инвертор производит 

«чистое» напряжение. При этом у Combi есть два отдельных выхода 

переменного тока для бытовой техники малой и большой мощности. 

Мощные приборы, такие как стиральная машина или котел, питаются 

только при наличии береговой сети или при работе генератора. Это 

предотвращает случайную разрядку аккумуляторов.

Современная технология
Дизайн Mass Combi одновременно уникален и характерен для 

Mastervolt. Вместо тяжелых трансформаторов мы применяем 

высокочастотную технологию, обеспечивающую выигрыш в размерах, 

весе и уровне шума (никакого гудения!). Эта технология также 

гарантирует исключительно высокий КПД, минимальные потери на 

преобразование и низкий уровень потребления на холостом ходу. 

Mass Combi способен удовлетворить все Ваши требования и даже 

больше!

Превосходная работа в системе MasterBus
Mass Combi компании Mastervolt отлично работает в системе 

MasterBus. Эта платформа обеспечивает коммуникацию между 

устройствами и интуитивно понятное управление. Она ощутимо 

сокращает количество кабеля для подключения оборудования. Одна 

панель с сенсорным экраном MasterView Easy контролирует всю 

систему, отображает информацию как о Combi, так и о батареях (через 

устройство MasterShunt) и управляет генератором. Эта система может 

также комбинироваться с децентрализованной цифровой системой 

коммутации Digital Switching компании Mastervolt.

Mass Combi: зарядка, преобразование 
и источник питания в одном приборе

Комбинированная 
функциональность
• Подпитка от батареи, когда мощность  

	 береговой сети ограничена (поддержка  

	 береговой сети/генератора).

• Зарядка двух отдельных терминалов  

	 аккумуляторных батарей.

• Преобразование в «чистое» синусоидальное  

	 напряжение 230 В/50Гц.

• Обеспечение напряжения 12, 24 или 48 вольт  

	 для бортовой сети.

• Многочисленные системы распределения и  

	 коммутации.

• Возможность параллельного соединения двух  

	 устройств Combi для повышения мощности.

	 Mass Combi соответствует требованиям 		

	 директивы ABYC A-31.
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Простая установка
Самый компактный Mass Combi весит всего 8 кг, и 

все приборы Mass Combi имеют небольшие размеры. 

Для подключения используются надежные кабельные 

соединители.

Возможность выбора: 12, 24 или 48 В 
Полная линейка Mass Combi Mastervolt 

включает десять моделей на 230 вольт. 

Недавно она была расширена моделями 

Mass Combi 48/2500-35 и Mass Combi 

48/5000-70. Эти новые приборы обладают 

всеми преимуществами серии Mass Combi 

и являются идеальным решением для судов 

с электроприводом. Компания Mastervolt 

также поставляет модели с напряжением  

120 В (американский стандарт).

Простое управление
Каждый Mass Combi оснащен панелью управления, 

оборудованной светодиодными индикаторами 

стадии и тока заряда, нагрузки 230В и 12/24/48 В, 

доступности выхода 230 В (да/нет) и отказа. Он 

имеет также переключатель с положением «Только 

зарядка» для зимнего сезона. Компания Mastervolt 

предлагает широкий выбор пультов управления – от 

компактной панели 3,5 дюйма до панели MasterView 

Easy с большим сенсорным экраном с диагональю 

10,4 дюйма. Для подключения панелей требуется 

интерфейс MasterBus Combi (за исключением 

моделей на 2500 Вт и 48 В).

Mass Combi для дополнительной мощности 
Если Вам требуется больше энергии, чем может 

обеспечить береговая сеть, Mass Combi может получить 

ее от батарей. Mass Combi также зарядит батарею после 

снижения потребления. 

Не только зарядное устройство
Встроенное зарядное устройство использует проверенную технологию 

трехступенчатой зарядки Mastervolt, чтобы обеспечить быструю зарядку 

батарей всех типов, включая литий-ионные. Mass Combi выполняет 

также функции источника питания постоянного тока, если на борту нет 

аккумуляторов, позволяя, например, использовать освещение, когда ваша 

яхта находится на зимней стоянке.
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Технические характеристики комбинированных 
устройств Mass Combi

		  Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi

		  12/1200-60	 12/2000-100	 12/2500-100	 12/4000-200	 24/1200-35	 24/2000-60	 24/2500-60	 24/4000-120	 48/2500-35	 48/5000-70

Артикул №	 36011205	 36012005	 36012505	 36014005	 36021205 	 36022005	 36022505	 36024005	 36042505	 36045005

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ИНВЕРТОРОВ  
Номинальное напряжение постоянного тока	 12 В (10-15 В)	 12 В (10-15 В)	 12 В (10-15 В)	 12 В (10-15 В)	 24 В  (20-31 В)	 24 В  (20-31 В)	 24 В  (20-31 В)	 24 В  (20-31 В)	 48 В (40-62 В)	 48 В (40-62 В)

Длительная мощность при 40°C 

(коэффициент мощности = 1)	 1200 Вт - 5,3 A	 2000 Вт - 8,7 A	 2500 Вт - 10,9 A	 3750 Вт - 16,5 A	 1200 Вт - 5,3 A	 2000 Вт - 8,7 A	 2500 Вт - 10,9 A	 3750 Вт - 16,5 A	 2500 Вт - 10,9 A	 5000 Вт - 21,8 A

Перегрузочная способность (5 с, резистивн.)	 2400 Вт - 10,5 A	 4000 Вт - 17,5 A	 5000 Вт - 21,8 A	 7500 Вт - 32 A	 2400 Вт - 10,5A	 4000 Вт - 17,5A	 5000 Вт - 21,8 A	 7500 Вт - 32 A 	 5000 Вт - 21,8 A	 8000 Вт - 35 A

Параллельное использование (удвоение мощности)	 Нет	 Да	 Да	 Нет	 Нет	 Да	 Да	 Нет	 Да	 Нет

Параллельное включение с береговой 

сетью/генератором (для повышения мощности)	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		  Да                       	 Да	 Да	 Да	 Да

Выходное напряжение (± 5 %)	                                                      230 В – 50 Гц, ±0,05% (60 Гц с подстройкой, ±0,05%)				                                            230 В – 50 Гц, ±0,05% (60 Гц с подстройкой, ±0,05%)

Форма выходного тока		                             Синусоида				                                    		                       Синусоида

КПД 	 90%	 90%                                  	 90%	 90%	 92%	 93%	 93%	 93%	 93%	 93%

Потребление постоянного тока при 230 В	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт

Потребление в режиме сканирования	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 1 Вт	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 1 Вт	 0,5 Вт	 1 Вт

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
Номинальное входное напряжение		            230 В (180-265 В) – 45-65 Гц					             230 В (180-265 В) – 45-65 Гц

Максимальный зарядный ток (настраиваемый)	 60 А при 14,25 В	 100 А при 14,25 В	 100 А при 14,25 В	 200 А при 14,25 В	 35 А при 28,5 В	 60 А при 28,5 В 	 60 А при 28,5 В 	 120 А при 28,5 В	 35 А при 57 В 	 70 А при 57 В

Потребление от сети пер. тока (при полном токе зарядки)	 1035 Вт - 4,5 A	 1656 Вт - 7,2 A	 2047 Вт - 8,9 A 	 3312 Вт - 14,4 A	 1170 Вт - 5,1 A 	 1965 Вт - 8,5 A	 1965 Вт - 8,5 A	 3900 Вт - 17 A	 2295 Вт - 10 A	 4590 Вт - 20 A

Зарядное напряжение при 25°C (абсорбция/буферный режим) *	14,25/13,25 В	 14,25/13,25 В	 14,25/13,25 В	 14,25/13,25 В	 28,5/26,5 В	 28,5/26,5 В	 28,5/26,5 В	 28,5/26,5 В	 57/53 В	 57/53 В

Режим зарядки	  IUoUo, автоматическая / 3-ступенчатая для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов			       IUoUo, автоматическая / 3-ступенчатая для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккум

Ток заряда второго выхода, режим 3-ступенчат. зарядки   	 5 A 	 5 A 	 5 A 	 2x 5 A	 5 A 	 5 A 	 5 A 	 2x 5 A	 Н/п	 Н/п

Температурный датчик батареи 	                                   Поставляется в комплекте с 6-ю метрами кабеля и штекером telejack		                               	                          Поставляется в комплекте с 6-ю метрами кабеля и штекером telejack

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей/индикация		                  Светодиодный дисплей				                                                                      Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	 371x318x143 мм	 496x318x156 мм	 496x318x156 мм	 496x318x279 мм	 371x318x143 мм	 496x318x156 мм	 496x318x156 мм	 496x318x279 мм	 496x318x156 мм	 496x318x279 мм

		  14,6x12,5x5,6 дюйма 	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x11 дюймов 	 14,6x12,5x5,6 дюйма 	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x11 дюймов 	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x11 дюймов 

Масса	7,8 кг / 17,2 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 21 кг / 46,3 фунта	 7,8 кг / 17,2 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 21 кг / 46,3 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 21 кг / 46,3 фунта

Сертификаты	                                                                РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31	            			                                                   РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный зарядный ток первого выхода 	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A

Максимальный зарядный ток прерывания/выхода 

инвертора 	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A

Время переключения	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс		

Заземление	        	     Да, с настройкой DIP-переключателем	      			                                                      Да, с настройкой DIP-переключателем

Диапазон температур (окружающей среды)	                                                          от -25°C до 80°C, > 25 ° C снижение мощности	   		                                                                                            от -25°C до 80°C, > 25 ° C снижение мощности

Охлаждение	                                                         Необслуживаемые регулируемые вентиляторы				                                             Необслуживаемые регулируемые вентиляторы

Уровень шума	                                                                                   ≤ 48 дБА на 1 м				                                                                                                                          ≤ 48 дБА на 1 м

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи		                                                Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	

Удаленная панель ICC 	 Опция	 Пост. в комплекте	 Опция 	 Пост. в комплекте	 Опция	 Пост. в комплекте	 Опция	 Пост. в комплекте	 Опция	 Опция

(арт. № 70405000)	 Индикация потребления пост. тока, фазы заряда, наличия перем. тока и отказа, переключатель вкл/выкл/«только 	 зарядн. утр-во»,  6 метровый кабель.	

Удаленная панель APC 	 Опция	 Опция 	 Опция	 Опция 	 Опция 	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция

(арт. № 70405010)	 Индикация потребления переменного тока, переменное напряжение, номинал предохранителя подключения к 	 береговой сети/генератору, функция разделением мощности.	

Masterlink/MICC 	 Опция 	 Опция 	 Опция	 Опция 	 Опция 	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция

(арт. № 70403105)	 Измеритель потребления для 2-х батарей 12/24 В пост. тока с ЖК-индикатором, дистанционное управление для 	 инвертора Mass Sine и зарядного устройства Mass или прибора Mass Combi.

MasterView Easy	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**

(арт. № 77010305)	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния зарядки, обратной подачи тока и/или настроек 	 разделения мощности (стр. 50).	

Интерфейс MasterBus для прибора Mass Combi   	 Опция**	 Опция**	 Пост. в комплекте	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Пост. в комплекте	 Опция**	 Пост. в комплекте	 Пост. в комплекте

(арт. № 77030475)	 Интегрирует прибор Mass Combi в сеть MasterBus (стр. 39).

	 ** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

	 ** В комбинации с интерфейсом MasterBus для прибора Combi  – арт. № 77030475 (стр. 39).



27Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты, руководства 
и сведения о моделях на 120 В представлены на веб-сайте  www.mastervolt.com/combis 

Технические характеристики комбинированных 
устройств Mass Combi

		  Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi	 Mass Combi

		  12/1200-60	 12/2000-100	 12/2500-100	 12/4000-200	 24/1200-35	 24/2000-60	 24/2500-60	 24/4000-120	 48/2500-35	 48/5000-70

Артикул №	 36011205	 36012005	 36012505	 36014005	 36021205 	 36022005	 36022505	 36024005	 36042505	 36045005

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ИНВЕРТОРОВ  
Номинальное напряжение постоянного тока	 12 В (10-15 В)	 12 В (10-15 В)	 12 В (10-15 В)	 12 В (10-15 В)	 24 В  (20-31 В)	 24 В  (20-31 В)	 24 В  (20-31 В)	 24 В  (20-31 В)	 48 В (40-62 В)	 48 В (40-62 В)

Длительная мощность при 40°C 

(коэффициент мощности = 1)	 1200 Вт - 5,3 A	 2000 Вт - 8,7 A	 2500 Вт - 10,9 A	 3750 Вт - 16,5 A	 1200 Вт - 5,3 A	 2000 Вт - 8,7 A	 2500 Вт - 10,9 A	 3750 Вт - 16,5 A	 2500 Вт - 10,9 A	 5000 Вт - 21,8 A

Перегрузочная способность (5 с, резистивн.)	 2400 Вт - 10,5 A	 4000 Вт - 17,5 A	 5000 Вт - 21,8 A	 7500 Вт - 32 A	 2400 Вт - 10,5A	 4000 Вт - 17,5A	 5000 Вт - 21,8 A	 7500 Вт - 32 A 	 5000 Вт - 21,8 A	 8000 Вт - 35 A

Параллельное использование (удвоение мощности)	 Нет	 Да	 Да	 Нет	 Нет	 Да	 Да	 Нет	 Да	 Нет

Параллельное включение с береговой 

сетью/генератором (для повышения мощности)	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		  Да                       	 Да	 Да	 Да	 Да

Выходное напряжение (± 5 %)	                                                      230 В – 50 Гц, ±0,05% (60 Гц с подстройкой, ±0,05%)				                                            230 В – 50 Гц, ±0,05% (60 Гц с подстройкой, ±0,05%)

Форма выходного тока		                             Синусоида				                                    		                       Синусоида

КПД 	 90%	 90%                                  	 90%	 90%	 92%	 93%	 93%	 93%	 93%	 93%

Потребление постоянного тока при 230 В	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт	 <9 Вт

Потребление в режиме сканирования	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 1 Вт	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 0,5 Вт	 1 Вт	 0,5 Вт	 1 Вт

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
Номинальное входное напряжение		            230 В (180-265 В) – 45-65 Гц					             230 В (180-265 В) – 45-65 Гц

Максимальный зарядный ток (настраиваемый)	 60 А при 14,25 В	 100 А при 14,25 В	 100 А при 14,25 В	 200 А при 14,25 В	 35 А при 28,5 В	 60 А при 28,5 В 	 60 А при 28,5 В 	 120 А при 28,5 В	 35 А при 57 В 	 70 А при 57 В

Потребление от сети пер. тока (при полном токе зарядки)	 1035 Вт - 4,5 A	 1656 Вт - 7,2 A	 2047 Вт - 8,9 A 	 3312 Вт - 14,4 A	 1170 Вт - 5,1 A 	 1965 Вт - 8,5 A	 1965 Вт - 8,5 A	 3900 Вт - 17 A	 2295 Вт - 10 A	 4590 Вт - 20 A

Зарядное напряжение при 25°C (абсорбция/буферный режим) *	14,25/13,25 В	 14,25/13,25 В	 14,25/13,25 В	 14,25/13,25 В	 28,5/26,5 В	 28,5/26,5 В	 28,5/26,5 В	 28,5/26,5 В	 57/53 В	 57/53 В

Режим зарядки	  IUoUo, автоматическая / 3-ступенчатая для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккумуляторов			       IUoUo, автоматическая / 3-ступенчатая для гелевых/AGM/ с жидк.эл-м /ионно-литиевых аккум

Ток заряда второго выхода, режим 3-ступенчат. зарядки   	 5 A 	 5 A 	 5 A 	 2x 5 A	 5 A 	 5 A 	 5 A 	 2x 5 A	 Н/п	 Н/п

Температурный датчик батареи 	                                   Поставляется в комплекте с 6-ю метрами кабеля и штекером telejack		                               	                          Поставляется в комплекте с 6-ю метрами кабеля и штекером telejack

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей/индикация		                  Светодиодный дисплей				                                                                      Светодиодный дисплей

Размеры, ВxШxД	 371x318x143 мм	 496x318x156 мм	 496x318x156 мм	 496x318x279 мм	 371x318x143 мм	 496x318x156 мм	 496x318x156 мм	 496x318x279 мм	 496x318x156 мм	 496x318x279 мм

		  14,6x12,5x5,6 дюйма 	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x11 дюймов 	 14,6x12,5x5,6 дюйма 	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x11 дюймов 	 19,5x12,5x6,1 дюйма	 19,5x12,5x11 дюймов 

Масса	7,8 кг / 17,2 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 21 кг / 46,3 фунта	 7,8 кг / 17,2 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 21 кг / 46,3 фунта	 11 кг / 24,3 фунта	 21 кг / 46,3 фунта

Сертификаты	                                                                РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31	            			                                                   РМРС, РРР, маркировка CE, E, ABYC A-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный зарядный ток первого выхода 	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A	 50 A

Максимальный зарядный ток прерывания/выхода 

инвертора 	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A (35 А при 120 В)	 25 A	 25 A

Время переключения	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс	 10 мс		

Заземление	        	     Да, с настройкой DIP-переключателем	      			                                                      Да, с настройкой DIP-переключателем

Диапазон температур (окружающей среды)	                                                          от -25°C до 80°C, > 25 ° C снижение мощности	   		                                                                                            от -25°C до 80°C, > 25 ° C снижение мощности

Охлаждение	                                                         Необслуживаемые регулируемые вентиляторы				                                             Необслуживаемые регулируемые вентиляторы

Уровень шума	                                                                                   ≤ 48 дБА на 1 м				                                                                                                                          ≤ 48 дБА на 1 м

Класс защиты	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23	 IP23

Системы защиты	                  Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи		                                                Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение батареи

Совместимость с MasterBus	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**	 Да**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	

Удаленная панель ICC 	 Опция	 Пост. в комплекте	 Опция 	 Пост. в комплекте	 Опция	 Пост. в комплекте	 Опция	 Пост. в комплекте	 Опция	 Опция

(арт. № 70405000)	 Индикация потребления пост. тока, фазы заряда, наличия перем. тока и отказа, переключатель вкл/выкл/«только 	 зарядн. утр-во»,  6 метровый кабель.	

Удаленная панель APC 	 Опция	 Опция 	 Опция	 Опция 	 Опция 	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция

(арт. № 70405010)	 Индикация потребления переменного тока, переменное напряжение, номинал предохранителя подключения к 	 береговой сети/генератору, функция разделением мощности.	

Masterlink/MICC 	 Опция 	 Опция 	 Опция	 Опция 	 Опция 	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция	 Опция

(арт. № 70403105)	 Измеритель потребления для 2-х батарей 12/24 В пост. тока с ЖК-индикатором, дистанционное управление для 	 инвертора Mass Sine и зарядного устройства Mass или прибора Mass Combi.

MasterView Easy	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Опция**

(арт. № 77010305)	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния зарядки, обратной подачи тока и/или настроек 	 разделения мощности (стр. 50).	

Интерфейс MasterBus для прибора Mass Combi   	 Опция**	 Опция**	 Пост. в комплекте	 Опция**	 Опция**	 Опция**	 Пост. в комплекте	 Опция**	 Пост. в комплекте	 Пост. в комплекте

(арт. № 77030475)	 Интегрирует прибор Mass Combi в сеть MasterBus (стр. 39).

	 ** Режим зарядки может изменяться в соответствии с требованиями пользователя.

	 ** В комбинации с интерфейсом MasterBus для прибора Combi  – арт. № 77030475 (стр. 39).
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   Конверторы постоянного тока    
       Mastervolt на 12, 24 и 48 В

На борту яхты могут применяться различные напряжения постоянного тока. 

Приводы подруливающего устройства и лебедки часто работают от 24 В, а 

для навигационного и коммуникационного оборудования обычно требуется 

12 В. Конверторы также гарантируют, что все бортовое оборудование 

питается от стабилизированного источника с постоянным напряжением.

Серия DC Master
• Для личного и полупрофессионального использования.

• Простая установка с использованием прилагаемого кронштейна.

• Превосходное соотношение цена/производительность.

• Удвоенная мощность в течении 2-х минут – идеальный вариант для 		

	 питания радиостанции. 

Серии Mac и Magic
• Для профессионального применения.

• Функции зарядного устройства и диммера.

• Возможность параллельного соединения.

• Регулируемое выходное напряжение.

• Стабилизация напряжения. 

Модели Magic обеспечивают регулировку напряжения как в сторону 

повышения, так и в сторону понижения, обеспечивая оптимальную 

стабилизацию. Гальваническая развязка между входом и выходом 

предотвращает нарушения в работе оборудования, в частности, средств 

коммуникации.

Преимущества
• Минимальное тепловыделение за счет 		

	 использования «умной» электроники.

• Стабильное выходное напряжение.

• Простая установка.

На что обратить внимание
• Определите параметры питающего и 		

	 выходного напряжения.

• Нужна ли Вам гальваническая развязка?

• Необходимая мощность.
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Энергосберегающее регулирование
Многие диммеры превращают часть энергии в тепло, вызывая 

ненужные потери. Конверторы серий Mac и Magic от Mastervolt 

регулируют потребление энергии с высоким КПД и без чрезмерного 

тепловыделения. Максимальная мощность 250 Ватт для оптимальной 

безопасности (для большей мощности можно использовать несколько 

конверторов Mac или Magic).

Устройство для трехступенчатой зарядки 
Конверторы могут также применяться как 

автоматические трехступенчатые зарядные 

устройства для  всех типов аккумуляторных 

батарей в том числе и LI-Ion или AGM-

батарей с напряжением 12/24 В (только 

модели Mac и Magic).

Полный комплект для DC Master
Все конверторы серии DC Mas-

ter поставляются с монтажным 

кронштейном, винтами и скобами.

Надежность подключения
Для подключения используются 

терминальные блоки с хромированными 

медными контактами под винт или 

хромированные разъемные контакты.

КПД выше 90% 
Передовая технология с современными микропроцессорами 

гарантирует минимальные потери мощности при преобразовании 

24 В в 12 В и наоборот. Если у Вас на борту много потребителей, 

можно повысить ток до 40, 60 и более ампер за счет параллельного 

подключения нескольких преобразователей.

Программирование с помощью компьютера
С помощью компьютера возможно осуществлять 

дистанционное управление приборами Mac и Magic или 

создать персональные настройки. Программное обеспечение 

PC-Link и MasterAdjust на сайте www.mastervolt.com.
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Технические характеристики 
конверторов DC Master 

		  24/12-3A	 24/12-6A 	 24/12-12A	 24/12-50A	 12/24-3A 	 12/24-7A  	 48/12-6A	 48/12-9A

Артикул №	 81400100	 81400200	 81400300	 81400350	 81400400	 81400500	 81400600	 81400700

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение		                                 24 В 			   12 В	 12 В 	 48 В	 48 В

Диапазон входного напряжения	         	                   20-32 В пост. тока			   10-15,5 В пост. тока	 10-15,5 В пост. тока	 40-62 В пост. тока	 40-62 В пост. тока

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение		                               13,6 В 			   27,2 В	 27,2 В 	 13,6 В	 13,6 В

Максимальная мощность 	 82 Вт	 136 Вт	 245 Вт	 720 Вт	 109 Вт	 245 Вт	 109 Вт	 132 Вт

Номинальная мощность 	 41 Вт	 82 Вт	 164 Вт	 500 Вт	 82 Вт	 191 Вт	 82 Вт	 108 Вт

Ток максимальный в течение 2 мин* / непрерывный	 6 A / 3 A	 10 A / 6 A	 18 A / 12 A	 60 A / 50 A	 4 A / 3 A	 9 A / 7 A	 8 A / 6 A	 11 A / 9 A

Потребление по постоянному току		                            < 10 мА			   < 110 мА	 < 120 мА	 < 15 мА	 < 15 мА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, ВxШxД	 67x87x50 мм	 89x87x50 мм	 127x87x50 мм 	 300x76x110 мм	 89x87x50 мм	 167x87x50 мм	 89x87x50 мм	 127x87x50 мм

		  2,6x3,4x2 дюйма	 3,5x3,4x2 дюйма	 5x3,4x2 дюйма 	 11,8x3x4,3 дюйма	 3,5x3,4x2 дюйма	 6,6x3,4x2 дюйма	 3,5x3,4x2 дюйма 	 5x3,4x2 дюйма

Масса	 225 гр. / 0,5 фунта	 270 гр. / 0,6 фунта	 405 гр. / 0,9 фунта 	 1,2 кг / 2,6 фунта	 290 гр. / 0,6 фунта	 610 гр. / 1,3 фунта	 415 гр. / 0,9 фунта	 415 гр. / 0,9 фунта

Сертификаты		                     Маркировка CE, E  				                          Маркировка CE, E 

Гальваническая развязка		                                  Нет				                                       Нет

Стабилизация		                                  Да				                                        Да

Подключение цепей входа-выхода		               Быстрое подключение				                       Быстрое подключение

Диапазон температур (окружающей среды) 	                                                      от -25°C до 80°C, > 30°C снижение мощности		                                                           от -25°C до 80°C, > 30°C снижение мощности

Охлаждение		           Естественное охлаждение				                    Естественное охлаждение

Уровень шума		                   < 30 дБА на 1 м				                            < 30 дБА на 1 м

Класс защиты		                               IP53				                                        IP53

*Больше мощности доступно для двухминутных интервалов. Идеальный вариант для активного использования телефонной связи на борту судна. 		  • Все конверторы DC Master поставляются с монтажным кронштейном, винтами и креплениями.

• Все конверторы DC Master поставляются с монтажным кронштейном, винтами и креплениями.

		  24/12-3A 	 24/12-6A 	 24/12-12A 	 24/24-3A 	 24/24-7A 

Артикул №	 81500100	 81500200	 81500300	 81500400	 81500500

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение			   24 В 	

Диапазон входного напряжения		                                     20-32 В пост. тока	

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение	 13,6 В 	 13,6 В 	 13,6 В 	 27,2 В	 27,2 В 

Максимальная мощность 	 82 Вт	 136 Вт	 245 Вт 	 109 Вт 	 245 Вт 

Номинальная мощность	 41 Вт	 82 Вт	 164 Вт	 82 Вт	 191 Вт

Ток максимальный в течение 2 мин* / непрерывный	 6 A / 3 A	 10 A / 6 A	 18 A / 12 A	 4 A / 3 A	 9 A / 7 A

Потребление по постоянному току	 < 10 мА	 < 10 мА	 < 10 мА	 < 25 мА	 < 25 мА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, ВxШxД	 89x87x50 мм	 127x87x50 мм	 167x87x50 мм	 127x87x50 мм	 185x87x50 мм

		  3,5x3,4x2 дюйма	 5x3,4x2 дюйма	 6,6x3,4x2 дюйма	 5x3,4x2 дюйма	 7x3,4x2 дюйма

Масса		  290 гр. / 0,6 фунта	 410 гр. / 0,9 фунта	 590 гр. / 1,3 фунта	 590 гр. / 1,3 фунта	 820 гр. / 1,8 фунта 

Сертификаты		                                      Маркировка CE, E

Гальваническая развязка				    Нет

Стабилизация			     Да

Подключение цепей входа-выхода		                                 Быстрое подключение

Диапазон температур (окружающей среды) 		         от -25°C до 80°C, > 30°C – снижение мощности

Охлаждение		                             Естественное охлаждение

Уровень шума		                                    < 30 дБА на 1 м

Класс защиты			   IP53

	  

	 * Больше мощности доступно для двухминутных интервалов. Идеальный вариант для активного использования телефонной связи на борту судна. 

	

	 • Все конверторы DC Master поставляются с монтажным кронштейном, винтами и креплениями.

no picture 
available yet



31Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты и 
руководства представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/dcdc-converters 

Технические характеристики 
конверторов DC Master 

		  24/12-3A	 24/12-6A 	 24/12-12A	 24/12-50A	 12/24-3A 	 12/24-7A  	 48/12-6A	 48/12-9A

Артикул №	 81400100	 81400200	 81400300	 81400350	 81400400	 81400500	 81400600	 81400700

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение		                                 24 В 			   12 В	 12 В 	 48 В	 48 В

Диапазон входного напряжения	         	                   20-32 В пост. тока			   10-15,5 В пост. тока	 10-15,5 В пост. тока	 40-62 В пост. тока	 40-62 В пост. тока

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное выходное напряжение		                               13,6 В 			   27,2 В	 27,2 В 	 13,6 В	 13,6 В

Максимальная мощность 	 82 Вт	 136 Вт	 245 Вт	 720 Вт	 109 Вт	 245 Вт	 109 Вт	 132 Вт

Номинальная мощность 	 41 Вт	 82 Вт	 164 Вт	 500 Вт	 82 Вт	 191 Вт	 82 Вт	 108 Вт

Ток максимальный в течение 2 мин* / непрерывный	 6 A / 3 A	 10 A / 6 A	 18 A / 12 A	 60 A / 50 A	 4 A / 3 A	 9 A / 7 A	 8 A / 6 A	 11 A / 9 A

Потребление по постоянному току		                            < 10 мА			   < 110 мА	 < 120 мА	 < 15 мА	 < 15 мА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, ВxШxД	 67x87x50 мм	 89x87x50 мм	 127x87x50 мм 	 300x76x110 мм	 89x87x50 мм	 167x87x50 мм	 89x87x50 мм	 127x87x50 мм

		  2,6x3,4x2 дюйма	 3,5x3,4x2 дюйма	 5x3,4x2 дюйма 	 11,8x3x4,3 дюйма	 3,5x3,4x2 дюйма	 6,6x3,4x2 дюйма	 3,5x3,4x2 дюйма 	 5x3,4x2 дюйма

Масса	 225 гр. / 0,5 фунта	 270 гр. / 0,6 фунта	 405 гр. / 0,9 фунта 	 1,2 кг / 2,6 фунта	 290 гр. / 0,6 фунта	 610 гр. / 1,3 фунта	 415 гр. / 0,9 фунта	 415 гр. / 0,9 фунта

Сертификаты		                     Маркировка CE, E  				                          Маркировка CE, E 

Гальваническая развязка		                                  Нет				                                       Нет

Стабилизация		                                  Да				                                        Да

Подключение цепей входа-выхода		               Быстрое подключение				                       Быстрое подключение

Диапазон температур (окружающей среды) 	                                                      от -25°C до 80°C, > 30°C снижение мощности		                                                           от -25°C до 80°C, > 30°C снижение мощности

Охлаждение		           Естественное охлаждение				                    Естественное охлаждение

Уровень шума		                   < 30 дБА на 1 м				                            < 30 дБА на 1 м

Класс защиты		                               IP53				                                        IP53

*Больше мощности доступно для двухминутных интервалов. Идеальный вариант для активного использования телефонной связи на борту судна. 		  • Все конверторы DC Master поставляются с монтажным кронштейном, винтами и креплениями.

• Все конверторы DC Master поставляются с монтажным кронштейном, винтами и креплениями.
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и руководства см. на веб-сайте  www.mastervolt.com/dcdc-converters

Технические характеристики 
конверторов Mac & Magic 

	 Mac 24/12-20	 Magic 24/12-20	 Magic 24/24-20	 Magic 12/12-20	 Magic 12/24-10

Артикул №	 81200100	 81300100	 81300200	 81300400	 81300300

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение	 24 В 	  24 В 	 24 В 	 12 В                                     	  12 В	

Диапазон входного напряжения	 20-32 В пост. тока	  19-32 В пост. тока	 19-32 В пост. тока	                                11-16 В пост. тока	

Входной диапазон, режим 3-ступенчатой зарядки		   24-32 В пост. тока		                                 12-16 В пост. тока	

Нижняя входная уставка напряжения		     20 В пост. тока*		                                    10 В пост. тока*	

Задержка для нижней входной уставки		              30 с*		                                              30 с*

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Заводская настройка	 13,6 В пост. тока*	 13,6 В пост. тока*	 27,2 В пост. тока* 	 13,6 В пост. тока*	 27,2 В пост. тока*

Настраиваемое напряжение*	 10-15 В пост. тока	 10-15 В пост. тока	 20-28,5 В пост. тока	 10-15 В пост. тока	 20-28,5 В пост. тока

Выходное напряжение диммера*	 4-13 В пост. тока	 4-13 В пост. тока	 8-26 В пост. тока	 4-13 В пост. тока	 8-26 В пост. тока

Стабилизация	                                      2 % на границах температурного диапазона, нагрузка и вход	  2 % на границах температурного диапазона, нагрузка и вход	

Пульсации	                                                                   максим. 1% (от пика до пика) 	                	                            максим. 1% (от пика до пика)

Мощность (максимальная/номинальная) 	 300 / 270 Вт	 300 / 300 Вт	 580 / 580 Вт	 300 / 300 Вт	 300 / 300 Вт

Максимальный ток 	 20 A	 20 A	 20 A	 20 A	 10 A

Зарядный ток, режим 3-ступенчатой зарядки	 16 A	 16 A	 16 A 	 16 A	 8 A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гальваническая развязка	 Нет	 Да	 Да	 Да	 Да	

Ограничение напряжения	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		

КПД	                                       > 90 % (при номинальном входном напряжении и полной нагрузке); 92% (пик.) 	

Защита от перегрузки	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		

Защита от перегрева	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		

Функция димминга	                               Да, с помощью внешнего переключателя через разъемное соединение,	 Да, с помощью внешнего переключателя через разъемное соединение,

	                                                             активируется DIP-переключателем   		                                активируется DIP-переключателем 

Контакт сигнализации	 Нет	 Да (разъемн. соед.)	 Да (разъемн. соед.)	 Да (разъемн. соед.)	 Да (разъемн. соед.)

Размеры, ВxШxД	 190x130x61 мм	 227x154x81 мм	 227x154x81 мм	 227x154x81 мм	 227x154x81 мм

	 7,5x5,1x2,4 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	

Масса	 1,0 кг / 2,2 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	 1,8 кг / 4 фунта

Сертификаты		       РМРС, CE		                                            РМРС, CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Опция трехступенчатой зарядки	                                                           Да (настройка DIP-переключателем)		                    Да (настройка DIP-переключателем)	

Потребление по постоянному току	 <30 мА	 <115 мА	 <115 мА	 <115 мА	 <115 мА

Подключение цепей входа-выхода	                                     Выводы под винт, максимальное сечение 16 мм² / AWG5		  Выводы под винт, максимальное сечение 16 мм² / AWG5	

Диапазон температур (окружающей среды)	                                         от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности	                 	           от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности

Охлаждение	 Естественное охлаждение                                         Необслуживаемые регулируемые вентиляторы         	          Необслуживаемые регулируемые вентиляторы

Уровень шума	 < 30 дБА на 1 м	                                       < 48 дБА на 1 м		                                      < 48 дБА на 1 м

Класс защиты	 IP21	 IP21	 IP21	 IP21	 IP21

Совместимость с MasterBus	                                              Да, с помощью последовательного интерфейса MasterBus (арт. № 77030450)   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
PC-Link	 Интерфейс между конвертор Magic и ПК в комбинации с ПО MasterAdjust (распространяется свободно)	

(арт. № 21730100)	 Интерфейс PC-Link можно напрямую подключить к последовательному порту компьютера

MasterView Easy	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния и настройки функции димминга (стр. 50).	

(арт. № 77010305)		

Последовательный интерфейс MasterBus    	 Интегрирует конвертор Mac и Magic в сеть MasterBus (стр. 39).	

(арт. № 77030450)	

* Настраивается с помощью программного обеспечения MasterAdjust.
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Magic как источник питания
Модели Magic могут использоваться как 
стабилизированные источники питания: 12 – 24 В, 24 – 12 В 
или 24 – 24 В. Входы и выходы гальванически изолированы.

Mac и Magic как зарядные устройства 
С помощью приборов Mac или Magic можно заряжать 
стартерные и аварийные батареи. Метод зарядки 
идентичен трехступенчатому алгоритму, используемому 
в Mass с регулировкой уровней напряжения посредством   

Mac и Magic в качестве диммеров
С помощью кнопки или дополнительного переключателя 
можно регулировать яркость ламп, подключенных к 
конвертору. Максимальная нагрузка для конвертора Mac 
составляет 250 ватт. Для дополнительных ламп можно 
установить второй блок Mac.

Технические характеристики 
конверторов Mac & Magic 

	 Mac 24/12-20	 Magic 24/12-20	 Magic 24/24-20	 Magic 12/12-20	 Magic 12/24-10

Артикул №	 81200100	 81300100	 81300200	 81300400	 81300300

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение	 24 В 	  24 В 	 24 В 	 12 В                                     	  12 В	

Диапазон входного напряжения	 20-32 В пост. тока	  19-32 В пост. тока	 19-32 В пост. тока	                                11-16 В пост. тока	

Входной диапазон, режим 3-ступенчатой зарядки		   24-32 В пост. тока		                                 12-16 В пост. тока	

Нижняя входная уставка напряжения		     20 В пост. тока*		                                    10 В пост. тока*	

Задержка для нижней входной уставки		              30 с*		                                              30 с*

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Заводская настройка	 13,6 В пост. тока*	 13,6 В пост. тока*	 27,2 В пост. тока* 	 13,6 В пост. тока*	 27,2 В пост. тока*

Настраиваемое напряжение*	 10-15 В пост. тока	 10-15 В пост. тока	 20-28,5 В пост. тока	 10-15 В пост. тока	 20-28,5 В пост. тока

Выходное напряжение диммера*	 4-13 В пост. тока	 4-13 В пост. тока	 8-26 В пост. тока	 4-13 В пост. тока	 8-26 В пост. тока

Стабилизация	                                      2 % на границах температурного диапазона, нагрузка и вход	  2 % на границах температурного диапазона, нагрузка и вход	

Пульсации	                                                                   максим. 1% (от пика до пика) 	                	                            максим. 1% (от пика до пика)

Мощность (максимальная/номинальная) 	 300 / 270 Вт	 300 / 300 Вт	 580 / 580 Вт	 300 / 300 Вт	 300 / 300 Вт

Максимальный ток 	 20 A	 20 A	 20 A	 20 A	 10 A

Зарядный ток, режим 3-ступенчатой зарядки	 16 A	 16 A	 16 A 	 16 A	 8 A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гальваническая развязка	 Нет	 Да	 Да	 Да	 Да	

Ограничение напряжения	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		

КПД	                                       > 90 % (при номинальном входном напряжении и полной нагрузке); 92% (пик.) 	

Защита от перегрузки	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		

Защита от перегрева	 Да	 Да	 Да	 Да	 Да		

Функция димминга	                               Да, с помощью внешнего переключателя через разъемное соединение,	 Да, с помощью внешнего переключателя через разъемное соединение,

	                                                             активируется DIP-переключателем   		                                активируется DIP-переключателем 

Контакт сигнализации	 Нет	 Да (разъемн. соед.)	 Да (разъемн. соед.)	 Да (разъемн. соед.)	 Да (разъемн. соед.)

Размеры, ВxШxД	 190x130x61 мм	 227x154x81 мм	 227x154x81 мм	 227x154x81 мм	 227x154x81 мм

	 7,5x5,1x2,4 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	 8,9x6,1x3,2 дюйма	

Масса	 1,0 кг / 2,2 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	 1,8 кг / 4 фунта	 1,8 кг / 4 фунта

Сертификаты		       РМРС, CE		                                            РМРС, CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Опция трехступенчатой зарядки	                                                           Да (настройка DIP-переключателем)		                    Да (настройка DIP-переключателем)	

Потребление по постоянному току	 <30 мА	 <115 мА	 <115 мА	 <115 мА	 <115 мА

Подключение цепей входа-выхода	                                     Выводы под винт, максимальное сечение 16 мм² / AWG5		  Выводы под винт, максимальное сечение 16 мм² / AWG5	

Диапазон температур (окружающей среды)	                                         от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности	                 	           от -25°C до 80°C, > 40°C снижение мощности

Охлаждение	 Естественное охлаждение                                         Необслуживаемые регулируемые вентиляторы         	          Необслуживаемые регулируемые вентиляторы

Уровень шума	 < 30 дБА на 1 м	                                       < 48 дБА на 1 м		                                      < 48 дБА на 1 м

Класс защиты	 IP21	 IP21	 IP21	 IP21	 IP21

Совместимость с MasterBus	                                              Да, с помощью последовательного интерфейса MasterBus (арт. № 77030450)   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
PC-Link	 Интерфейс между конвертор Magic и ПК в комбинации с ПО MasterAdjust (распространяется свободно)	

(арт. № 21730100)	 Интерфейс PC-Link можно напрямую подключить к последовательному порту компьютера

MasterView Easy	 Панель с сенсорным экраном для определения состояния и настройки функции димминга (стр. 50).	

(арт. № 77010305)		

Последовательный интерфейс MasterBus    	 Интегрирует конвертор Mac и Magic в сеть MasterBus (стр. 39).	

(арт. № 77030450)	

* Настраивается с помощью программного обеспечения MasterAdjust.
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Передовые электрические системы на борту суперяхт стали 

доступнее благодаря платформе MasterBus (единый протокол 

с быстродействующей технологией CANbus). Система с 

интеллектуальной шиной MasterBus требует в два раза меньше 

проводов по сравнению со стандартной системой, что снижает вес 

и трудоемкость монтажа. Вы можете автоматизировать систему в 

соответствии с Вашими требованиями.

Благодаря гальванической развязке почти все приборы могут 

обеспечивать питание MasterBus, гарантируя безопасную и 

устойчивую работу. Широкий выбор интерфейсов и модулей 

позволяет подключать любое оборудование, которое необходимо 

Вам в сети MasterBus. Вы можете управлять системой локально, 

централизованно и дистанционно из любого места. 

Перспективы для профессионалов 
MasterBus также облегчает работу конструкторов, производителей 

и монтажников силовых систем, снижая затраты материалов и 

рабочего времени, упрощая работу по монтажу и тестированию. 

Кроме того, пользовательский интерфейс, доступный на десяти 

языках, идентичен для всех продуктов Mastervolt, таких как 

зарядные устройства батареи, преобразователи, генераторы, 

аккумуляторные батареи или другие приборы. Все панели 

управления имеют одинаковую экранную компоновку, независимо 

от того, используются они с программным обеспечением для ПК 

или без него. 

MasterBus делает Вашу жизнь легче.

Простота цифровой 
коммутации
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MasterShunt
Этот ультрасовременный монитор батареи дает Вам подробную 

информацию о состоянии батарей, включая данные о напряжении, 

токе, оставшемся времени работы и израсходованной емкости в 

процентах. Таким образом, Вы будете избавлены от неприятных 

неожиданностей. С интеллектуальной системой соединения Mas-

terShunt легко подключается к распределительной системе DC 

Distribution. Интегрированные часы и команд-контроллер, позволяет 

автоматизировать систему в соответствии с Вашими потребностями. 

Хорошим примером такой автоматизации может служить 

автоматический запуск генератора, когда батареи почти разряжены. 

MasterShunt оборудован встроенным предохранителем, который 

защищает цепь, когда ток короткого замыкания достигает 50 000 A.

Распределительная система DC Distribution 500
DC Distribution 500 является самой компактной системой 

распределения. Она объединяет в группы до четырех приборов 

постоянного тока, таких как зарядные устройства, инверторы, 

генераторы переменного тока и солнечные панели. С помощью 

входящего в комплект кабеля, она легко подключается к сети Master-

Bus. Панель MasterView назначает всем предохранителям логические 

имена, соответствующие подключенному оборудованию. Это 

гарантирует, получение понятных уведомлений о неисправностях 

(например: «неисправен предохранитель зарядного устройства»).

Система Digital DC 10x10A
И наконец, самой интеллектуальной системой является Mastervolt 

Digital DC 10x10A, которая имеет десять универсальных 10 амперных 

выходов для потребителей, таких как: осветительные приборы, 

насосы или электронная аппаратура. Эта система имеет стандартные 

функции сигнализации и эксклюзивные дополнительные опции:

•	 «Вежливая подсветка» (свет остается включенным в течение 		

	 некоторого времени после того, как вы покинете судно).

•	 Плавная регулировка освещения (с задержкой), включая десять 		

	 встроенных диммеров.

•	 Сигнал тревоги при перегрузке.

• 	Каждой выход имеет программный и физический предохранитель.

• 	Восстановление предохранителей по сети MasterBus.

•	 Возможность повышения тока (до 100 A) при параллельном 		

	 соединении нескольких выходов.

           Краткий 	обзор всех 				  
	 компонентов
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Технические характеристики системы 
цифрового коммутации

		  Устройство MasterShunt 500

Артикул №	 77020100

Размеры, ВxШxД	 150x150x65 мм / 5,9x5,9x2,5 дюйма

Масса	 1 кг / 2,2 фунта

Типы батареи	 гелевые, AGM, с жидким электролитом, литий-ионные, спиральные

Напряжение батареи	 12, 24 или 48 В постоянного тока

Ток		 300 А – непрерывный / 500 А в течение 5 минут

Функция питания в MasterBus       	 Да

Основной предохранитель	 500 A T-типа (300 A, долговременная работа при 40º C)

Функциональные возможности системы	 сигнализация, таймеры, пуск/остановка генератора

Программируемые  предупреждения	 предупреждения о пониженном/повышенном напряжении и 

		  низком уровне зарядки

Класс защиты      	 IP21

Комплект поставки	 MasterShunt, температурный датчик, терминатор MasterBus, кабель 

		  MasterBus, защита кабеля для соединений постоянного тока

		  Распределительная система DC Distibution 500

Артикул №	 77020200

Размеры, ВxШxД	 150x216x65 мм / 5,9x7,9x2,5 дюйма

Масса	 1,2 кг / 2,6 фунта

Напряжение батареи	 12, 24 или 48 В постоянного тока

Ток		 300 А – непрерывный / 500 А в течение 5 минут

Функция питания в MasterBus       	  Да

Стандартные предохранители	 80, 80, 125, 160 A – ANL-типа 

		  (дополнительные номиналы могут быть заказаны отдельно)

Запасной предохранитель	 125 A ANL-типа

Сигнализация	 контроль предохранителя

Класс защиты      	 IP21

Комплект поставки	 5 предохранителей, шестигранный ключ, терминатор MasterBus, кабель 		

		  MasterBus, защита кабеля для соединений постоянного тока

		  Система Digital DC 10x10A

Артикул №	 77020400

Функция питания в MasterBus 	 Да

Потребляемая мощность	 <2 мА при 12 В / <2 мА при 24 В (при отключенной бортовой системе)

Класс защиты       	 IP21

Масса 	 750 гр. / 1,7 фунта

ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА

Подключения 	 максимальное сечение кабеля  4 мм²

Максимальный ток программного 

предохранителя  	 10 А на канал

Ток физического предохранителя    	 15 А на канал

ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА

Подключения 	 макс. 95 мм² или прямое подключение к MasterShunt или к DC Distribution

Максимальный ток 	 100 A

Напряжение питания	 8-30 В постоянного тока
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Специальные интерфейсы MasterBus делают сеть универсальной. 

Вы можете подключать различные приборы, чтобы передавать 

информацию от них устройствам MasterBus или подключать системы, 

которые запрашивают информацию из сети MasterBus, такие как 

NMEA2000 или сеть Modbus.

Все интерфейсы (и модули) могут быть установлены как   на DIN-рейке 

так и на поверхность. Поддерживается десять языков: английский, 

голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

норвежский, шведский, финский и датский. 

Friendly to others: 
MasterBus Interfaces

  

USB-интерфейс MasterBus
позволяет просматривать информацию 

и конфигурировать систему MasterBus на 

компьютере.

Интерфейс MasterBus Modbus
Интерфейс MasterBus Modbus 

предоставляет всю информацию из 

«закрытой» сети MasterBus для других 

систем управления и контроля с помощью 

протокола Modbus.

Интерфейс MasterBus Inverter 
Интерфейс MasterBus Inverter интегрирует 

инвертор Mass Sine Mastervolt в сеть Master-

Bus, поддерживая его работу и обеспечивая 

контроль через панель MasterView или ПК.

Интерфейс MasterBus Combi 
Этот интерфейс интегрирует Mass Combi 

Mastervolt в сеть MasterBus, позволяя 

управлять и контролировать его работу 

через панель MasterView или ПК.

Последовательный интерфейс MasterBus
Последовательный интерфейс Mas-

terBus предназначен для подключения 

стандартных устройств Mastervolt к 

сети MasterBus. При этом становятся 

доступными данные, позволяющие 

выполнять конфигурирование и управление 

с помощью панелей MasterView.

Интерфейс MasterBus NMEA2000 
Интерфейс MasterBus NMEA2000 

обеспечивает обмен информации между 

сетями MasterBus и NMEA2000.
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Технические характеристики 
интерфейсов MasterBus

	 Интерфейс MasterBus – NMEA2000  

Артикул №	 77031800

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 100 гр. / 0,22 фунта

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки	 Соединительный кабель NMEA, кабель MasterBus, терминатор MasterBus, 

	 руководство пользователя 

	 Последовательный интерфейс MasterBus

Артикул №	 77030450

Предназначение	 BTM-III, конверторы постоянного тока Mac и Magic 

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки	 Соединительный кабель интерфейса, кабель MasterBus, терминатор MasterBus, 		

	 руководство пользователя 

	 Интерфейс MasterBus Inverter   

Артикул №	 77030700

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Соединительный кабель интерфейса, кабель MasterBus, терминатор MasterBus, 		

	 руководство пользователя 

	 Интерфейс Modbus – MasterBus   

Артикул №	 77030800

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунта

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Кабель MasterBus, терминатор MasterBus, руководство пользователя 

	 USB-интерфейс MasterBus  

Артикул №	 77030100

Функция питания в MasterBus 	 Да (когда включен компьютер)

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Соединительный USB-кабель, кабель MasterBus, терминатор MasterBus, 

	 руководство пользователя 

	 Интерфейс MasterBus Combi 

Артикул №	 77030475

Функция питания в MasterBus 	 Да 	

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Соединительный кабель интерфейса, терминатор MasterBus, руководство пользователя 
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Модуль GPRS
Модуль GPRS предназначен для связи 

с судном через мобильный телефон, 

позволяя контролировать текущее 

состояние системы или дистанционно 

управлять с помощью текстовых сообщений 

или простых клавиатурных сочетаний. 

Также в текстовых сообщениях могут 

передаваться предупреждения системы 

сигнализации.

Модуль переключателей Switch Input 3 PCB
Switch Input 3 обеспечивает совместимость 

с MasterBus водонепроницаемых 

переключателей Carling. Многие функции 

легко реализовать при помощи этого модуля. 

Модуль переключателей Switch Input 4 PCB
Благодаря светодиодной индикации, 

предоставляет дополнительную 

информацию, например, о неисправности 

ламп освещения.

Цифровой вход
обеспечивает подключение до четырех 

любых переключателей к сети MasterBus. 

Поставляется с кабелем.

Цифровой переключатель переменного 
тока Digital AC 1x6A
Управляет приборами переменного тока до 

6 А непосредственно, а при больших токах 

– через реле.

Многофункциональный переключатель
Этот программируемый переключатель 

с независимыми контактами расширяет 

возможности сети MasterBus, позволяя 

управлять вентилятором в машинном 

отделении или генератором другой фирмы 

и многое другое.
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	 Модуль GPRS

Артикул №	 77031000

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Антенна GPRS,  кабель MasterBus, терминатор MasterBus, руководство пользователя; 	

	 SIM-карта не включена

	 Входной модуль переключателей Switch Input 4 PCB

Артикул №	 77031400

Функция питания в MasterBus	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 56x120x65 мм / 2,2x4,7x2,6 дюйма  (включая монтажный каркас)

Расстояние между переключателями    27,3 мм

Масса 	 45 гр. / 0,1 фунта (включая согласованную нагрузку MasterBus)

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Терминатор MasterBus, руководство пользователя; переключатели и монтажный 

	 каркас не включены

	 Входной модуль переключателей Switch Input 3 PCB

Артикул №	 77031300

Функция питания в MasterBus	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 54x86x58 мм / 2x3,4x2,3 дюйма (включая монтажный каркас)

Расстояние между переключателями 	 26,1 мм

Масса 	 35 гр. / 0,08 фунта  (включая терминатор MasterBus)

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Терминатор MasterBus, руководство пользователя; переключатели и монтажный 

	 каркас не включены

	 Цифровой переключатель цепей переменного тока Digital AC 1x6A

Артикул №	 77031500

Максимальный ток реле  	 6 A (230 В переменного тока, одна фаза)

Функция питания в MasterBus	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Кабель MasterBus, терминатор MasterBus, руководство пользователя 

	 Универсальный контактный выход 

Артикул №	 77030500

«Свободные» контакты 	 переключатель с тремя выводами - 1 A / 30 В постоянного тока

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Кабель MasterBus, терминатор MasterBus, руководство пользователя 

	 Цифровой вход

Артикул №	 77030900

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Кабель со штекером, кабель MasterBus, терминатор MasterBus, 

	 руководство пользователя 

Технические характеристики 
интерфейсов MasterBus
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Интерфейс MasterBus для датчиков 
уровня
Позволяет преобразовывать аналоговые 

сигналы от датчика уровня в цифровые 

данные MasterBus. Параметры входных 

сигналов: 4 – 20 мА, 0 – 300 Ом, 8 – 70 В 

постоянного тока.

Интерфейс контактора батареи
Этот интерфейс позволяет управлять 

импульсным реле по MasterBus. Поскольку 

энергия затрачивается только во время 

переключения, заряд батареи экономится. 

Повторитель MasterBus
Удваивает максимальную длину  

сети MasterBus.

Контроллер сети переменного тока
Контроллер сети переменного тока – это 

многофункциональное измерительное 

устройство, позволяющее визуализировать 

переменный ток, напряжение, частоту, 

косинус φ и потребляемую мощность. 

Кроме того, он имеет функцию управления 

инвертором и программируемый 

переключатель с изолированными 

контактами.

Контроллер системной панели (SPC)
Подключает систему MasterView или ПК к 

сети MasterBus. Обеспечивает питание и 

лицензионный ключ для системной панели 

MasterView.
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Технические характеристики 
интерфейсов MasterBus

                                                	 Анализатор сети переменного тока

Артикул №                        	 77031200

Функция питания в MasterBus             	 Нет

Размеры, ВxШxД                 	 80x181x28 мм / 3,1x7,1x1,1 дюйма

Масса                                   	 ± 530 гр.

Класс защиты                   	 IP65

Комплект поставки                     	 Кабель MasterBus, терминатор MasterBus, трансформатор тока 100:5, 

	 руководство пользователя 

                                                	 Контроллер панели системы (SPC)

Артикул №                        	 77031900

Функция питания в MasterBus             	 Да (когда включен компьютер)

Размеры, ВxШxД                 	 91x185x33 мм / 3,6x7,3x1,3 дюйма

Масса                                   	 ± 750 гр. / 1,65 фунта

Класс защиты                   	 IP65

Комплект поставки                     	 USB-кабель, кабель SPC, кабель MasterBus, терминатор MasterBus, 

	 руководство пользователя 

	 Интерфейс контактора батареи

Артикул №	 77031700

Функция питания в MasterBus 	 Нет

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 100 гр. / 0,22 фунта

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Кабель со штекером, кабель MasterBus, терминатор MasterBus, 

	 руководство пользователя 

	 Интерфейс MasterBus Tanklevel  

Артикул №	 77030300

Функция питания в MasterBus 	 Нет 	

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 80 гр. / 0,18 фунтов

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Кабель MasterBus, терминатор MasterBus, руководство пользователя 

	 Повторитель MasterBus

Артикул №	 77031100

Функция питания в MasterBus 	 Да 	

Размеры, ВxШxД 	 66x78x32 мм / 2,6x3,1x1,3 дюйма

Масса 	 ± 90 гр. / 0,20 фунта

Класс защиты	 IP21

Комплект поставки 	 Кабель MasterBus, терминатор MasterBus, руководство пользователя 
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Кабель MasterBus
Предназначен для передачи данных и для питания периферийного  

оборудования. Это единственный кабель, который  

требуется для сети MasterBus. Приборы, совместимые  

с MasterBus, оборудованы двумя стандартными  

входами. Для подключения несовместимого с  

MasterBus оборудования - требуется интерфейс. 

Комплект «Сделай Cам» поставляется  

дополнительно.

Доступная длина кабеля:
0,2 м, арт. № 77040020           	 10 м, арт. № 77041000

0.5 м, арт. № 77040050           	 15 м, арт. № 77041500

1 м, арт. № 77040100   		  20 м, арт. № 77042000

3 м, арт. №77040300	             	 25 м, арт. № 77042500

6 м, арт. № 77040600    		  100 м, арт. № 77045000

Терминатор (заглушка) MasterBus, 
арт. № 77040000.

Комплект «Сделай Сам» MasterBus, 
арт. № 77050000.

Отрежьте кабели требуемой длины и 

обожмите их, используя:

•	 Профессиональные опрессовочные  

	 клещи RJ45.

•	 50 x соединителей MasterBus  

	 RJ45.

•	 50 x защитных колпачков MasterBus

	 RJ45.

•	 100 метров кабеля MasterBus CAT5E UTP. 

Отдельно поставляется:

•	 25 x 8-контактных разъемов MasterBus RJ45, арт. № 77040010.

•	 25 x зеленых изоляционных колпачков для разъемов RJ45,  

	 арт. № 77040015.

Аксессуары 
MasterBus

Предохранители MasterShunt
Мощные предохранители (500 A/160 

В постоянного тока, 50 кА для токов 

короткого замыкания) предназначены 

для защиты батарей от повреждения 

токами короткого замыкания. Запасной 

предохранитель поставляется отдельно, 

арт. № 77049000.

Предохранители для DC Distribution
Распределительная система 

постоянного тока DC Distribution 

стандартно поставляется с четырьмя 

предохранителями ANL: 80, 80, 125 и 

160 A, и запасным предохранителем 

125 A. Предохранители для замены и 

предохранители с другими номиналами:

•	 40 A, арт. № 77049040

•	 50 A, арт. № 77049050

• 	 60 A, арт. № 77049060

• 	 80 A, арт. № 77049080

• 	 100 A, арт. № 77049100

• 	 125 A, арт. № 77049125

• 	 160 A, арт. № 77049160

• 	 175 A, арт. № 77049175

•	 200 A, арт. № 77049200

• 	 250 A, арт. № 77049250

• 	 300 A, арт. № 77049300

• 	 400 A, арт. № 77049400
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Аксессуары 
MasterBus
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Оперативная и четкая информация является обязательным условием, 

если вы хотите наслаждаться солнцем, морем и свежим воздухом с 

максимальным комфортом. В конце концов, яхта должна служить Вам, 

а не вы ей. 

С оборудованием MasterView Вам потребуется только одна панель, 

даже для сложных электрических систем. Кроме того, вы сможете 

сэкономить время при выполнении подключений, обработке данных и 

поиске оперативной информации о системе. 

Удаленная панель с многофункциональным сенсорным экраном: 
MasterView Easy 
Эта многофункциональная панель позволяет контролировать любое 

устройство MasterBus. При подключении к Mastershunt она работает 

как монитор батареи, а при подключении к генератору – как пульт 

управления генератором. Эти и другие функции могут выполняться 

одновременно, и Вы можете даже создать страницу избранного, в 

которой будет отображаться наиболее важная информация.

Панели управления MasterView: 
полная информация и полный контроль 
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Панели управления MasterView: 
полная информация и полный контроль 

Самое передовое решение: 
MasterView System
Интеллектуальная панель MasterView 

System избавит Вас от запутанной, 

неясной и избыточной информации. 

Система, созданная на базе нашего 

программного обеспечения, оборудована 

простым в использовании цветным 

сенсорным экраном с диагональю 10,4 

дюйма. Простая, но гениальная Master-

View System контролирует все источники 

энергии и нагрузки (генератор, зарядное 

устройство, трюмная помпа, двигатель, 

освещение, кондиционер, и т. д.) с помощью 

шины MasterBus. Она предоставляет 

всю необходимую информацию о 

Вашей электрической системе в одном 

ясном представлении на панели с четко 

организованной компоновкой и интуитивно 

понятным управлением. MasterView 

System – это следующий шаг в смысле 

практичности и простоты управления по 

сравнению с более простыми моделями, 

такими как MasterView Read-out (контроль 

состояния нагрузки) и MasterView Easy 

(контроль состояния устройств).
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Эта панель с сенсорным экраном обладает превосходной четкостью 

и проста в управлении. Серая кнопка предназначена для включения/

выключения или для блокировки/разблокировки сенсорного экрана. 

После включения дальнейшие операции выполняются с помощью 

сенсорного экрана. В первом (из трех) режиме работы отображается 

краткий обзор системы – информация, в которой вы нуждаетесь 

ежедневно. Режим обзора продукта и конфигурации предлагает 

более подробную информацию и возможность изменения настроек. 

Поскольку соединение plug & play по шине MasterBus обеспечивает 

кроме передачи данных еще и питание, для подключения панели 

необходим только один кабель.

MasterView Easy: панель управления 
для всех приборов MasterBus

Преимущества:
• Дисплей с яркой подсветкой.

• Кнопка для включения/выключения и 		

	 блокировки случайных операций. 

• Сенсорный экран для всех функций.

• Белая фоновая подсветка и красный 		

	 цвет для сигнализации или вечернего 		

	 освещения.

• Функция сигнализации со звуковым 		

	 сигналом.

• При установке требуется только один 		

	 кабель MasterBus – и для данных, и для 		

	 питания. 

• Низкое энергопотребление.

• Простая установка, панель может 		

	 монтироваться заподлицо с установочной 	

	 поверхностью.
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MasterView System: 
диалоговый сенсорный экран 
Этот цветной графический дисплей помогает инсталляторам 

создавать конфигурацию бортовой электросистемы, которую 

затем чрезвычайно легко воспроизвести. Настройка, контроль 

и эксплуатация становятся легче, дешевле, проще и быстрее. 

Программное обеспечение делает сложные электрические 

системы понятными для владельцев. Управление электросистемой 

превратилось в удовольствие!

Начальный экран
Начальный экран предоставляет обзор состояния источников 

энергии, таких как береговая сеть, преобразователи, генераторы и 

батареи. Здесь доступны основные средства проверки, например, 

можно включить или выключить преобразователь. 

Экран цифровой коммутации 
На этом экране отображается схема Вашей яхты с осветительными 

приборами и выбранными насосами. Вы можете управлять 

оборудованием, нажимая значки. Для полной настройки можно 

загрузить фоновое изображение. Предупреждения показываются в 

хорошо заметных всплывающих окнах.

Обзор системы
Этот экран, предназначенный для динамического графического 

представления электросистемы, дает Вам наглядную информацию. 

Некорректные напряжения в сети отмечены красным цветом, а 

неактивные цепи отображены серым – что может быть проще!

Экран уровней
Вам больше не нужно строить догадки – теперь можно немедленно 

узнать уровни в 20-ти танках. Вы можете установить свои 

собственные предупредительные сигналы для полных или (почти) 

пустых баков. 

Экран избранного 
Экран избранного создается пользователем, чтобы разместить 

там наиболее важную информацию и средства управления. Любую 

информацию, которая доступна в сети MasterBus, можно показать 

наиболее удобным способом. Для отображения информации 

можно выделить несколько страниц, например, одна страница 

для общего обзора, одна или две для выключателей, одна для 

двигателя и одна для данных NMEA2000. 
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Технические характеристики панелей MasterView

Модуль MasterView Read-out OEM

Артикул № 77010030.

Если ваша приборная панель заполнена и на ней нет свободного 

места для MasterView, этот модуль позволяет  интегрировать Mas-

terBus Read-out  в существующую панель управления.

Дистанционная панель для 

определения состояния 

зарядного устройства, включая 

отображение предупреждений о 

неисправностях.

Контроллер панели системы (SPC)

Артикул № 77031900

Обеспечивает подключение панели MasterView System или компьютера к сети MasterBus. 

Предоставляет питание и программный лицензионный ключ для панели MasterView System. 

Поставляется в комплекте с панелью MasterView System (доступен также отдельно).

			   Панель MasterView Read-out

	 Артикул №		  77010050	

	 Дисплей		  7 светодиодов

	 Размеры, ВхШ		  60x65 мм / 2,4x2x6 дюймов			 

	 Подключение к MasterBus		  Да

	 Питание		  MasterBus

	 Потребляемая мощность		  144 мВт

	 Класс защиты		  IP21

	 Масса		  70 гр. / 0,15 фунта

			   Панель MasterView System

	 Артикул №		  77010400				  

	 Дисплей		  10,4 дюйма цветной сенсорный экран

	 Размеры, ВхШ		  222x276 мм / 8,7x10,8 дюйма				 

	 Подключение к MasterBus		  посредством контроллера панели системы (SPC) (поставляется в комплекте)	

	 Питание		  от контроллера панели системы (SPC) (поставляется в комплекте)	

	 Потребляемая мощность		  28 Вт

	 Класс защиты		  IP65 (передняя панель)				  

	 Масса		  1,4 кг / 3,1 фунта				  

	 Языки		  Английский,  нидерландский (голландский), немецкий, испанский, итальянский, 

		  	 французский, финский, шведский, датский, норвежский

			   Панель MasterView Easy

	 Артикул №		  77010305	

	 Дисплей		  Сенсорный экран 3,5 дюйма 				  

	 Размеры, ВхШ		  110x110 мм / 4,3x4,3 дюйма				  

	 Подключение к MasterBus		  Да

	 Питание		  MasterBus				  

	 Потребляемая мощность		  160 мВт				  

	 Класс защиты		  IP21

	 Масса		  230 гр. / 0,51 фунта				  

	 Языки		  Английский,  нидерландский (голландский), немецкий, испанский, итальянский, 
			   французский, финский, шведский, датский, норвежский

В 2011 г. серия MasterView будет расширена. С дополнительной информацией 
можно ознакомиться на веб-сайте www.mastervolt.com/masterview



51



52

Генератор главного двигателя разработан для зарядки батареи 

стартера. Этот вариант не идеален для быстрой и полной зарядки 

других аккумуляторов, например батареи вспомогательного 

оборудования или батареи носового подруливающего устройства, 

особенно, если Вы хотите заряжать батареи за короткое время, или 

когда батареи и бортовая сеть требуют большей мощности.

Есть два варианта решения этой проблемы:
оборудовать стандартный генератор регулятором заряда Master-

volt Alpha Pro. Это гарантирует, что существующий генератор будет 

работать в соответствии с алгоритмом трехступенчатого заряда 

(вместо стандартного одноступенчатого), и батареи будут заряжаться 

быстрее. Вы можете также установить второй мощный генератор 

Mastervolt Alpha с регулятором заряда Alpha Pro. Эта комбинация 

специально разработана для зарядки вспомогательных батарей. Это 

позволяет Вам быстро заряжать аккумуляторы и выключать двигатель, 

сразу после швартовки. 

Генераторы серии Alpha 
•	 Быстрая и полная зарядка батарей стартера/вспомогательного  

	 оборудования/носового подруливающего устройства.

• Обеспечение питанием всех потребителей.

• Варианты на 12 и 24 В.

• Ток заряда от 75 до 150 А.

• Стандартный комплект поставки включает регулятор Alpha Pro для  

	 оптимальной зарядки и продления ресурса батарей.

Регуляторы заряда Alpha Pro 
•	 Комплект генератора Alpha с соединительным кабелем.

•	 Модель «B» для генераторов Bosch, поставляемых с соединителем  

	 типа plug & play.

Напряжение заряда автоматически снижается, если появляется риск 

газообразования. Электронная аппаратура постоянно регулирует 

напряжение, сохраняя батарею в хорошем состоянии. 

    Генераторы	и регуляторы заряда         
   для быстрой	зарядки батарей

Совет: 
Станьте независимы от береговой сети, 

установив мощную систему зарядки с 

приводом от главного двигателя.
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Для всех типов двигателей
Генераторы Alpha имеют универсальные крепления для кронштейнов, 

которые можно приобрести в монтажных организациях или у 

поставщика двигателей. Некоторые двигатели опционально 

Работа при температуре выше 40°C
Принудительное охлаждение с помощью вентилятора на шкиве 

позволяет устройству работать при высоких температурах, даже в 

машинных отделениях, где температура часто превышает 40°C.

Поликлиновой шкив
Модели 12/130 и 

24/75 комплектуются с 

поликлиновым шкивом.

Регулятор заряда Alpha Pro
Регулятор заряда Alpha Pro оборудован 

микропроцессором для реализации 

алгоритма трехступенчатой зарядки 

Mastervolt и контактными креплениями 

для входящего в комплект кабеля, 

необходимого для подключения к 

генератору. В комплект входит штекер 

telejack для датчика температуры, который 

устанавливается на самой большой и 

самой теплой батарее. Регулятор заряда 

имеет прочный, водонепроницаемый 

корпус (IP65). 

Для всех типов двигателей
Генераторы Alpha имеют универсальные крепления для кронштейнов, 

которые можно приобрести в монтажных организациях или у 

поставщика двигателей. Некоторые двигатели опционально 

поставляются с кронштейном генератора Mastervolt.
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Технические характеристики генераторов Alpha 

	 12/90	 12/130*	 24/75*	 24/95C	 24/110	 24/150

Артикул №	 48012090	 48012130	 48024075	 46020950 	 48024110	 48024150

Тип корпуса	 A	 B	 B	 D 	 B	 C

Ток зарядки	 90 A	 130 A	 75 A	 95 A 	 110 A	 150 A

Регулятор зарядного напряжения 

Alpha Pro			         стандартная комплектация	  		

Напряжение заряда при абсорбции	 14,25 В	 14,25 В	 28,5 В	 28,5 В	 28,5 В	 28,5 В

Напряжение буферного заряда	 13,25 В	 13,25 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В	 26,5 В

Длина кабеля регулятор/генератор        	 Морской соединительный кабель длиной 1,5 метра, устойчивый к воздействию масла, поставляется в стандартной комплектации

Диаметр двухременного шкива 	 ø 73 мм	 ø 88 мм	 ø 88 мм	 ø 76,4 мм	 ø 88 мм	 ø 92 мм

Сечение ремня			                             2xA			 

Изоляция от массы			                               Да			 

Направление вращения	 2	 2	 2	 1 (по часовой стрелке)	      2	 2

Масса	 5,5 кг	 10,1 кг	 10,1 кг	 7,9 кг	 10,1 кг	 13,1 кг

Размеры	                                                         Чертежи см. на веб-сайте www.mastervolt.com/alternators

Крепление	 «без пяти шесть», 	 «шесть часов»	 «шесть часов»	 «пять мин. седьмого» 	 «шесть часов»               «без пяти шесть»,

	 «шесть часов» и 				                                              «шесть часов» и 

	 «пять мин. седьмого» 				                                     «пять мин. седьмого»

Регулировка зарядного напряжения	                         Регулятор Alpha Pro поставляется в стандартной комплектации со всеми моделями, см. таблицу ниже

* Доступен с поликлиновым шкивом (арт. № 48012131 – модель 12/130  арт. № 48024076 – модель 24/75).

Технических характеристики 
регуляторов Alpha Pro 

Артикул №	 45511000	 45511200	 45511400	 45511600

Зарядное напряжение – объемный 

заряд/абсорбция*	 14,25 В	 28,5 В	 14,25 В	 28,5 В

Напряжение буферного заряда*	 13,25 В	 26,5 В	 13,25 В	 26,5 В

Регулировка напряжения объемного заряда	 13-15 В	 27-31 В	 13-15 В	 27-31 В

Регулировка напряжения буферного заряда	 3-13,9 В	 26-28,8 В	 13-13,9 В	 26-28,8 В

Температурная компенсация	 -30 мВ/ ºC	 -60 мВ/ ºC	 -30 мВ/ ºC	 -60 мВ/ ºC

Время в режиме абсорбции	                                                            4 часа, регулируется от 2 минут до 12 часов

Длина кабеля регулятор/генератор	                      Морской соединительный кабель длиной 1,5 метра, устойчивый к воздействию масла, 

	                                                           поставляется в стандартной комплектации

Штекер кабеля регулятор/генератор 	 Alpha/Mastervolt	 Alpha/Mastervolt	 Alpha/Bosch	 Alpha/Bosch

Длина кабеля датчика температуры 		                        6 метров	

Класс защиты		                            IP65		

Размеры, ВxШxД		                     90x95x30 мм	

		                3,5x3,7x1,2 дюйма		

Масса		                 0,4 кг / 0,9 фунта		

Тип генератора, для которого предназначен	 регулятор	 различные типы	 различные типы	 Bosch	 Bosch

* Напряжение при 25°C (с подключенным датчиком температуры  14,4/28,8 В при 20°C).

В начале 2011 г. будут доступны модели с поддержкой MasterBus.

Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты  
и руководства см. на веб-сайте  www.mastervolt.com/alternators



55

Солнце как 
дополнительный 
источник энергии

Фотоэлементы, способные генерировать электрический ток 

под воздействием солнечных лучей, могут служить источником 

возобновляемой энергии для зарядки аккумуляторных батарей на 

Вашей яхте. 

Все ноу-хау Mastervolt в области солнечной энергетики были 

реализованы в приборе Solar ChargeMaster, который обеспечивает 

высокую эффективность использования такого непостоянного 

ресурса, которым является солнечный свет. Электронная 

аппаратура вырабатывает «чистый» зарядный ток при любых 

условиях, в то время как трехступенчатый алгоритм гарантирует 

безопасную зарядку и продлевает срок службы Ваших батарей.

Характеристики:
•	 Работа с практически любыми солнечными  

	 панелями (PV-модулями).

•	 Варианты на 12 и 24 В.

•	 Четкий графический ЖК-дисплей.

•	 Алгоритм трехступенчатой зарядки с  

	 регулировкой для всех типов батарей.

•	 Автоматическое распознавание ночи.

•	 Звуковая сигнализация.

•	 Автоматическое отключение нагрузки, при  

	 снижении заряда батареи.

•	 В стандартной комплектации поставляется  

	 с датчиком температуры для батарей.

•	 Дополнительная программа PC-Link для  

	 ПК и ноутбука.

Технические характеристики 
Solar ChargeMaster

	 SCM-N 20		  SCM-N 40

Артикул №	 131802000		  131804000

Ток зарядки	 20 A		  40 A

Макс. нагрузка по постоянному току	 20 A		  40 A

Окно входного напряжения 

солнечной панели		  12-50 В постоянного тока

Напряжение системы (батареи)		  12/24 В, автоопределение

Ток без нагрузки		  < 4 мА

Функции ЖК-дисплея 		  Состояние батареи /В/A/заряд и разряд

Подключения		  Выводы под винт

Настройки		  Нагрузка/отключение, режим 3-ступенчатой зарядки

Размеры, ВxШxД		  140x105x41 мм / 5,5x4,1x1,6 дюйма 

Класс защиты корпуса		  IP20

Масса		  189 гр. / 2 фунта

PC-Link (арт. № 21730400)		  Опция
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Система переключения Mastervolt помогает Вам управлять 

источниками питания и автоматически выбирает необходимый 

источник энергии в нужное время – береговую сеть, генератор или 

инвертор. С Mastervolt Вы можете одновременно готовить, стирать, 

смотреть телевизор и включать кондиционер на полную мощность. 

Кроме того, системы переключения Mastervolt допускают любые 

варианты установки. 

Masterswitch: простое решение
• Два входа переменного тока: преобразователь, береговая сеть  

	 или генератор.

• Один выход для группы приборов переменного тока.

• Автоматическая коммутация.

• Передача мощности до 25 кВт, токи от 20 до 125 A.

• Возможно совмещение с выключателями (предохранителями  

	 Masterswitch).

• Практичный корпус.

Mass Systemswitch: полное решение
• Три входа переменного тока: инвертор, береговая сеть и генератор.

• Три или четыре выхода для групп приборов переменного тока.

• Автоматическая коммутация.

• Передача мощности от 4,5 до 16 кВт, токи от 25 до 63 A.

• Источник информации для центрального управления 			 

	 электроэнергией через сеть передачи данных MasterBus.

• Дополнительные автоматические выключатели; для больших систем  

	 обычно требуется дополнительный кожух.

• Роскошный корпус типа «C» или монтажный корпус  

	 (модель System Manager).

• Совместимость с MasterBus.

Функции и особенности системы переключения Mastervolt:
• Включение и выбор источников питания 230 В: береговая сеть,  

	 инвертор или генератор (с возможностью ограничения силы тока  

	 береговой сети, например 6 A) 

• Устойчивая передача питания к подключенным группам

• Предотвращение повреждения контактов между инвертором и  

	 другими источниками напряжения 230 В

• Полная совместимость с системами Mastervolt и с соответствующим  

	 оборудованием других марок (генераторами и/или инверторами)

Системы переключения Mastervolt: 
управление источниками питания 230 В 
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Светодиодная индикация системы Systemswitch
Обеспечивает индикацию основных данных, включая индикацию 

доступного источника питания, генератора, береговой сети или 

инвертора, и отображает наличие нагрузки на инверторе.

Интеллектуальная электроника
Интеллектуальная электронная аппаратура переключает 

источники питания, потребляя минимум электроэнергии. 

Используемое двухполюсное реле абсолютно надежно и 

Центральное управление электропитанием
Панель MasterView Easy отображает напряжение переменного тока, ток, частоту 

и нагрузку на инверторе. Блок считывания данных цепи 12/24 В отображает ток и 

направление (заряд/разряд), контролирует батарею и включает/выключает генератор.

Совместимость с MasterBus
Поскольку система Mass Systemswitch совместима с MasterBus, вся 

информация, включая режим зарядки и состояние инвертора, может 

отображаться на дисплее, например, на MasterView.
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и сведения о моделях на 120 В представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/transfer-systems

Технические характеристики систем 			 
переключения переменного тока 

	 Masterswitch	 Masterswitch	 Masterswitch 	 Masterswitch	 Mass Systemswitch	 Mass Systemswitch	 Mass Systemswitch

	 5 kW 	 10 kW 	 25 kW	 Fuses 5 kW	 6 kW	 10 kW	 16 kW

Артикул №	 55006010	 55006015	 55003500 	 55006060 	 55008005	 55008105	 55008205

ВХОД
Номинальное входное напряжение		                                  230 В (50/60 Гц)		                                                    	                                                           230 В (50/60 Гц)	

Диапазон входного напряжения		                              200-250 В пер. тока		                                                         200-250 В пер. тока	

Число входов		                                               2			                                                                          3

Число выходов	 1	 1	 1	 2	 3	 4	 4

Размеры, ВxШxД	 200x110x115 мм	 200x110x115 мм	 291x241x168 мм	 200x255x115 мм	                                                            340x261x144 мм

	 7,9x4,3x4,5 дюйма	 7,9x4,3x4,5 дюйма	 11,5x9,5x6,6 дюйма 	 7,9x10x4,5 дюйма	                                                       13,4x10,3x5,7 дюйма

Масса	 1,2 кг / 2,6 фунта	 1,3 кг / 2,9 фунта	 3,8 кг / 8,4 фунта	 2,1 кг / 4,6 фунта	 4,4 кг / 9,7 фунта 	 4,9 кг / 10,8 фунта	 5 кг / 11 фунта

ВАРИАНТЫ
С автоматическими выключателями		                                               Нет				      Нет	

Разъем для дистанционного управления		                                               Нет				      Да	

Совместимость с MasterBus		                                               Нет				      Да	

Светодиодная индикация на корпусе		                                               Нет			             Индикация источников напряжения и режима «нагрузка на инверторе»

Номинальный входной ток генератора	 20 A 	 40 A 	 125 A	 16 A	 25 A	 40 A	 63 A

Номинальный входной ток береговой сети	 20 A 	 40 A 	 125 A	 16 A	 25 A	 25 A	 40 A

Номинальный входной ток инвертора	 Н/п	 Н/п	 Н/п	 20 A	 25 A	 25 A	 25 A

УЗО	 Н/п	 Н/п	 Н/п	 Да (1x)		     Нет	

Переключатель входа генератора		                                                Нет			                                 Непрерывный контроль напряжения и частоты	

Задержка входа генератора		                                0-10 с (регулируется) 		                                                     0-10 с (регулируется) 

ВЫХОД
Номинальный ток переключения выхода  	 Н/п	 Н/п	 Н/п	 6 A + 6 A + 6 A		  25 A	

Номинальный ток силового выхода  	 20 A	 40 A	 125 A	 6 A + 10 A	 25 A	 25 A	 40 A

Номинальный ток выхода генератора 		                                           Н/п			   Н/п	 40 A	 63 A

Автоматические выключатели	                                 Нет, зависит от системы 		  Да	                                                  Нет, зависит от системы                              	    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (пер. ток, все входные 

устройства)	 7 ВA	 7 ВA	 26 ВA	 7 ВA	 27 ВA	 33 ВA	 33 ВA

Потребляемая мощность (только инвертора)		           Без нагрузки потребление отсутствует		                                                                  <1 ВA

Температурный диапазон (спецификация)		                                 от -5°C до 60°C		                   	                                                          от -5°C до 60°C

Температурный диапазон (допустимый)	                                      от -25°C до 70°C (может не соответствовать указанным пределам)	                                       	           от -25°C до 70°C (может не соответствовать указанным пределам)

Температурный диапазон (хранение/нерабочий режим)		                              от -60°C до 80°C		                                              	                                                         от -60°C до 80°C

Относительная влажность		                 максим. 95 %, без конденсата		                                            максим. 95 %, без конденсата

Время переключения		       включение 12-22 мс / выключение 4-19 мс		                               включение 12-22 мс / выключение 4-19 мс

Контроль частоты		                                                 Нет				        Да 

Механические характеристики
Сечение кабеля	 0,5-10 мм²/AWG 20-7	 0,5-10 мм²/AWG 20-7	 4-50 мм²/AWG 10-1/0	 0,5-10 мм²/AWG 20-7	    0,5-10 мм²/AWG 20-7, дистанционное управление: 0,14-2,5 мм²/AWG 26-13

Класс защиты		                                                  IP55				       IP23

Также доступна модель 9 кВт,  арт. № 55106200. Технические характеристики идентичны модели 7 кВт, за исключением тока, который составляет 80 A.
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и сведения о моделях на 120 В представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/transfer-systems

Технические характеристики систем 			 
переключения переменного тока 

	 Masterswitch	 Masterswitch	 Masterswitch 	 Masterswitch	 Mass Systemswitch	 Mass Systemswitch	 Mass Systemswitch

	 5 kW 	 10 kW 	 25 kW	 Fuses 5 kW	 6 kW	 10 kW	 16 kW

Артикул №	 55006010	 55006015	 55003500 	 55006060 	 55008005	 55008105	 55008205

ВХОД
Номинальное входное напряжение		                                  230 В (50/60 Гц)		                                                    	                                                           230 В (50/60 Гц)	

Диапазон входного напряжения		                              200-250 В пер. тока		                                                         200-250 В пер. тока	

Число входов		                                               2			                                                                          3

Число выходов	 1	 1	 1	 2	 3	 4	 4

Размеры, ВxШxД	 200x110x115 мм	 200x110x115 мм	 291x241x168 мм	 200x255x115 мм	                                                            340x261x144 мм

	 7,9x4,3x4,5 дюйма	 7,9x4,3x4,5 дюйма	 11,5x9,5x6,6 дюйма 	 7,9x10x4,5 дюйма	                                                       13,4x10,3x5,7 дюйма

Масса	 1,2 кг / 2,6 фунта	 1,3 кг / 2,9 фунта	 3,8 кг / 8,4 фунта	 2,1 кг / 4,6 фунта	 4,4 кг / 9,7 фунта 	 4,9 кг / 10,8 фунта	 5 кг / 11 фунта

ВАРИАНТЫ
С автоматическими выключателями		                                               Нет				      Нет	

Разъем для дистанционного управления		                                               Нет				      Да	

Совместимость с MasterBus		                                               Нет				      Да	

Светодиодная индикация на корпусе		                                               Нет			             Индикация источников напряжения и режима «нагрузка на инверторе»

Номинальный входной ток генератора	 20 A 	 40 A 	 125 A	 16 A	 25 A	 40 A	 63 A

Номинальный входной ток береговой сети	 20 A 	 40 A 	 125 A	 16 A	 25 A	 25 A	 40 A

Номинальный входной ток инвертора	 Н/п	 Н/п	 Н/п	 20 A	 25 A	 25 A	 25 A

УЗО	 Н/п	 Н/п	 Н/п	 Да (1x)		     Нет	

Переключатель входа генератора		                                                Нет			                                 Непрерывный контроль напряжения и частоты	

Задержка входа генератора		                                0-10 с (регулируется) 		                                                     0-10 с (регулируется) 

ВЫХОД
Номинальный ток переключения выхода  	 Н/п	 Н/п	 Н/п	 6 A + 6 A + 6 A		  25 A	

Номинальный ток силового выхода  	 20 A	 40 A	 125 A	 6 A + 10 A	 25 A	 25 A	 40 A

Номинальный ток выхода генератора 		                                           Н/п			   Н/п	 40 A	 63 A

Автоматические выключатели	                                 Нет, зависит от системы 		  Да	                                                  Нет, зависит от системы                              	    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (пер. ток, все входные 

устройства)	 7 ВA	 7 ВA	 26 ВA	 7 ВA	 27 ВA	 33 ВA	 33 ВA

Потребляемая мощность (только инвертора)		           Без нагрузки потребление отсутствует		                                                                  <1 ВA

Температурный диапазон (спецификация)		                                 от -5°C до 60°C		                   	                                                          от -5°C до 60°C

Температурный диапазон (допустимый)	                                      от -25°C до 70°C (может не соответствовать указанным пределам)	                                       	           от -25°C до 70°C (может не соответствовать указанным пределам)

Температурный диапазон (хранение/нерабочий режим)		                              от -60°C до 80°C		                                              	                                                         от -60°C до 80°C

Относительная влажность		                 максим. 95 %, без конденсата		                                            максим. 95 %, без конденсата

Время переключения		       включение 12-22 мс / выключение 4-19 мс		                               включение 12-22 мс / выключение 4-19 мс

Контроль частоты		                                                 Нет				        Да 

Механические характеристики
Сечение кабеля	 0,5-10 мм²/AWG 20-7	 0,5-10 мм²/AWG 20-7	 4-50 мм²/AWG 10-1/0	 0,5-10 мм²/AWG 20-7	    0,5-10 мм²/AWG 20-7, дистанционное управление: 0,14-2,5 мм²/AWG 26-13

Класс защиты		                                                  IP55				       IP23

Также доступна модель 9 кВт,  арт. № 55106200. Технические характеристики идентичны модели 7 кВт, за исключением тока, который составляет 80 A.
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Подключаясь к береговой сети необходимо соблюдать все меры 

предосторожности, особенно если корпус яхты изготовлен из 

алюминия или стали. Неправильная конфигурация системы приведет 

к возникновению электролиза, который будет медленно, но верно 

разъедать металлические детали. Важно также предохранить 

двигатель, руль, баллер руля, основной и вспомогательный винты на 

яхтах, изготовленных из композитных материалов. Разделительный 

трансформатор Mastervolt поможет защитить Вашу яхту и обеспечит 

безопасность за счет правильного заземления электросистемы с 

напряжением 230 В. 

Выберите подходящий трансформатор для Вашей системы:

Легкий трансформатор Mass GI 
•	 Ультрасовременная технология высокочастотного преобразования.

•	 Легкий вес и компактность.

•	 Встроенная функция «плавного пуска».

•	 Подключение к сетям с напряжениями от 90 до 255 В и частотами от 	

	 45 до 65 Гц.

•	 Несколько блоков можно включать параллельно для  

	 повышения мощности.

•	 Высокий КПД, малое тепловыделение.

Разделительные трансформаторы IVET-D 
•	 Высококачественный тороидальный трансформатор в прочном 		

	 корпусе с встроенным автоматическим выключателем.

•	 Стандартная функция «плавного пуска» для ограничения броска 		

	 тока в береговой сети.

•	 Универсальный вариант для подключения к сетям с напряжениями 	

	 230 В/50 Гц и для 120 В/60 Гц.

Серия трансформаторов повышенной надежности IVET heavy-duty 
•	 Высококачественные разделительные трансформаторы без корпуса 	

	 (для самостоятельной установки).

•	 Дополнительно: устройство «плавного пуска» в пластмассовом 		

	 кожухе.

•	 Мощность от 2,5 до 22 кВт.

От береговой сети к бортовой 
системе: разделительные 
трансформаторы Mastervolt



61

Практические советы:
• Определите, какое напряжение будет в 	  

	 береговой и бортовой сетях: 230 В, 120 В 	

	 или возможны оба варианта. 

• Определите мощность. Рассчитайте  

	 максимальную нагрузку бортового  

	 оборудования в амперах и киловаттах.

• Обратите внимание на размеры и вес –  

	 Mass GI на 75% легче и на 60% меньше по  

	 размерам по сравнению с 

	 низкочастотными трансформаторами.

Запомните:
•	 Система автовольтажа IVET heavy duty  

	 автоматически запитывает бортовую 	  

	 систему напряжением 230 В, если напряжение  

	 береговой сети 120 В/60 Гц (или наоборот).

•	 Устройства Systemswitch и Masterswitch  

	 используются для объединения береговой  

	 сети, генератора и/или инвертора.

•	 Подключение к системе 12 или 24 В, к  

	 зарядному устройству или Mass Combi.

Трансформаторы на базе новейшей технологии:
 легкие, бесшумные, надежные и простые в установке 

Трансформатор Mass GI Mastervolt, созданный на базе новейшей 

технологии высокочастотного преобразования, имеет функцию 

плавного запуска для ограничения пиковых нагрузок при 

подключении к береговой сети. Он весит всего 6 кг. На корпусе 

прибора установлены светодиоды для индикации нагрузки и 

перегрузки. Трансформатор может управляться с помощью удаленной 

панели и имеет функцию автоматического запуска генератора в 

случае перегрузки береговой сети по току. 

Дополнительная мощность при параллельном подключении 

Параллельное соединение блоков Mass GI увеличивает мощность, 

которую можно получить от береговой сети. Два трансформатора 16 

A/3,5 кВт дают мощность 32 A/7 кВт, а четыре – 64 A/14 кВт.

Глобальное решение
Универсальная модель IVET-D multi-tap подходит для сетей 230 В/50 

Гц и 120 В/60 Гц (для Америки и Карибского региона).

Установка в любом месте
Этот разделительный трансформатор в алюминиевом корпусе, 

предназначенном для морских условий, может устанавливаться 

на переборке или на палубе. Амортизаторы не нужны, потому 

что прибор не вибрирует и не гудит. Mass GI отличается также 

профессиональными соединителями с кабельными уплотнениями для 

снятия деформаций.
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Технические характеристики разделительных 
трансформаторов

	 Mass GI 3.5	 Mass GI 7		  IVET-D 16 A	 IVET 6	 IVET 8	 IVET 10	 IVET 13

				    3.5 kVA multi tap

Артикул №	 88000350	 88000705		  86050351	 85000600	 85000800	 85001000	 85001300

ВХОД	

Входное напряжение	 90-255 В	 90-255 В		  220-240 В	 110/220/240 В		  110/220/240 В

				    (110-120 В, регулируется)			   (регулируется)

Входная частота			   45-65 Гц		                                     	                                         45-65 Гц

Номинальный входной ток при 230 В	 16 A	 32 A		  16 A	 26 A	 35 A	 44 A	 57 A

Потребление без нагрузки	 22 Вт	 44 Вт		  <10 Вт		                                           <10 Вт

УЗО (Защита от утечки на землю)			    Нет		                                     	                                              Нет

ВЫХОД
Выходное напряжение (эквивалентное входному)	 90-255 В, ± 5%	 90-255 В, ± 5%	 220-240 В, ± 5%		                                120/220/240 В, ± 5%

				    (110-120 В, регулируется)

Выходная частота (эквивалентная входной)			    45-65 Гц		                                 	                                          45-65 Гц

Плавный пуск		                  	 Да		                                   	                                           Опция

Характеристика прерывателя			   Характеристика B		                                     	                                              Н/п

КПД			   >93% 		                                   	                                            >93% 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность	 3500 Вт*	 7000 Вт		  3500 Вт	 6000 Вт	 8000 Вт	 10 кВт	 13 кВт

Технология	                       Высокочастотное преобразование 		  Тороидальный	                                   	                              E-образный сердечник

Размеры, ВxШxД	 340x261x144 мм	 340x261x250 мм	 407x295x220 мм	 380x240x215 мм	 430x280x210 мм	 430x280x240 мм	 490x320x230 мм

	 13,4x10,3x5,7 дюйма	 13,4x10,3x9,8 дюйма	 16x11,6x8,7 дюйма	 15x9,5x8,5 дюйма	 16,9x11x8,3 дюйма	 16,9x11x9,5 дюйма	 19,3x12,6x9 дюйма

Масса	 6 кг / 13,2 фунта	 10 кг / 22 фунта	 23 кг / 50,7 фунта	 50 кг / 110,2 фунта	 59 кг / 130 фунта	 75 кг / 165,4 фунта	 90 кг / 198,4 фунта

Температура окружающей среды	                                                  0-40°C, снижение мощности 5% /°C (40-60°C)	                                		           0-40°C, снижение мощности 5% /°C (40-60°C)

Температура выключения	                                                80°C			   120°C	                                    	                                                Н/п

Охлаждение	                             Регулируемый вентилятор 		  Естественное охлаждение 		                               Естественное охлаждение

				    Принудит. охлаждение > 80°C

Влажность в рабочем режиме 			   максим. 95%		                         	                                            макс. 95%

Класс защиты			   IP23		                            	                                                IP00

Совместимость с MasterBus	 Да 	 Да                                         	 Нет		                                                  Нет

Дополнительное дистанционное управление	 Да, MasterView Easy        	 Да, MasterView Easy	 Нет                                         		                                                  Нет		   	              

арт. № 77010305

* До 4-х приборов параллельно (14 кВт).

Автоматическая регулировка напряжения береговой сети, используемого для питания бортовой системы
Mastervolt поставляет три автоматические распределительные системы мощностью 6, 9 и 13 кВт, которые совместно с 

трансформатором IVET преобразуют напряжение береговой сети, таким образом, чтобы оно соответствовало напряжению 

бортовой системы. В результате бортовая система 230 В/50 Гц может подключаться к Американским или Карибским береговым 

линиям. Вам остается только проверить, совпадает ли частота бортовой системы (50 или 60 Гц) с частотой береговой сети.
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и руководства см. на веб-сайте  www.mastervolt.com/isolation-transformers

Технические характеристики разделительных 
трансформаторов

	 Mass GI 3.5	 Mass GI 7		  IVET-D 16 A	 IVET 6	 IVET 8	 IVET 10	 IVET 13

				    3.5 kVA multi tap

Артикул №	 88000350	 88000705		  86050351	 85000600	 85000800	 85001000	 85001300

ВХОД	

Входное напряжение	 90-255 В	 90-255 В		  220-240 В	 110/220/240 В		  110/220/240 В

				    (110-120 В, регулируется)			   (регулируется)

Входная частота			   45-65 Гц		                                     	                                         45-65 Гц

Номинальный входной ток при 230 В	 16 A	 32 A		  16 A	 26 A	 35 A	 44 A	 57 A

Потребление без нагрузки	 22 Вт	 44 Вт		  <10 Вт		                                           <10 Вт

УЗО (Защита от утечки на землю)			    Нет		                                     	                                              Нет

ВЫХОД
Выходное напряжение (эквивалентное входному)	 90-255 В, ± 5%	 90-255 В, ± 5%	 220-240 В, ± 5%		                                120/220/240 В, ± 5%

				    (110-120 В, регулируется)

Выходная частота (эквивалентная входной)			    45-65 Гц		                                 	                                          45-65 Гц

Плавный пуск		                  	 Да		                                   	                                           Опция

Характеристика прерывателя			   Характеристика B		                                     	                                              Н/п

КПД			   >93% 		                                   	                                            >93% 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность	 3500 Вт*	 7000 Вт		  3500 Вт	 6000 Вт	 8000 Вт	 10 кВт	 13 кВт

Технология	                       Высокочастотное преобразование 		  Тороидальный	                                   	                              E-образный сердечник

Размеры, ВxШxД	 340x261x144 мм	 340x261x250 мм	 407x295x220 мм	 380x240x215 мм	 430x280x210 мм	 430x280x240 мм	 490x320x230 мм

	 13,4x10,3x5,7 дюйма	 13,4x10,3x9,8 дюйма	 16x11,6x8,7 дюйма	 15x9,5x8,5 дюйма	 16,9x11x8,3 дюйма	 16,9x11x9,5 дюйма	 19,3x12,6x9 дюйма

Масса	 6 кг / 13,2 фунта	 10 кг / 22 фунта	 23 кг / 50,7 фунта	 50 кг / 110,2 фунта	 59 кг / 130 фунта	 75 кг / 165,4 фунта	 90 кг / 198,4 фунта

Температура окружающей среды	                                                  0-40°C, снижение мощности 5% /°C (40-60°C)	                                		           0-40°C, снижение мощности 5% /°C (40-60°C)

Температура выключения	                                                80°C			   120°C	                                    	                                                Н/п

Охлаждение	                             Регулируемый вентилятор 		  Естественное охлаждение 		                               Естественное охлаждение

				    Принудит. охлаждение > 80°C

Влажность в рабочем режиме 			   максим. 95%		                         	                                            макс. 95%

Класс защиты			   IP23		                            	                                                IP00

Совместимость с MasterBus	 Да 	 Да                                         	 Нет		                                                  Нет

Дополнительное дистанционное управление	 Да, MasterView Easy        	 Да, MasterView Easy	 Нет                                         		                                                  Нет		   	              

арт. № 77010305

* До 4-х приборов параллельно (14 кВт).

	 Системы переключения с плавным пуском и автоматическим обнаружением входного напряжения

	 6 кВА	 9 кВА	 13 кВА	 Мягкий запуск,	 Мягкий запуск, 

				    13 кВА	 22 кВА	

Артикул №	 55010600	 55010900	 55011300	 55003300	 55003400

Напряжение		  120/230 В		                                      230 В

Мощность	 6 кВт	 9 кВт	 13 кВт	 2,5-13 кВт	 13-22 кВт

Максимальный вхо

дной ток 	 60 А при 120 В - 30 А при 230 В	 80 А при 120 В - 40 А при 230 В	 130 А при 120 В - 70 А при 230 В	                                          Н/п	

Размеры, ВxШxД		  400x300x210 мм		                            200x180x115 мм

		  15,7x11,8x8,3 дюйма		                          7,9x7,1x4,5 дюйма

Масса	 12 кг / 26,5 фунта	 12,5 кг / 27,6 фунта	 13 кг / 28,7 фунта	 1,2 кг / 2,6 фунта	 1,5 кг / 3,3 фунта
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При выборе аккумуляторных батарей, ключевой вопрос состоит не в 

том, каковы потребности, а том, какой необходим запас мощности. 

У Mastervolt есть и батареи и проверенные технологии, отвечающие 

всем запросам, амбициям и бюджетам. К тому же, наши батареи 

чрезвычайно безопасны (полное отсутствие газообразования), не 

требуют обслуживания и очень просты в установке.

Чтобы предоставить лучшее решение в каждой ситуации, у Mas-

tervolt есть не менее 32 типа батарей, которые делятся на шесть 

серий и четыре категории по технологии изготовления. Все серии 

имеют уникальные преимущества и варьируются по цене, емкости, 

размерам, весу и сроку службы. Данные для выбора батареи 

приведены в таблице на странице 73.

resultaten

Преимущества 
аккумуляторов  
Mastervolt:
•	 Не требуют обслуживания.

•	 Безопасны, полное отсутствие  

	 газообразования.

•	 Просты в установке.

•	 Разработаны для циклического  

	 использования (заряд/разряд).

•	 Герметичны.

•	 Двухлетняя гарантия.

Практические советы:
•	 Посетите веб-сайт www.mastervolt.com/ 

	 batterysize, чтобы выбрать размеры 		

	 Вашего нового аккумулятора.

•	 Правильно подобранное зарядное  

	 устройство продливает срок службы  

	 Ваших батарей.

•	 Оптимизируйте рабочий цикл Ваших 	

	 батарей. См. ww.mastervolt.com/ 

	 batterymonitor.

Аккумуляторные батареи Mastervolt: 
разумный выбор, оптимальный 
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Технические характеристики 
Masterlink BTM-III 
Число блоков батарей       	 Сервисные (полная разрядка), батареи стартера 	

		  и носового подруливающего устройства 

Максимальная емкость (ампер-часы)   	 9999 А·ч

Индикация напряжения     	 Да

Индикация тока  		  Да

Индикация ампер-часов 		 Да

Индикация оставшегося времени  	 Да

Емкость аккумулятора, %  	 Да

Потребление тока (подсветка выключена) 	 14 мА/12 В - 11 мА/24 В 

Потребление тока (подсветка включена)   	 100 мА/12 В - 50 мА/24 В 

Напряжение питания  		  9-35 В пост. тока

Диапазон измерения напряжения	 7-35 В пост. тока

Точность измерения напряжения 	 0,01 В

Отклонение напряжения		 ± 0,6% ± 1 цифра 

Диапазон измерения тока     	 0-500 A (дополнительно 1000 A/50 мВ)

Технические характеристики шунта  	 500 A / 50 мВ (сервисная установка)

Размеры, ШxВ		  120x65 мм / 4,7x2,6 дюйма 

Встроенная глубина включая/исключая кожух  	 55/40 мм - 2,2/1,6 дюйма 

Масса, включая шунт    		  0,9 кг / 2 фунта

Размеры шунта, ВxШxД  		  84x44x44 мм / 3,3x1,7x1,7 дюйма - M8

Монитор батареи Masterlink BTM-III 

предоставляет точную информацию 

о напряжении, силе тока, оставшемся 

времени работы и емкости блока батарей 

1, а также о токе и оценочной емкости 

блоков батарей 2 и 3. Встроенный 

микропроцессор вычисляет оставшуюся 

емкость и сохраняет исторические 

данные. Артикулярный номер: 70403163. 

Описание цифрового монитора батарей 

приведено на стр. 36 (MasterShunt). 
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Серия AGM
•	 Идеальные универсальные батареи.

•	 Превосходная работа со стартером.

•	 Прекрасная замена для свинцово- 

	 кислотных батарей с жидким 

	 электролитом.

•	 Батарея AGM 12/90 А·ч имеет  

	 ту же самую пусковую пиковую  

	 мощность, что и свинцово-кислотные  

	 аккумуляторы емкостью 180 А·ч.

•	 Стекловолоконная технология  

	 гарантирует низкое внутреннее  

	 сопротивление.

•	 Использование толстых пластин  

	 позволяет выдерживать более глубокий 	

	 разряд.

•	 Применимы для циклического 		

	 использования.

                                  

	 AGM 12/55

Артикул №	 62000550

Номинальное напряжение	 12 В	

Емкость при C20*	 55 А·ч	

Ток холодного пуска по DIN	 300 A

Ток холодного пуска по SAE       	 480 A

Размеры (включая контакты), 	

ДxШxВ в мм/дюймах	 257x132x207 / 10,1x5,2x8,2	

Масса	 17 кг / 37,5 фунта

	 AGM 12/70	 AGM 12/90

Артикул №	 62000700	 62000900

Номинальное напряжение	 12 В	 12 В

Емкость при C20*	 70 А·ч	 90 А·ч

Ток холодного пуска по DIN	 385 A	 535 A

Ток холодного пуска по SAE       	 615 A          	 850 A

Размеры (включая контакты),		

ДxШxВ в мм/дюймах	 348x167x181 / 13,7x6,6x7,1	 330x173x237 / 13x6,8x9,3

Масса	 21,5 кг / 47 фунта	 28 кг / 62 фунта

	 AGM 12/130	 AGM 12/160

Артикул №  	 62001300	 62001600

Номинальное напряжение	 12 В	 12 В

Емкость при C20*	 130 А·ч	 160 А·ч

Ток холодного пуска по DIN	 585 A	 630 A

Ток холодного пуска по SAE       	 935 A          	 1000 A

Размеры (включая контакты),		

ДxШxВ в мм/дюймах	 410x177x228 / 16,1x7x9	 485x170x245 / 19,1x6,7x9,6

Масса	 37,6 кг / 83 фунта	 42,3 кг / 93 фунта

	 AGM 12/225	 AGM 12/270

Артикул №  	 62002250	 62002700

Номинальное напряжение	 12 В	 12В

Емкость при C20*	 225 А·ч	 270 А·ч

Ток холодного пуска по DIN	 815 A	 1000 A

Ток холодного пуска по SAE       	 1300 A       	 1600 A

Размеры (включая контакты),		

ДxШxВ в мм/дюймах	 522x240x241 / 20,6x9,4x9,5	 522x268x243 / 20,6x10,6x9,6

Масса	 63,5 кг / 140 фунта	 73 кг / 161 фунта

*C20 = емкость аккумулятора при разрядке за 20 часов до напряжения 1,75 В на каждом элементе.
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•	 Идеальные универсальные батареи;  

	 пригодны для работы со стартером.

•	 Компрессионная технология AGM.

•	 Снижение объема до 15%.

•	 Снижение веса до 15%.

•	 Малая опорная поверхность; батарея  

	 2x 185 А·ч занимает ту же площадь, что и  

	 обычная батарея 200 А·ч.

•	 Двухлетняя гарантия.

    Серия AGM SlimLine

	 AGM-SL 12/115

Артикул №  	 63001150

Номинальное напряжение	 12 В

Емкость при C20*	 115 А·ч

Ток холодного пуска по DIN	 545 A

Ток холодного пуска по SAE       	 910 A

Размеры (включая контакты),

ДxШxВ в мм/дюймах	 560x110x233 / 22x4,3x9,2	

Масса	 35,6 кг / 78 фунта

	 AGM-SL 12/150	 AGM-SL 12/185

Артикул №  	 63001500	 63001850

Номинальное напряжение	 12 В	 12 В

Емкость при C20*	 150 А·ч	 185 А·ч

Ток холодного пуска по DIN	 610 A	 750 A

Ток холодного пуска по SAE       	 1020 A          	 1250 A

Размеры (включая контакты),	

ДxШxВ в мм/дюймах	 560x110x280 / 22x4,3x11	 560x126x280 / 22x5x11

Масса	 40,5 кг / 89 фунта	 54 кг / 119 фунта

* C20 = емкость аккумулятора при разрядке за 20 часов до напряжения 1,75 В на каждом элементе.
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•	 Идеальное решение для устройств с циклическим режимом работы,  

	 таких как лодочные моторы, инвалидные кресла, гольфмобили, и т. д.

•	 Простое конфигурирование в блоки 12/24/48 В с большой емкостью.

•	 Двойные полюсы для облегчения установки.

• 	Отсутствие газообразования при нормальном использовании.

•	 Двухлетняя гарантия.

Серия AGM 6 Вольт

	 AGM 6/260 А·ч

Артикул №  	 61002600

Номинальное напряжение	 6 В	

Емкость при C20*	 260 А·ч	

Размеры (включая контакты),

ДxШxВ в мм/дюймах	 295x180x298 / 11,6x7,1x11,7	

Масса	 36 кг / 79,3 фунта

	 AGM 6/340 А·ч	 AGM 6/400 А·ч

Артикул №  	 61003400	 61004000

Номинальное напряжение	 6 В	 6 В

Емкость при C20*	 340 А·ч	 400 А·ч

Размеры (включая контакты),			 

ДxШxВ в мм/дюймах	 295x180x366 / 11,6x7,1x14,4	 295x180x428 / 11,6x7,1x16,9

Масса	 48,9 кг / 107,7 фунта	 55,7 кг / 122,7 фунта

* C20 = емкость аккумулятора при разрядке за 20 часов до напряжения 5,25 В.
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• 	Превосходная сервисная батарея для средних и больших систем  

	 на 12 и 24 В.

•	 Чрезвычайно большой ресурс.

• 	Отсутствие газообразования при нормальном использовании.

•	 Быстрая перезарядка, допускается большой ток зарядки.

•	 Интенсивная эксплуатация с большим числом циклов заряда/разряда.

•	 Очень низкий ток саморазрядки.

•	 Двухлетняя гарантия.

     	 Серия гелевых 			 
	 аккумуляторов MVG

	 MVG 12/120	 MVG 12/140	 MVG 12/200

Артикул №  	 64001200	 64001400	 64002000

Номинальное напряжение	 12 В	 12 В	 12 В

Емкость при C20*	 120 А·ч	 140 А·ч	 200 А·ч

Ток холодного пуска по DIN	 450 A	 540 A	 630 A

Ток холодного пуска по SAE       	 760 A          	 920 A          	 1100 A     

Размеры (включая контакты),			 

ДxШxВ в мм/дюймах	 513x189x223 / 20,2x7,4x8,8	 513x223x223 / 20,2x8,8x8,8	 518x274x238 / 20,4x10,8x9,4

Масса	 41 кг / 90,4 фунта	 49 кг / 108 фунта	 70 кг / 154,3 фунта

* C20 = емкость аккумулятора при разрядке за 20 часов до напряжения 10,5 В.

	 MVG 12/25	 MVG 12/55	 MVG 12/85

Артикул №  	 64000250	 64000550	 64000850

Номинальное напряжение	 12 В	 12 В	 12 В

Емкость при C20*	 25 А·ч	 55 А·ч	 85 А·ч

Ток холодного пуска по DIN	 110 A	 230 A	 270 A

Ток холодного пуска по SAE       	 175 A          	 380 A        	 450 A

Размеры (включая контакты),			 

ДxШxВ в мм/дюймах	 167x176x126 / 6,6x6,9x5	 261x136x230 / 10,3x5,4x9	 330x171x236 / 13x6,7x9,3

Масса	 9,6 кг / 21,2 фунта	 19 кг / 41,9 фунта	 32,6 кг / 71,9 фунта
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•	 Большой ресурс.

•	 Много циклов зарядки/разрядки.

•	 Быстрая зарядка.

•	 Чрезвычайно надежная батарея для  

	 больших систем.

•	 Прочная конструкция, обеспечивающая  

	 долгий срок службы.

•	 Глубокая разрядка без повреждения  

	 элементов.

•	 Горизонтальная или вертикальная  

	 установка.

•	 Семилетняя гарантия (на каждый элемент).

Серия гелевых	аккумуляторов 
	 MVSV 2 Вольта

Полные спецификации, чертежи, трехмерные изображения, сертификаты и руководства  
представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/batteries

	 MVSV 280

Article no.  	 68000280

Nominal voltage	 2 V	

Capacity C10*	 280 Ah

Dimensions (incl. poles),

lxwxh in mm/inch	 125x207x401 / 4.9x8.2x15.8

Weight	 22 kg / 48.5 lbs

	 MVSV 420	 MVSV 500

Article no.  	 68000420	 68000500

Nominal voltage	 2 V	 2 V

Capacity C10*	 420 Ah	 500 Ah

Dimensions (incl. poles),	 	

lxwxh in mm/inch	 125x207x517 / 4.9x8.2x20.4	 146x207x517 / 5.7x8.2x20.4

Weight	 32 kg / 70.5 lbs	 37 kg / 81.6 lbs
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	 MVSV 580	 MVSV 750	 MVSV 1000	 MVSV 1250

Article no.  	 68000580	 68000750	 68001000	 68001250

Nominal voltage	 2 V	 2 V	 2 V	 2 V

Capacity C10*	 580 Ah	 750 Ah	 1000 Ah	 1250 Ah

Dimensions (incl. poles),	 	 	 	

lxwxh in mm/inch	 167x207x517 / 6.4x8.2x20.4	 146x207x693 / 5.7x8.2x27.3	 211x192x693 / 8.3x7.6x27.3	 211x234x693 / 8.3x9.2x27.3

Weight	 42 kg / 92.6 lbs	 50 kg / 110.2 lbs	 68 kg / 150 lbs	 82 kg / 180.8 lbs

	 MVSV 1500	 MVSV 1650	 MVSV 2200	 MVSV 2700

Article no.  	 68001500	 68001650	 68002200	 68002700

Nominal voltage	 2 V	 2 V	 2 V	 2 V

Capacity C10*	 1500 Ah	 1650 Ah	 2200 Ah	 2700 Ah

Dimensions (incl. poles),	 	 	 	

lxwxh in mm/inch	 211x276x693 / 8.3x10.9x27.3	 211x276x843 / 8.3x10.9x33.2	 214x399x819 / 8.4x15.7x32.3	 214x488x819 / 8.4x19.2x32.2

Weight	 98 kg / 216 lbs	 112 kg / 247 lbs	 153 kg / 337.3 lbs	 196 kg / 432.1 lbs

* C10 = battery capacity at a discharge time of 10 hours, till 1.80 V per cell.
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• Передовая технология.

• Многоцелевая батарея на 4,3 кВт·ч.

• Доступны варианты на 12 и 24 В.

• Объем меньше на 70%.

• На 70% легче.

• В три раза больший ресурс.

• Сверхбыстрая зарядка и разрядка 		

	 (1 час).

• Высокий КПД.

• Связь по MasterBus с любым 		

	 зарядным устройством Mastervolt.

• Интегрированная система  

	 управления батареей, включая  

	 систему балансировки элементов.

• Самая безопасная модификация  

	 литий-ионных аккумуляторов.

• Серия разработана для систем  

	 постоянного тока с напряжением до  

	 250 В.

• Серия предназначена для  

	 бортовых сетей переменного тока и  

	 электроприводов судов.

Серия литий-ионных 
аккумуляторов
Литий-ионные батареи отличаются высокой плотностью энергии и 

прекрасно подходят для циклических режимов работы. По сравнению 

с традиционными свинцовыми батареями литий-ионные аккумуляторы 

дают экономию до 70% в объеме и весе, в то время как количество 

циклов зарядки/разрядки у них в три раза больше. Другим большим 

преимуществом литий-ионной батареи Mastervolt является система 

управления элементами, которая автоматически компенсирует 

дисбаланс между элементами, что гарантирует длительный срок 

службы батареи.

	 MLI 12/320	 MLI 24/160

Артикул №	 66010320	 66020160

Номинальное напряжение	 13,25 В	 26,5 В

Емкость*	 320 А·ч / 4,3 кВт·ч	 160 А·ч / 4,3 кВт·ч

Размеры (включая контакты),		

ДxШxВ в мм/дюймах	             623x199x345  / 24,5x7,8x13,6

Масса	            ± 55 кг, 90 Вт·ч/кг / 121 фунта

* Емкость аккумулятора при времени разряда от 1 до 20 часов.



73

Какая батарея подходит вам лучше всего?

+++++ = превосходно         ++++ = очень хорошо         +++ = хорошо         ++ = нормально         + = удовлетворительно      - = неудовлетворительно  

	 AGM 12 В 	 AGM 6 В  	 MVG 12 В 	 MVSV	 MLI              	Традиционные открытые аккумуляторы

	    полутяговые 	 полутяговые 	 полутяговые 	   2 В, тяговые 	 Ионно-литиевые	    полутяговые 	   тяговые 

Техническое обслуживание не требуется 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 - 	 -

Образование газа  во время зарядки 	 +++ 	 +++ 	 +++ 	 +++ 	 +++++ 	 + 	 -

Саморазряд в неактивном режиме 	 +++ 	 +++ 	 ++++ 	 ++++ 	 +++ 	 - 	 -

Срок службы при полной разрядке 	 ++ 	 ++ 	 +++ 	 ++++ 	 +++++ 	 + 	 +++ 

Срок службы при ограниченной разрядке 	 +++ 	 +++ 	 ++++ 	 ++++ 	 +++++ 	 ++ 	 +++ 

Чувствительность к чрезмерному зарядному напряжению  	 ++ 	 ++ 	 +++ 	 ++++ 	 +++++ 	 ++ 	 ++ 

Большая емкость 	 ++ 	 +++ 	 +++ 	 ++++ 	 ++++ 	 + 	 +++

Запуск двигателей	 ++++ 	 +++ 	 +++ 	 ++	 ++++	 ++ 	 - 

Ударопрочность 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 + 	 + 

Число циклов зарядки/разрядки 	 ++ 	 +++ 	 +++ 	 ++++ 	 +++++ 	 + 	 +++ 

Температурная устойчивость 	 ++ 	 ++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 + 	 ++ 

Установка/угол наклона	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 - 	 -

Окупаемость при ограниченном использовании	 +++ 	 +++ 	 +++ 	 ++++ 	 +++ 	 + 	 ++ 

Окупаемость при интенсивном использовании	 ++ 	 ++ 	 +++ 	 ++++ 	 +++++ 	 + 	 + 

Использование в судовых электроприводах	 ++ 	 ++++ 	 +++ 	 ++++ 	 +++++	 + 	 ++ 

Гарантия 	 2 года 	 2 года 	 2 года 	 7 года 	 2 года	 ± 1 год 	 ± 1 год 

Глобальная сеть техобслуживания	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 ++++ 	 + 	 -
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Емкость и тип батареи несомненно важны, но так же важны простота 

установки, безопасность и дополнительные удобства. Для этого 

Mastervolt может предложить многочисленные аксессуары. Мы 

поможем использовать Вашу систему напряжением 12, 24 или 48 В с 

максимальной эффективностью и продлить срок службы батарей. 

Главный двигатель с генератором в качестве источника энергии
Чтобы заряжать несколько батарей от генератора, используйте 

автоматический батарейный изолятор. Выберите для этого 

прибор типа BI с обычным диодом или Battery Mate с электронным 

распределителем, работающим без потерь тока.

Предотвращение ненужных потерь тока
Батарея может быть разряжена даже небольшими 

электрическими часами или прибором, 

находящемся в ждущем режиме. Самое практичное 

решение – использовать устройство Mastervolt  

Battery Watch, которое отключает всех потребителей 

с помощью центрального выключателя.

Выбор кабеля
Выберайте длину и диаметр кабелей для аккумуляторов в 

соответствии с токами нагрузки. Mastervolt поставляет кабели 

сечением 25, 35, 50 и 70 мм². Черная изоляция 

для отрицательного полюса батареи, а красная – для 

положительного.

Предотвращение бесполезной разрядки
Используйте батарейный выключатель Mastervolt, чтобы 

отключить питание бортовой сети постоянного тока или разомкнуть 

цепь стартера для предотвращения ненужной разрядки. 

Надежные предохранители
MasterShunt в стандартной комплектации оборудован 

предохранителем T-типа, рассчитанным на большие 

токи короткого замыкания батарей.

Максимальная безопасность
Использование крышки и хорошая изоляция полюсов батареи 

предотвращает возникновение искр или коротких замыканий, даже в 

самых неблагоприятных условиях. 

        Удобство,	безопасность и     
         простота	 установки батареи



75

Технические 
характеристики   

Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные 
изображения, сертификаты и руководства см. на веб-сайте 
www.mastervolt.com/batteries

Описание	 тип	 Артикул №

КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Клемма аккумуляторной батареи с гайкой M8, плюс	 B	 68060100

Клемма аккумуляторной батареи с гайкой M8, мин.	 B	 68060200

Клемма аккумуляторной батареи, плоская, плюс 	 C1	 68060300

Клемма аккумуляторной батареи, плоская, мин. 	 C2	 68060400

Клемма аккумуляторной батареи, двойная, плоская, плюс 	 A	 68060500

Клемма аккумуляторной батареи, двойная плоская, мин. 	 A	 68060600

Клемма аккумуляторной батареи с болтом M10, плюс	 D	 68060700

Клемма аккумуляторной батареи с болтом M10, мин.	 D	 68060800

Клемма аккумуляторной батареи с болтом M12, плюс	 –	 68060900

Клемма аккумуляторной батареи с болтом M12, мин.	 –	 68061000

КОЛПАЧКИ ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Колпачок 456N9V02, красный, для арт. № 68060100	 B	 68456902

Колпачок 456N9V14, черный, для арт. № 68060200	 B	 68456914

Колпачок 454R9V02, красный, для арт. № 68060300	 C1	 68454002

Колпачок 453L9V14, черный, для арт. № 68060400	 C2	 68453014

Колпачок 451N9V02, красный, для арт. № 68060500	 A	 68451902

Колпачок 451N9V14, черный, для арт. № 68060600	 A	 68451914

Колпачок 457N3V02, красный, для арт. № 68060700 и 68060900	 D	 68457302

Колпачок 457N3V14, черный, для арт. № 68060800 и 68060800	 D	 68457314

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ  MASTERSHUNT 

Предохранитель T-типа 500 A / 160 В пост. тока, ограничение тока: 50 kA	 77049000

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ DC DISTRIBUTION

40 A		   77049040

50 A	  	 77049050

60 A	  	 77049060

80 A	  	 77049080

100 A	  	 77049100

125 A	  	 77049125

160 A		  77049160

175 A	  	 77049175

200 A	  	 77049200

250 A	  	 77049250

300 A	  	 77049300

400 A	  	 77049400

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С НЕЙТРАЛЬЮ

DPN 6 A-B, 1 P+N		  6387000600

DPN 10 A-B, 1 P+N		  6387001000

DPN 16 A-B, 1 P+N		  6387001600

DPN 20 A-B, 1 P+N		  6387002000

DPN 25 A-B, 1 P+N		  6387002500

DPN 32 A-B, 1 P+N		  6387003200

УЗО (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ)

DPN VIGI 16 A/B/30 мА, 1P+N		  6385401610

DPN VIGI 25 A/B/30 мА, 1P+N		  6385402510

Устройство для береговой сети Shore Fix 16 A/30 мА		  124001000



76

Бортовые системы обычно состоят из двух и более батарей, которые 

работают независимо, снабжая потребителей напряжением 12 

или 24 В. Эти батареи требуют независимой зарядки с надежным 

разделением батарей. Mastervolt предлагает для этого несколько 

интеллектуальных решений:

•	 Батарейные изоляторы, которые делят ток заряда с минимальными  

	 потерями энергии.

•	 Charge Mate для соединения и/или отключения двух батарей.

•	 Мощные ручные выключатели для отключения питания бортовой  

	 сети постоянного тока или размыкания цепи стартера.

•	 Mastervolt Battery Watch для контроля состояния батарей (может  

	 применяться в качестве главного выключателя).

Большой выбор для любых систем
•	  Батарейные изоляторы серии BI для обычных систем с генератором  

	 или зарядным устройством и двумя или тремя батареями.

•	  Батарейные изоляторы Battery Mate с незначительным падением  

	 напряжения; оптимально  подходят для зарядки нескольких блоков  

	 аккумуляторных батарей. Возможна работа с генераторами  

	 различных марок, даже в случаях, когда их напряжение зарядки не  

	 регулируется. Гарантируется высокий КПД и незначительные  

	 потери энергии.

•	 Батарейные выключатели для включения/отключения потребителей.

•	 Батарейные выключатели Battery Watch с защитой от  

	 перенапряжения и избыточного разряда.

•	 Charge Mate для параллельного соединения двух  аккумуляторных  

	 батарей при зарядке.

             Распределение зарядного 
тока по батареям

Battery Mate Mastervolt идеально подходит 
для зарядки двух или трех батарей большой 

емкости с генератором, обеспечивающим 

максимальный ток заряда 250 A. Этот прибор 

может заряжать две или три батареи с 

высоким КПД и без потерь напряжения. 

Прочные и долговечные компоненты
В оборудовании Mastervolt применяются 

алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь  

и композиты.

Простой контроль
Безопасность гарантирована: светодиодный 

дисплей Battery Mate всегда показывает, 

активен ли силовой вход.

Быстрый монтаж
Композитные концевые пластины имеют 

контактные ушки с мощными болтами, 

гайками и стопорными кольцами, что 

гарантирует простоту монтаж.

Компактность и легкость
Разъединители батарей BI и выключатели 

Mastervolt компактны и полностью 

герметичны. Вес автоматических 

разъединителей (BI) варьируется от  

560 до 1300 граммов.
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Батарейные изоляторы BI 
Разъединители батареи Mastervolt BI 
созданы на базе стандартной диодной 
технологии. Падение напряжения на диоде 
(приблизительно 0,6 В) компенсируется за 
счет увеличения выходного тока зарядного 
устройства. Зарядные устройства Mas-
tervolt и регуляторы тока генератора 
Alpha Pro имеют стандартную функцию 
автоматической коррекции падения 
напряжения. 

Battery Mate
Устройство Battery Mate совместимо с 
любыми типами генераторов и зарядных 
устройств. Так как падение напряжения 
незначительно, Battery Mate работает 
намного лучше, чем диодные разделители. 
Это гарантирует быструю и полную зарядку 
Ваших батарей, без необходимости 
дополнительной регулировки генератора.
 
Charge Mate
Использование дополнительного 
источника питания получает все большее 
распространение. Дополнительная батарея 
подключается в случае разрядки стартовой, 
при которой невозможен запуск двигателя. 
Это является безопасным и надежным 
решением. Вторая батарея, должна 
регулярно заряжаться. Mastervolt предлагает 
для этого следующее решение: устройство 
Charge Mate соединяет обе батареи с 
помощью реле напряжения во время зарядки 
и обеспечивает их разъединение в остальное 
время. Использование устройства Charge 
Mate особенно практично в малых системах.

Battery Watch
Устройство Battery Watch – это важный 
элемент любой хорошо укомплектованной 
аккумуляторной системы. Это электронный 
«сторож», который существенно 
продлевает срок службы батарей. Он 
может также использоваться как главный 
выключатель батарей. 

Батарейные выключатели
Батарейные выключатели выполнены 
в корпусе из поликарбоната, который 
допускает как встроенную установку, 
так и наружный монтаж. Контакты и 
другие детали выключателя изготовлены 
из нержавеющей стали,  идеальной 
для морских условий. Искрозащита 
в соответствии со стандартами SAE, 
позволяет использовать эти выключатели 
на судах с бензиновыми  двигателями.

Технических характеристики 
батарейных изоляторов BI 

	 BI 702-S	 BI 703	 BI 1202-S	 BI 1203-S

Артикул №	 83007021	 83007030	 83012021	 83012031

Максимальный выходной ток 

зарядного устройства 	 25/50 A	 25/50 A	 80 A	 80 A

Максимальный выходной ток 

генератора 	 70 A	 70 A	 120 A	 120 A

Компенсация потерь на диоде	 Да	 Нет	 Да	 Да

Размеры, ВxШxД 	 157x140x80 мм 	            207x140x80 мм / 8,2x5,5x3,2 дюйма

Масса в кг/фунтах	 0,58 / 1,3	 1,1 / 2,4	 1,2 / 2,65	 1,3 / 2,9

Число блоков батарей	 2	 3	 2	 3
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Технические характеристики 
Charge Mate

Технические характеристики 
Battery Mate

	 Battery Mate IG	 Battery Mate IG	 Battery Mate IG

	 1602	 1603	 2503

Артикул №	 83116025	 83116035	 83125035

Максимальный выходной ток 

зарядного устройства 	 120 A	 120 A	 200 A

Максимальный выходной ток генератора 	 160 A	 160 A	 250 A

Размеры, ВxШxД в мм/дюймах	                        207x140x80 / 8,2x5,5x3,2

Масса	                                  1 кг / 2,2 фунта

Число блоков батарей	 2	 3	 3

	 Charge Mate 1202	 Charge Mate 2505

Артикул №	 83301202 	 83302502

Напряжение батареи	 12/24 В 	 12/24 В 

Длительная мощность	 120 A	 500 A

Пусковой ток (250 мс)	 2000 A	 2000 A

Напряжение включения 	 13..,15 В (12 В)  	 13..,15 В (12 В)  

	 26..,30 В (24 В )	 26..,30 В (24 В )

Задержка включения 	 5 с	 30 с

Напряжение выключения	 < 12,75 В (12 В) 	 < 12,25... > 15 В (12 В) 

	 < 25,5 В (24 В )	 < 25,5...> 30 В (24 В )

Задержка выключения 	 Нет	 3 мин

Температура окружающей 

среды	 от -40 до 65°C	 от -40 до 60°C

Размеры, ВxШxД 	 76x46x46 мм / 3x1,8x1,8 дюйма	 90x80x85 мм/3,5x3,1x3,3 дюйма

Масса	 0,125 кг / 0,28 фунта	 0,65 кг / 1,4 фунта

Класс защиты	 IP21 	 IP21

Число режимов	 Н/п	 Вкл, Выкл, Автоматический, 

			   Помощь при запуске
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Технические характеристики 
батарейных выключателей 

Технические характеристики 
устройства Battery Watch

	 Battery Watch

Артикул №	 83200150

Максимальная нагрузка 	 150 A

Входное напряжение	 8-32 В пост. тока

Напряжение выключения 

(при номинальном напряжении 12 В)	 9-12 В пост. тока

Напряжение выключения 

(при номинальном напряжении 24 В) 	 18-24 В пост. тока

Размеры, ДxШxВ в мм/дюймах	 157x140x80 / 6,2x5,5x3,2

Масса	 0,6 кг / 1,3 фунта

	 Батарейный выключатель 	 Батарейный выключатель

	 с ручкой	 с ключом

Артикул №	 79006006	 79006005

Максимальное напряжение 

постоянного тока	                                           32 В

Длительный ток 	                                          250 A

Максимальный ток стартера	                                          600 A

Максимальный ток (300 секунд)	                                          375 A

Клемма	                              9,5 мм / 0,4 дюйма

Зазор кабеля	                               22 мм / 0,9 дюйма

Размеры, ДxШxВ в мм/дюймах	 69x69x73 / 2,7x2,7x2,9	 69x69x96 / 2,7x2,7x3,8

Масса 	                               0,15 кг / 0,33 фунта

Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения, сертификаты  
и руководства см. на веб-сайте  www.mastervolt.com/battery-isolators
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Электроприводы 
Mastervolt

Компания Mastervolt, всецело преданная делу защиты окружающей 

среды, ознаменовала новую эру в разработке новых экологически 

чистых продуктов и систем. В этом направлении мы нашли 

оригинальные решения для снабжения солнечной энергией 

автомобилей и судов, а также предложили новый способ морских 

путешествий с нашими электроприводами для яхт.

Новое качество морских путешествий 
Морские прогулки с электроприводом становится все более и 

более популярными. Это объясняется главным образом созданием 

мирной и спокойной атмосферы, благодаря отсутствию шума и 

вибрации от двигателя. Это также отвечает нашему желанию быть 

экологичной компанией. Кроме того, Вы сможете посетить некоторые, 

так называемые «зеленые» уголки мира только с таким тихим и 

экологически чистым двигателем. 

Mastervolt и Bellmann: уникальная комбинация
Наши электроприводы были разработаны в сотрудничестве с компанией 

Bellmann, имеющей огромной опыт в этой области. В настоящее время 

Mastervolt может предложить электрические системы мощностью 

до 65 кВт и персональные решения для больших мощностей. В 

дополнение к электроприводу некоторые системы также могут заряжать 

аккумуляторы, имеют зарядные устройства и приборы для контроля. 

Поставьте задачу, и Mastervolt предложит оптимальное решение. 

Полный комплект
Mastervolt поставляет все двигатели с контроллером и дисплеем. В 

связи с большим разнообразием конструкций, материалов и форм, 

регуляторы скорости не включены в стандартный комплект поставки. 

Двухлетняя гарантия и глобальный сервис
Для всех систем электропривода, поставляемых Mastervolt, 

предоставляется двухлетняя гарантия и обслуживание 

по всему миру.
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Ниже приводится краткий обзор с рекомендациями по выбору системы в 

соответствии с водоизмещением и типом судна. Эти рекомендации следует 

рассматривать только как общие принципы; чтобы выбрать наилучшую 

конфигурацию, всегда консультируйтесь со специалистами Mastervolt. Для 

более крупных судов и парусных яхт длиной более 55 футов (17 м) и для 

катамаранов от 60 футов (18 м) необходим специальный проект. 

Свяжитесь со своим дилером Mastervolt, сотрудниками верфи или 

специалистами Mastervolt.

Требуемая мощность (общие рекомендации)	
Водоизмещение	 Моторные яхты	 Парусные яхты		 Катамараны

	 Длина	 Мощность	 Длина	 Мощность	 Длина	 Мощность	

1000 кг	 ≤ 5 м	 2.5 кВт	 ≤ 6 м	 2.0 кВт	 ≤ 6 м	 2x 1.0 кВт	

2000 кг	 ≤ 7 м	 5.0 кВт	 ≤ 9 м	 4.0 кВт	 ≤ 9 м	 2x 2.0 кВт	

3000 кг	 ≤ 9 м	 7.5 кВт	 ≤ 11 м	 6.0 кВт	 ≤ 11 м	 2x 3.0 кВт	

4000 кг	 ≤ 11 м	 10.0 кВт	 ≤ 12 м	 8.0 кВт	 ≤ 12 м	 2x 4.0 кВт	

5000 кг	 ≤ 12 м	 12.5 кВт	 ≤ 13 м	 10.0 кВт	 ≤ 13 м	 2x 5.0 кВт	

6000 кг	 ≤ 13 м	 15.0 кВт	 ≤ 14 м	 12.0 кВт	 ≤ 14 м	 2x 6.0 кВт	

8000 кг	 ≤ 14 м	 20.0 кВт	 ≤ 15 м	 15.0 кВт	 ≤ 15 м	 2x 7.5 кВт	

Комплекты электроприводов
Mastervolt поставляет системы электропривода в виде комплектов. 

Комплект включает:

• Двигатель и устройство управления двигателем.

• Кабели для соединения двигателя с устройством управления.

• Дисплей, ключ, главный выключатель и основной предохранитель.

Регуляторы оборотов 
Регуляторы оборотов ControlMaster были разработаны специально для 

электроприводов, обеспечивая плавную и точную регулировку скорости 

движения судна. Важный вопрос – легкое нахождение нейтральной передачи. 

Выбор регуляторов скорости зависит от Ваших предпочтений. Все регуляторы 

изготовлены из нержавеющих материалов и просты в установке. В комплекты 

поставки можно включить любые доступные регуляторы скорости. 

ControlMaster Casual,	 ControlMaster Sport,	 ControlMaster Sport TD,
art. no. 141500010.	 art. no. 141500030.	 art. no. 141500220.
				  

               Выбор	 комплекта   				  
	 электропривода 
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Практические советы:
• Электродвигатели с постоянными  

	 магнитами (PM) компактны и  

	 бесшумны; Асинхронные двигатели  

	 еще более тихие и отличаются большим  

	 крутящим моментом.

•	 Чтобы выбрать наиболее подходящие  

	 батареи, посетите веб-сайт  

	 www.mastervolt.com/batteries

•	 Выбор хорошего зарядного  

	 устройства – важное условие для  

	 поддержания батареи в отличном  

	 состоянии и продления срока ее  

	 службы. Необходимые сведения по  

	 этому вопросы вы найдете здесь:  

	 www.mastervolt.com/chargers.

•	 Вам потребуется также надежный  

	 монитор батареи см.  

	 www.mastervolt.com/batterymonitor.

•	 Время работы зависит от  

	 емкости и типа батареи и мощности  

	 электродвигателя. Емкость батарей  

	 для шести-восьми часов плавания  

	 можно рассчитать по формуле:  

	 4,6 x Мощность двигателя (кВт).  

	 Результат выражается в киловатт- 

	 часах (кВт·ч). Пример: 4,6 x 3,5 кВт  

	 = 16,1 кВт·ч; где 16,1 кВт·ч – емкость  

	 батарей, необходимая для шести-  

	 восьми часов плавания.

ControlMaster Sport T,		
art. no. 141500120.
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Система HybridMaster
HybridMaster – это прекрасная комбинация электропривода на 4,8 

или 9,6 кВт и любого двигателя внутреннего сгорания мощностью до 

45 лс. Во время плавания на электроприводе HybridMaster получает 

энергию от батарей. Во время работы двигателя - батареи заряжаются 

с максимальным током 75 A. С HybridMaster от Mastervolt Вы может 

наслаждаться достоинствами обеих технологий. 

Система HybridMaster имеет универсальную конструкцию и может 

устанавливаться прямо между редуктором и валом. Это очень 

удобно при монтаже на существующие системы привода, поскольку 

длина системы всего 135 мм. Передаточное число между валом 

электродвигателя и гребным валом крайне важно, поскольку от него 

зависит оптимальная интеграция электродвигателя в существующий 

привод гребного вала. 

    Specifications HybridMaster

Тип	 Мощность	 Технология двигателя	 Регулятор напряжения	 Длина встраивания	 Макс. обороты	 Артикул №

HybridMaster 4,8	 4,8 кВт	 Пост. магниты 	 48 В	 135 мм	 2000	 140103000		

HybridMaster 9,6	 9,6 кВт	 Пост. магниты 	 48 В	 135 мм	 2000	 140104000	
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Привод DriveMaster
Этот компактный, легкий и мощный привод доступен в 11-ти модификациях 

с мощностями от 2,5 до 65 кВт. Модели DriveMaster легко встраиваются 

в существующий привод и поставляются в стандартной комплектации со 

всеми необходимыми узлами, за исключением винта и валолинии.

Бесщеточный DriveMaster Ultra, практически не требует 

обслуживания и обладает очень низким уровнем шума, является 

лучшим приводом в линейке DriveMaster.

Полная система
Все контроллеры электродвигателя выполнены на микропроцессорной 

базе и защищены от короткого замыкания, перегрузки и 

переполюсовки. Контроллер выполняет мониторинг всей системы 

и регулирует мощность при необходимости. Дисплей связан с 

контроллером, а двигатель защищен кожухом из алюминия и 

нержавеющей стали с интегрированным вентилятором охлаждения. 

Электродвигатель непосредственно устанавливается на гребной вал. 

	                   Specifications DriveMaster

Тип	 Мощность*	 Технология двигателя 	 Регулятор напряжения  	 Макс. обороты	 Емкость аккумулятора	 Емкость аккумулятора	 Артикул №		

						      для 3-4 часов плавания	 для 6-8 часов плавания

DriveMaster 2,5	 2,5 кВт	 Пост. магниты 	 24 В 	 1100	 7 кВт·ч	 11,5 кВт·ч	 140100250	

DriveMaster 3,6	 3,6 кВт	 Пост. магниты 	 36 В	 1600	 10 кВт·ч	 16,5 кВт·ч	 140100360	

DriveMaster 5	 5,0 кВт	 Пост. магниты 	 48 В	 1050	 14 кВт·ч	 23,0 кВт·ч	 140100500	

DriveMaster 3,5 Ultra**	 3,5 кВт	 Асинхронный	 48 В	 1450	 9,8 кВт·ч	 16,0 кВт·ч	 140300350	

DriveMaster 5 Ultra**	 5,0 кВт	 Асинхронный	 48 В	 1450	 14 кВт·ч	 23,0 кВт·ч	 140300500	

DriveMaster 7,5 Ultra**	 7,5 кВт	 Асинхронный	 48 В	 1450	 21 кВт·ч	 34,5 кВт·ч	 140300750	

DriveMaster 10 Ultra**	 10,0 кВт	 Асинхронный	 48 В	 1450	 28 кВт·ч	 46,0 кВт·ч	 140301000	

DriveMaster 20 Ultra**	 20,0 кВт	 Асинхронный	 96 В	 1450	 56 кВт·ч	 92,0 кВт·ч	 140302000	

DriveMaster 25 Performance	 25,0 кВт	 Синхронный	 180 В	 1450	 70 кВт·ч	 115,0 кВт·ч

DriveMaster 40 Performance	 40,0 кВт	 Синхронный	 230 В	 2500	 112 кВт·ч	 184,0 кВт·ч

DriveMaster 65 Performance	 65,0 кВт	 Синхронный	 300 В	 3000	 182 кВт·ч	 299,0 кВт·ч

* Электрическая мощность  

** По заказу модель DriveMaster Ultra может поставляться с регулируемым основанием двигателя.

Изготовляется на заказ,	

обращайтесь в 

компанию Mastervolt



PodMaster

PodMaster Steerable

PodMaster Professional

Привод PodMaster
PodMaster – идеальное решение Mastervolt для катеров и парусных яхт. 

Этот привод устанавливается под корпусом, освобождая пространство, 

снижая шумы и вибрацию. Наслаждайтесь тишиной с одной из 12 

доступных моделей с мощностями от 2 до 10 кВт, включая семь 

поворотных моделей и две профессиональные модели для тяжелых 

условий. 

Герметичный двигатель в обтекаемом корпусе
Корпус PodMaster изготовлен из стойкого к коррозии алюминия и покрыт 

шестью слоями эпоксидной смолы для дополнительной защиты. Его 

форма создает минимальное сопротивление и оптимизирует поток воды 

от винта. В зависимости от модели устанавливается ультрасовременный, 

трехфазный синхронный двигатель с постоянными магнитами без 

датчиков или эффективный электродвигатель постоянного тока, также с 

постоянными магнитами.

Двигатель, подшипники и сальники разработаны для профессионального 

использования с гарантией многолетней эксплуатации при минимальном 

техническом обслуживании. Каждая модель PodMaster оборудована 

винтом, который тщательно отъюстирован под двигатель, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность. Вал и киль обеспечивают 

минимальное сопротивление в воде и используются как руль для 

поворотных моделей PodMaster. Для установки и использования 

на ограниченных глубинах PodMaster может быть оснащен 

антикавитационной пластиной из нержавеющей стали. Отличное 

качество и исключительно высокий КПД обеспечивают передачу 

практически всей мощности двигателя винту. 

     Specifications PodMaster

PodMaster

PodMaster Steerable

PodMaster Professional

Тип	 Мощность	 Технология двигателя	 Регулятор напряжения	 Макс. обороты	 Емкость аккумулятора	 Емкость аккумулятора 	 Артикул №

						      для 3-4 часов плавания	 для 6-8 часов плавания	

PodMaster 2,0          	 2,0 кВт        	 Пост. магниты        	 24 В          	 1800          	 5,6 кВт·ч         	  9,2 кВт·ч                	 140600200	

PodMaster 2,5	 2,5 кВт	 Пост. магниты 	 36 В	 1800	 7,0 кВт·ч	 11,5 кВт·ч	 140600250	

PodMaster 4,2           	 4,2 кВт       	 Синхронный  	 48 В      	 1500       	 11,8 кВт·ч        	 19,3 кВт·ч      	 140600420	

PodMaster 6,5	 6,5 кВт	 Синхронный	 48 В	 1500	 18,2 кВт·ч	 30,0 кВт·ч	 140600650	

PodMaster 10	 10,0 кВт	 Синхронный	 48 В	 1800	 28,0 кВт·ч	 46,0 кВт·ч	 140601050	

PodMaster 2 Steerable*     	 2,0 кВт        	 Пост. магниты        	 24 В          	 1800         	 5,6 кВт·ч          	 9,2 кВт·ч      	 140700200 	

PodMaster 2,5 Steerable* 	 2,5 кВт	 Синхронный	 36 В	 2000	 7,0 кВт·ч	 11,5 кВт·ч	 140700250	

PodMaster 4,2 Steerable*   	 4,2 кВт     	 Синхронный   	 48 В      	 1500       	 11,8 кВт·ч        	 19,3 кВт·ч     	 140700420	

PodMaster 6,5 Steerable* 	 6,5 кВт	 Синхронный	 48 В	 1500	 18,2 кВт·ч	 30,0 кВт·ч	 140700650	

PodMaster 10 Steerable* 	 10,0 кВт	 Синхронный	 48 В	 1800	 28,0 кВт·ч	 46,0 кВт·ч	 140701050 	

PodMaster 6,5 Professional** 	 6,5 кВт	 Синхронный	 48 В	 950	 18,2 кВт·ч	 30,0 кВт·ч	 141100650	

PodMaster 10 Professional** 	 10,0 кВт	 Синхронный	 48 В	 1050	 28,0 кВт·ч	 46,0 кВт·ч	 141101000 	

* Модель PodMaster поставляется также как поворотно-откидная колонка Sterndrive.      		  ** Поставляется без винта.
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Привод SailMaster
Оправдывая свое название, этот электропривод специально 

предназначен для парусных яхт. Асинхронные системы 

электропривода SailMaster были разработаны для совместной работы 

со стандартными приводами парусных судов, такими как Selva. Эти 

системы отличаются очень низким сопротивлением и поставляются 

в модификациях 5 или 7,5 кВт с напряжением 48 В. Передаточное 

отношение стандартного привода парусного судна приводит к 

снижению частоты вращения гребного винта. Эта особенность 

компенсируется увеличением диаметра винта, повышением упора и 

большим КПД. При этом снижаются потери при передаче мощности 

и минимизируется вибрация. Электродвигатель привода при работе 

издает некоторый звук, это ничто по сравнению с шумом и вибрацией 

от дизельного двигателя. Наслаждайтесь тишиной и покоем…

                    Specifications SailMaster

Полный обзор наших электроприводов с подробными спецификациями можно найти 
на веб-сайте www.mastervolt.com/e-propulsion

 
Тип	 Мощность*	 Регулятор напряжения	 Макс. обороты	 Емкость аккумулятора	 Емкость аккумулятора	 Артикул №				  

				    для 3-4 часов плавания	 для 6-8 часов плавания	 (фиксированный / складной винт)

SailMaster 5	 5,0 кВт	 48 В	 1000	 7,0 кВт·ч	 14,0 кВт·ч	 140500500 / 140500501

SailMaster 7,5	 7,5 кВт	 48 В	 1000	 9,8 кВт·ч	 19,6 кВт·ч	 140500750 / 140500751

* Все выходные данные измерены в соответствии с ISO 5543.  
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Может ли генератор, который в два или в четыре раза меньше обычного, 

обеспечивать энергией все Ваши бортовые приборы? Может ли он 

запустить кондиционер в то время, когда Вы готовите обед и включаете 

свет, так как Вы обычно делаете дома? Ответ – ДА! 

Mastervolt представляет первую гибридную морскую энергосистему 

GPX, включающую генератор, инвертор, зарядное устройство для 

аккумуляторов и модуль переключения источников энергии (генератор/

инвертор/береговая сеть). GPX, которая меньше «классической» 

генераторной установки по объему на 40%, а по весу легче на 50%, 

снабжает Ваши приборы «чистым» синусоидальным напряжением 230 В с 

абсолютно стабильной частотой 50 Гц. Вы можете так же комбинировать 

питание от береговой сети с питанием от генератора и батарей. 

Меньше генератор, выше эффективность, ниже расходы
В традиционных установках размер генератора определяется по 

максимальной нагрузке. Хотя средняя нагрузка на генератор может быть 

намного ниже, Вам все же приходится заказывать генератор, который 

слишком велик для Ваших потребностей. В результате – лишние расходы, 

потеря свободного пространства и неэффективная работа при малых 

нагрузках. Новейшая система GPX Mastervolt позволяет решить эту 

проблему, снижая расход горючего и уровень шума в процессе работы.

Полная автоматизация
С Mastervolt GPX  у Вас не будет больше проблем с максимальными 

нагрузками. Например, нет никакой необходимости запускать генератор 

перед включением кондиционера. Преобразователь будет питать 

кондиционер от батарей в течение первых 30 секунд, после чего 

автоматически включится генератор. Все остальные операции в системе 

также полностью автоматизированы. GPX будет работать согласно 

выбранному Вами профилю: Silent (Тихий), Normal (Нормальный) или 

Power (Мощный).

Простая установка
Установка GPX Mastervolt не вызывает затруднений, поскольку 

эта системы состоит из компактного блока, который включает 

все, что требуется для управления электропитанием. С помощью 

интеллектуальной однокабельной сети MasterBus от Mastervolt Вы 

можете соединить вместе все узлы своей яхты быстро и без проблем. 

Дисплеи с сенсорным экраном MasterView Easy или MasterView System 

позволяют контролировать систему и управлять ею как локально, так и 

дистанционно с помощью текстовых сообщений GPRS/SMS.

Система Hybrid 
Power: совсем как 
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Передовые технологии
Генератор с переменной скоростью 

вращения, постоянными магнитами и 

чрезвычайно высоким КПД.

Объединение мощностей
Объединение мощности береговой сети, 

питания 230 В, получаемого от батареи, и 

мощности генератора осуществляется самым 

экономическим способом.

Полная энергетическая система
GPX отлично работает в системе электропривода 

благодаря оптимальной интеграции 

преобразователя, генератора, зарядного 

устройства и системы переключения  

источников питания.

Превосходное качество переменного напряжения 230 В и  
стабильная частота 50 Гц
Выход переменного тока контролируется электроникой, что гарантирует 

превосходное качество переменного напряжения 230 В и стабильность 

частоты 50 Гц, даже при работе генератора и подключении мощных нагрузок.
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Преданность делу защиты 
окружающей среды
Экологичная система GPX обеспечивает 

пусковую мощность 10 кВт и поддерживает 

непрерывную мощность 2 кВт, работая с 

батареями Mastervolt. Дизельный двигатель 

включается только при длительной  

нагрузке, превышающей 2 кВт. Таким 

образом, GPX экономит топливо, материалы, 

пространство и вес. 

•	 Благодаря батареям, купирующим 	  

	 максимальные нагрузки, можно  

	 использовать генератор меньшего  

	 размера.

•	 Отсутствие неэффективной наработки  

	 генератора, снижение расхода горючего.

•	 КПД использования энергии дизеля  

	 увеличен на 10–20% за счет применения  

	 генератора с постоянными магнитами.

•	 Минимум потерь при преобразовании  

	 энергии генератора через аккумуляторные  

	 батареи в переменное напряжение.

•	 Компактные размеры экономят место  

	 и вес.

Примеры применения Mastervolt GPX в 

системах приведены в «Каталоге морских 

систем».

В 2011 году Mastervolt представит  

более мощные устройства с технологией 

GPX. Следите за новостями на сайте  

www.mastervolt.com/gpx.
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Технические характеристики GPX

Полные спецификации, масштабные чертежи, трехмерные изображения 
сертификаты и руководства представлены на веб-сайте www.mastervolt.com/gpx

	 GPX 12 В	 GPX 24 В	 GPX 48 В

Артикул №	 51410500 	 51420500	 51440500

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение  		      230 В	

Частота 		       50 Гц	

Пиковый выход (тихий режим)            	 8 кВт - 38 A (5 с)                                                   10 кВт - 45 A (5 с)	 10 кВт - 45 A (5 с)

Выходная мощность (тихий режим)           	                                                                           2 кВт, непрерывная работа	

Выходная мощность (рабочий режим)       	                                                          5 кВт, непрерывная работа (30 с, тихий режим)	

Размеры, ВxШxД	                                                              500x450x650 мм / 19,7x17,7x25,6 дюйма 	

Масса (сухая)	                                                                                  80 кг / 176,4 фунта	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Напряжение батареи	 12 В (10-16 В)	 24 В  (20-32 В)	 48 В (40-63 В)

Ток зарядки батареи	 100 А при 14,25 В	 80 А при 28,5 В	 40 А при 57 В

Минимальная емкость батареи	 400 А·ч	 200 А·ч	 100 А·ч

Выбор типа аккумулятора	                   Открытые кислотно-свинцовые/ гелевые/ тяговые/ AGM/ спиральные/ литий-ионные

Режим зарядки	                                          Стандартный алгоритм трехступенчатой зарядки Mastervolt   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

Тип 	                                                   Бесщеточный генератор с постоянными магнитами

Номинальная мощность в режиме непрерывной работы                                                                3000 об/мин, 3,3 кВт 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Число цилиндров 		          1	

Рабочий объем цилиндра		   300 куб. см.	

Охлаждение двигателя  	                                                                      Непрямое водяное охлаждение	

Система управления		  Электронная	

СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ СЕТИ 

Максимальный ток 		       50 A	

Реле заземления		         Да	

Реле переключения и RCD	        	        Да	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур (окружающей среды)	                                                       от -20°C до 25°C, > 25°C – снижение мощности

Класс защиты	                                                                                              IP23

Относительная влажность                     	                                        Защита от влаги и конденсата за счет конформного покрытия на 

	      обеих сторонах всех печатных плат – максимальная относительная влажность 95%, без конденсата.

Подключение к сети переменного тока 	                                                                                 Клеммная колодка

Подключение цепей постоянного тока	                                                                            Выводы под винты M10

Порт связи MasterBus		     2x RJ45

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MasterView Easy	                                                                          Поставляется в комплекте

(арт. № 77010305)	              сенсорный экран для контроля и управления всеми совместимыми с MasterBus приборами

Датчик температуры 	                                                                          Поставляется в комплекте

MasterShunt                                                                                    Совместимое с MasterBus устройство, включающее счетчик ампер-часов и управляющее 

(арт. № 77020100)	                                               зарядным устройством для оптимизации его работы
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Подключение к береговой сети – возможность для комфортабельной 

жизни на борту, которую можно получить в большинстве гаваней. Сеть 

230 В – это источник для питания мощного оборудования и зарядки 

батарей. Mastervolt предлагает Вам все, что нужно для качественного 

подключения к береговой сети, уделяя первостепенное внимание 

безопасности, надежности и высоким рабочими характеристиками.

Практические советы:
•	 Используя данные о максимальной нагрузке бортового  

	 оборудования, выберите подключение с током 16 или 32 А.

•	 Для больших нагрузок используйте несколько параллельных  

	 подключений к береговой сети.

• 	Выберите соответствующий разъем для подключения к береговой  

	 сети. Стандартные варианты: заземленная двухполюсная вилка или  

	 более распространенная синяя трехполюсная вилка стандарта CEE.

Подключение к береговой сети: 
Ваша «линия жизни»

Вам потребуется:
•	 Кабель от яхты до берега: промышленный  

	 трехжильный кабель с европейским  

	 цветовым кодированием (коричневый,  

	 синий, желто-зеленый) с толстой  

	 синтетической оболочкой.

•	 Бортовой разъем: герметичный разъем  

	 для установки с внешней стороны судна.  

	 Хорошо защищенная система с надежной  

	 защелкой для вилки береговой сети. 

•	 Соблюсти все меры по обеспечению  

	 электробезопасности.

•	 Устройство защитного отключения при  

	 утечке на землю - основной  

	 предохранитель между береговой и  

	 бортовой системами.

•	 Разделительный трансформатор:  

	 самое безопасное решение для полной  

	 изоляции бортовой системы от береговой  

	 сети; предотвращает возникновение  

	 электрохимической коррозии.
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Технические характеристики компонентов для 
подключения к береговой сети  

Износостойкий, защищенный от ультрафиолетового 

излучения кабель берегового питания с формованными 

штекерами. Со встроенным светодиодным индикатором тока.

• 15 метров; 2,5 мм²; арт. № 121160150.

Износостойкий, защищенный от ультрафиолетового 

излучения берегового питания с формованными штекерами. 

Со встроенным светодиодным индикатором тока.

• 15 метров; 2,5 мм²; арт. № 121160151.

Розетка берегового питания RVS.

• 32 A, 230 В, арт. № 121320000.

Износостойкий, защищенный от ультрафиолетового 

излучения кабель берегового питания с 

формованными штекерами. Со встроенным 

светодиодным индикатором тока.

Износостойкий, защищенный от ультрафиолетового 

излучения кабель берегового питания с формованными 

штекерами. Со встроенным светодиодным индикатором тока.

• 25 метров; 4 мм²; арт. № 121320250.

Переходник с вилки CEE-7/7 на вилку 

CE. Со встроенным индикатором 

тока.

Сплиттер для вилки CE. Со встроенным 

индикатором тока.

• арт. № 121160920.

Переходник с вилки CE на 

вилку CEE-7/7.

• арт. № 121160910.

Розетка берегового питания RVS.

• 16 A, 230 В, арт. № 121160000.

16 A

  

32 A
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• Mastervolt Benelux	 www.mastervolt.nl

• Mastervolt UK   	 www.mastervolt.co.uk

• Mastervolt Germany  	 www.mastervolt.de

• Mastervolt France	 www.mastervolt.fr

• Mastervolt USA 	 www.mastervolt.us

• Mastervolt Australia 	 www.mastervolt.com

• Mastervolt China	 www.mastervolt.com

• Mastervolt Finland & Baltic	 www.mastervolt.fi

• Mastervolt Italia	 www.mastervolt.it

• Mastervolt Sweden & Denmark	 www.mastervolt.se

• Mastervolt Turkey	 www.mastervolt.com.tr 

• Aquamarine Russia 	 www.mvr.ru

• C-Dynamics South Africa	 www.c-dynamics.co.za 

• Doma Austria	 www.doma.at 

• Electra Service Brazil	 www.electraservice.com.br 

• Electrical Marine Thailand	 www.electrical-marine.com 

• Enertec New Zealand	 www.enertecmarinesystems.com

• Exalto Emirates Arabic Emirates	 www.exalto-emirates.com 

• Geutebruck Adria Slovenia	 www.mastervolt.si

• Marine Parts Switzerland	 www.marineparts.ch 

• Nautiradar Portugal	 www.nautiradar.pt 

• Navex Elektro Belgium	 www.navexelektro.be 

• Royce Power Engineering Ltd. 	 www.roycepower.com.hk

• Sakiotis Greece	 www.sakiotis.gr 

• Staubo Elektro Maskin Norway	 www.staubo.no

• Strand Marine Malta	 www.strandmarinemalta.com 

• Video Acustic Spain	 www.videoacustic.com

Здесь перечислены только основные центры нашей глобальной 

сервисной сети.

Полный список наших партнеров размещен на веб-сайте 

www.mastervolt.com/dealer-locator. 

Торговые предприятия и сервисные    
    центры Mastervolt в различных 
странах мира:
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	 Предметный 			 
	 указатель

AC Master   15, 20

AGM SlimLine серия аккумуляторов   67

AGM серия аккумуляторов 6 Вольт   68

AGM серия аккумуляторов    66

Alpha    52, 53, 54, 77

•
Battery Mate    74, 76, 77, 78

Battery Watch    74, 76, 77, 79

BTM    39, 65

•
CCA    66, 67, 69

Charge Mate    76, 77, 78

ChargeMaster    10, 11, 12, 14, 55

Combi    22, 24, 25, 26, 38, 39, 61

ControlMaster    82

•
DC Master    28, 29, 30

Digital AC, переключатели    40, 41

Digital DC, система    36, 37

DIP-переключатель    26, 32

DriveMaster    85

DriveMaster Ultra    85

•
GPRS, модуль    40, 41

GPX    8, 88, 89, 90, 91

•
Hybrid Power    88

HybridMaster    84

•
IVET    60, 61, 62

•
Li-ion    11, 72, 91

•
Mac    28, 29, 32, 33, 39

Magic    28, 29, 32, 33, 39

Mass    10, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 38, 56, 58, 60, 61, 62

Mass Combi    22, 24, 25, 38, 61

Mass GI    60, 61, 62

Mass Sine    18, 19, 22, 26, 38

MasterBus    8, 9, 11, 19, 24, 25, 34, 36, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 48, 49, 50, 56, 57, 88, 91

MasterBus Combi интерфейс    25, 26, 38, 39

MasterBus Modbus интерфейс    38, 39

MasterBus USB-интерфейс    12, 14, 16, 38, 39

MasterBus аксессуары    44

MasterBus интерфейс для датчиков уровеня     42, 

43, 49

MasterBus интерфейсы    38, 39, 41, 43

MasterBus повторитель    42, 43

MasterBus последовательный интерфейс    32, 

38, 39

MasterBus сеть    11, 36, 38, 40, 42, 44, 50

MasterBus система    12, 14, 24, 34, 38, 49

MasterBus совместимость    56

MasterBus Терминатор    37, 39, 41, 43, 44

MasterShunt    12, 14, 16, 24, 36, 37, 44, 46, 65, 74, 

75, 91

Masterswitch    22, 56, 58, 61

MasterView    12, 14, 16, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 42, 

46, 47, 48, 49, 50, 57, 62, 88, 91

MasterView Easy    12, 14, 16, 24, 25, 26, 32, 48, 50, 

62, 88, 91

MasterView Read-out    12, 14, 16, 47, 50

MasterView Read-out OEM    50

MasterView System    14, 16, 42, 47, 49, 50, 88

MVG серия гелевых аккумуляторов    69

MVSV серия гелевых аккумуляторов 2 Вольта    70

•
NMEA2000 интерфейс    38, 39

•
PodMaster    86

•
SailMaster    87

Solar ChargeMaster    55

Systemswitch    22, 56, 57, 58, 61

•
Абсорбция    12,14,16,26,54

Адаптер    93

Алгоритм трехступенчатой зарядки    10, 52, 53, 55

Асинхронный    83, 85, 87

•
Батареи    8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 

26, 29, 34, 36, 42, 44, 49, 52, 55, 64, 72, 73, 74, 80, 

88, 89, 90

Батарейные изоляторы    74, 76, 77, 79

Батарея    10, 11, 24, 25, 52, 53, 64, 91

Батрейный  выключатель    74, 76, 77, 79

Безвредный для окружающей среды    8, 80

Береговая сеть    11, 24, 49, 52, 56, 60, 61, 88, 89, 

93, 91

Буферный режим    12, 14, 16, 26, 54

•
Вход    19, 92, 93

Входной модуль переключателей Switch Input 
40, 41

Выключатель    56, 60

Высокочастотный    19, 24, 29, 60, 61

•
Гальваническая развязка    33, 34

Гарантия    8, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 80

Генератор    8, 10, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 46, 47, 49, 

56, 57, 58, 61, 88, 89, 90

Генераторы    52, 53, 54, 76

Гибридный    8, 88

ГМССБ    16

•
Датчик температуры    26, 37, 53, 54, 55, 91

Дистанционное управление    22, 26, 58
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ЖК-дисплей    55

•
Зарядное устройство    10, 11, 12, 14, 24, 

25, 28, 29, 34, 36, 50, 61, 64, 80, 88, 89

•
Инвертор    8, 18, 19, 22, 24, 26, 30, 36, 38, 

56, 57, 58, 61, 88, 89, 90

Интерфейс инвертора    19, 22, 38, 39

Интерфейс контактора батареи    42, 43

Интерфейсы    34, 38, 39, 41, 43

Источник питания    24, 80

•
Кабель берегового питания    93

Кабель связи    44

Клеммы батарей    75

Колпачки клемм    37, 75

Комплект электропривода    82

Конверторы постоянного тока    28, 39

Контроллер панели системы    42, 43, 50

Контроллер сети переменного тока    42

Коррекция коэффициента мощности    10

Коррекция напряжения    12, 14

Коррозия    11, 60, 74, 76, 77, 82, 92

КПД    9, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 55, 60, 62, 

72, 73, 76, 86, 87, 88

Кронштейн генератора    53

•
Литий-ионная батарея    8, 11, 12, 14, 16, 

25, 26, 37, 72, 73

•
Максимальная нагрузка    19, 20, 22, 91

Монитор батареи    36, 46, 65

Мониторинг, контроль    19, 38, 57, 58, 

76, 80

•
Обслуживание    5, 8, 9, 24, 52, 65, 73, 80, 

94

Объемный заряд    12, 14, 16, 54

Однополюсный выключатель с нейтралью 
75

•
Параллельное соединение    24, 26, 28, 29, 

36, 60, 61, 62, 76, 92

Плавный пуск    60, 61,62, 63

Постоянный магнит    83, 86, 89, 90, 91

Постоянный ток    28

Потери энергии    74, 76, 77

Предохранители MasterShunt    44

Предохранители распределительной 
системы DC Distribution    44, 75

Протокол связи    34

Разделитель    93

Разделительный трансформатор    60, 
62, 63

Расход горючего    90

Регуляторы заряда    52, 54

Рычаг регулятора    80, 82

•
Светодиод    12, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 40, 

50, 57, 58, 61, 76, 77, 93

Сенсорный экран    12, 16, 24, 25, 26, 32, 

46, 47, 48, 49, 50, 88, 91

Сервисные центры    94

Синусоидальные инверторы    18, 19, 20, 

22

Система обнаружения    61

Система переключения    24, 56, 58, 62, 

63, 89, 91

Система управления элементами    72

Совместное использование источника 
питания    12, 14, 16, 26

Солнечная энергия    8, 55

•
Температурная компенсация    12, 14

Терминатор    37, 39, 41, 43, 44

Тороидальный трансформатор    60

Трансформатор    19, 24, 60, 62, 92

Трехжильный кабель    92

•
УЗО    75

Универсальная розетка    20

Универсальный контактный выход    12, 

14, 40, 41

Условия зарядки    12, 14, 26, 55, 91

Устройства управления двигателем    80, 

82, 85

УФ-защита    93

•
Функция димминга    28, 29, 32

•
Циклический    64, 66

Цифровая коммутация    24

Цифровое распределение    34, 37

Цифровой вход    40, 41

•
Шкив    53, 54

Шунт    12, 14, 16, 24, 44, 46, 65, 74, 75, 91

•
Электропривод    8, 25, 68, 72, 73, 80, 83, 

86, 89

Предметный 
указатель
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Выходные данные 
издания
Настоящее издание подготовлено  Mastervolt в тесном 

сотрудничестве со следующими компаниями:

Идея и художественное руководство: Youniq creative, Holten

Текст: Youniq creative, Holten

Фотографии и литография: Webfotografie.nl,

Гик Зветслут (Geek Zwetsloot), Джуст Берндес (Joost Berndes), 

Рене Вопереис (Rene Wopereis)

Перевод на русский язык: ООО «Марис», Санкт-Петербург; 

Иванов  Виталий, Горьков Олег

Выражаем особую благодарность следующим компаниям:

•   Alerion Express, США

•   Alliaura Marine, Франция

•   Alubat, Франция

•   Amels BV, Нидерланды

•   Bertram, США

•   Consonant Yachts, Нидерланды

•   Conyplex, Нидерланды

•   Damen Shipyards, Нидерланды

•   Delphia Yachts, Польша

•   De Scheepsbouwers, Нидерланды

•   Fairline, Великобритания

•   Gulledge, США

•   Hallberg Rassy, Швеция (Питер Сзамер [Peter Szamer])

• 	 Her Shine Marine, Tайвань

• 	 Jeanneau, Франция

• 	 Linssen Yachts, Нидерланды

• 	 Malö Yachts, Швеция

• 	 Moonen Shipyards, Нидерланды

• 	 Morris Yachts, США

• 	 Nord West Yachts, Германия (Питер Сзамер [Peter Szamer])

• 	 Norseman, Южная Африка

• 	 Northshore, Великобритания

• 	 Oyster, Великобритания

• 	 Pacific Shipyards BV, Нидерланды

• 	 Pearson Composites, США

• 	 Saffier Yachts, Нидерланды

• 	 Van Dam Nordia, Нидерланды

• 	 X-yachts, Дания

• 	 Выражаем также благодарность другим верфям за   

  	 предоставление графического материала.

Информация, содержащаяся в настоящем издании, 
предоставляется с лучшими намерениями в качестве общего 
руководства. Авторы не несут никакой ответственности 
за любой ущерб или убытки, имевшие место в результате 
использования приведенных здесь сведений.

© Mastervolt International
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